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Sitownik do przepustnic przeznaczony

do sterowania w systemach

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

w instalacjach budynkow.
+ Do przepustnic powietrza

o powierzchni do ok. 0,4 m2
« Moment obrotowy 2 Nm

« Napiecie znamionowe 24 V AC/DC

« Sterowanie: Zamknij/Otworz
lub 3-punktowe

» Ztacze przepustnicy: ksztalttowe 8 mm

Dane techniczne

Dane elektryczne

Dane funkcjonalne

Bezpieczenstwo

Wymiary / Masa

Uwagi dotyczace bezpieczenstwa

A

Karta katalogowa CM24-F

Napigcie znamionowe

24V AC, 50/60 Hz
24V DC

Zakres roboczy

19,2 ... 28,8 V AC/DC

Pobdr mocy praca
w spoczynku
moc znamionowa

0,5 W przy znamionowym momencie obrotowym
02W
1 VA

Przytacza

kabel 1 m, 3 x 0,75 mm?2

Moment obrotowy (znamionowy)

min. 2 Nm przy napigciu znamionowym

Kierunek obrotu

w zalezno$ci od potaczen elektrycznych

Reczne przestawianie

magnetyczne wysprzeglanie przektadni

Kat obrotu  bez ogranicznika
z ogranicznikiem

nieograniczony
staty 315°<Jlub 0 ... 287,5°<J ze zderzakami mech.
moze byé regulowany ze skokiem 2,5°<J

Czas ruchu

75s/90°<

Poziom ciénienia akustycznego

maks. 35 dB (A)

Ztacze przepustnicy

ksztattowe 8 mm

Wskaznik potozenia

mechaniczny, podtaczany (ze zintegrowanym
magnesem wysprzeglajacym przektadnie)

Klasa ochronnosci

Il (napiecie bezpieczne — niskie)

Kategoria ochrony obudowy

IP54 w kazdej pozycji montazu

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

CE zgodnie z 89/336/EWG

Zasada dziatania

Typ 1 (wg EN 60730-1)

Odporno$¢ na impulsy elektryczne

0,8 kV (wg EN 60730-1)

Stopien zanieczyszczenia Srodowiska

3 (wg EN 60730-1)

Zakres temperatur otoczenia

-30... +50°C

Temperatura sktadowania

-40 ... +80°C

Zakres wilgotno$ci otoczenia

95% wilg. wzgledna, brak kondensacji (wg EN 60730-1)

Konserwacja bezobstugowy
Wymiary patrz ,Wymiary” na str. 2
Masa okoto 130 g

» Sitownika do przepustnic nie wolno stosowa¢ w dziedzinach innych niz wymienione
w dokumentacji, w szczegdlnosci nie moze by¢ stosowany w samolotach, ani innych
$rodkach transportu powietrznego.

+ Urzadzenie musi by¢ zamontowane przez odpowiednio przeszkolone osoby. Podczas montazu
przestrzega¢ obowiazujacych przepisow i norm.

« Urzadzenie moze by¢ otwierane tylko przez producenta. Uzytkownik nie moze ani wymieniac,
ani naprawia¢ zadnych elementow urzadzenia.

+ Przy obliczaniu wymaganego momentu obrotowego trzeba uwzgledni¢ dane dostarczone
przez producentow przepustnic (przekrdj, konstrukcja, miejsce montazu), jak rowniez
warunki przeptywu powietrza.

+ Urzadzenie zawiera elementy elektroniczne. Nie wolno go wyrzuca¢ wraz z odpadami
domowymi. Ze zuzytym lub uszkodzonym urzadzeniem trzeba postepowac zgodnie
z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi utylizacji odpadow.
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CM24-F

Cechy charakterystyczne wyrobu

Latwy montaz bezposredni

Reczne przestawianie

Regulowany kat obrotu

Wysoka niezawodnos¢ dziatania

Potaczenia elektryczne

Schematy potaczen sterowania

Uwagi

+ Podtaczac poprzez transformator A
bezpieczenstwa.

+ Inne sitowniki mozna podtaczaé réwnolegle.
Sprawdzi¢ pobdér mocy.

Wymiary [mm]

Rysunki wymiarowe

0s przepustnicy

Dlugosé oz

>25 8

Sitownik do przepustnic 24 V AC/DC, 2 Nm

oy
BELIMO

Wydrazony trzpien sitownika montuje sie bezposrednio na osi przepustnicy (8 8 mm).
Nastepnie, sitownik mocuje sie przy uzyciu dostarczanej w zestawie tasmy zabezpieczajace;

urzadzenie przed obracaniem sie.

Przestawianie reczne jest mozliwe po przytozeniu magnesu do symbolu @ (nastepuje woéwczas
wysprzeglenie przektadni). Magnes do wysprzeglania przektadni jest wbudowany we wskaznik

pofozenia.

Kat obrotu regulowany przy uzyciu zderzakéw mechanicznych.

Sitownik jest zabezpieczony przed przecigzeniem, nie wymaga wytacznikéw kranicowych
i zatrzymuje sie automatyczne po dojsciu do zderzaka.

Zamknij/Otworz 3-punktowe
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