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Sitownik do przepustnic wspétpracujacy z
chmurg i wyposazony w interfejs
komunikacyjny, do przestawiania przepustnic
w instalacjach budynkowych

* Przepustnice powietrza o powierzchni do
ok.4m?

* Moment obrotowy - silnik 20 Nm

* Napiecie znamionowe AC/DC 24V

* Sterowanie analogowe, z interfejsem
komunikacyjnym, hybrid, Cloud

* Przetwarzanie sygnatéw czujnikéw

* Ethernet 10/100 Mb/s, TCP/IP, wbudowany
serwer WWW

* Komunikacja za po$rednictwem protokotéw
BACnet® IP, Modbus TCP oraz chmury

Dane techniczne

Dane elektryczne

Komunikacja po szynie danych

Dane funkcjonalne

Dane dotyczace bezpieczenstwa
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Napiecie znamionowe AC/DC 24V

Czestotliwo$¢ napiecia znamionowego 50/60 Hz

Zakres roboczy AC19.2..28.8V/DC21.6..28.8V
Pobér mocy - praca 85W

Pobdr mocy w stanie spoczynku 35W

Moc znamionowa 11 VA

Przytacze zasilania / sterowania

Kabel 1 m, 6 x 0.5 mm?

Potaczenie z Ethernetem

Gniazdo wtykowe R}45

Praca réwnolegta

Tak (sprawdzi¢ dane eksploatacyjne)

Sterowanie oraz interfejs komunikacyjny

Cloud
BACnet IP
Modbus TCP

Liczba weztéw

BACnet / Modbus see interface description

Moment obrotowy - silnik 20 Nm
Moment obrotowy - funkcja bezpieczeristwa 20 Nm
Zakres roboczy Y 2.10V
Impedancja wejsciowa 34kQ
Regulowany zakres roboczy Y 0.5..10V
Tolerancja pozycjonowania 5%

Kierunek ruchu - silnik

mozliwo$¢ wybierania przetgcznikiem L/R

Kierunek ruchu - funkcja bezpieczeristwa

mozliwo$¢ wybierania poprzez montaz L/P

Reczne przestawianie

przy uzyciu korby i przetacznika blokady

Kat obrotu

Maks. 95°

Uwaga dotyczaca kata obrotu

mozliwos¢ regulacji od 33% z krokiem 2,5% (z
ogranicznikiem mechanicznym)

Czas ruchu - silnik 150's/90°

Regulowany czas ruchu 70..220 s

Czas ruchu - funkcja bezpieczenstwa <20s @-20...50°C/ <60 s @ -30°C
Dopasowanie zakresu potozen reczne

Poziom mocy akustycznej - silnik 40 dB(A)

Mechanical interface

Zacisk uniwersalny 10...25.4 mm

Wskaznik potozenia

Mechaniczny

Trwatos$¢

Min. 60'000 pozycji bezpiecznych

Klasa ochronno$ci IEC/EN

111, Napiecie bezpieczne - niskie (SELV)

Kategoria ochronna obudowy IEC/EN

IP40

Stopien ochrony, wskazéwka

Stopien ochrony IP54 przy zastosowaniu ostony
lub pierscienia ochronnego do gniazda RJ45
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Dane dotyczace bezpieczeristwa

Masa

Uwagi dotyczgce bezpieczeristwa

A

Cechy produktu

Zasada dziatania

Przetwarzanie sygnatu z czujnikéw

Techniczna karta katalogowa VSF24A-LP1

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna Oznakowanie CE zgodnie z 2014/30/WE
Zasada dziatania Type 1.AA

Odpornos$¢ na impulsy napieciowe - zasilanie / 0.8 kV

sterowanie

Stopien zanieczyszczenia 3

Temperatura otoczenia -30...50°C

Temperatura przechowywania -40...80°C

Wilgotnos¢ otoczenia Maks. 95% wilgotnos¢ wzgl., brak kondesacji
Kategoria dokumentu bezobstugowy

Masa 2.1 kg

Urzadzenie jest przeznaczone do stosowania w stacjonarnych systemach grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nie wolno go stosowa¢ w dziedzinach innych niz
wymienione w dokumentacji, w szczeg6Inosci nie moze by¢ stosowane w samolotach, ani
innych srodkach transportu powietrznego.

Zastosowanie na zewngtrz budynkéw: mozliwe tylko wtedy, gdy przyrzad nie jest bezposrednio
narazony na dziatanie wody (morskiej), Sniegu, promieni stonecznych, agresywne gazy, ani na
oblodzenie. Ponadto, warunki otoczenia muszg caty czas by¢ zgodne z podanymi w karcie
katalogowe;.

Prace montazowe muszg by¢ wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach. Trzeba
przestrzegac wszystkich majacych zastosowanie norm i przepiséw dotyczacych instalowania i
montazu.

Urzadzenie moze byc otwierane tylko przez producenta. Uzytkownik nie moze ani wymieniac,
ani naprawiac zadnych elementéw urzgdzenia.

Nie wolno odtacza¢ kabli od urzadzenia.

Przy obliczaniu wymaganego momentu obrotowego, trzeba uwzgledni¢ dane dostarczone
przez producentéw przepustnic (przekrdj, konstrukcja, warunki montazu), jak réwniez warunki
zwigzane z wentylacja.

Urzadzenie zawiera elementy elektryczne i elektroniczne. Nie wolno go wyrzuca¢ z odpadami
komunalnymi. Ze zuzytym lub uszkodzonym urzadzeniem trzeba postepowac zgodnie z
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi utylizacji odpadoéw.

Sitownik jest sterowany za posrednictwem chmury, sieci BACnet® IP lub protokotu Modbus TCP.
Sitownik ustawia sie w pozycji zgodnej z sygnatem nastawczym. Te same interfejsu moga stuzy¢
do zapisywania i odczytywania réznych punktéw danych.

Tryb hybrydowy:

Sitownik odbiera analogowy sygnat nastawczy od regulatora wyzszego poziomu i ustawia sie w
73danej pozycji. Za posrednictwem chmury, sieci BACnet® IP lub protokotu Modbus TCP moga
by¢ odczytywane rézne punkty danych oraz, z wyjatkiem sygnatu nastawczego, zapisywane.

Jest mozliwe podtaczenie dwdch czujnikéw (pasywnego, aktywnego albo zestyku). Sitownik petni
wdéwczas funkcje przetwornika analogowo/cyfrowego umozliwiajgcego przesytanie sygnatu
czujnika do systemu wyzszego poziomu.
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BELIMO

Komunikacja

Potaczenie réwnorzedne peer-to-peer
http://belimo.local:8080

W notebooku trzeba wtgczy¢ protokot
DHCP.

Nalezy upewnic sie, ze tylko jedno
potfaczenie sieciowe jest aktywne.
Standardowy adres IP:
http://192.168.0.10:8080

Statyczny adres IP

Hasto (tylko do odczytu):

Nazwa uzytkownika: ,guest”

Hasto: ,,guest”

tatwy montaz bezpos$redni

Rejestrowanie danych

Przestawianie reczne

Regulowany kat obrotu

Wysoka niezawodnos$¢ dziatania

Pozycja podstawowa

Dopasowanie i synchronizacja

Akcesoria

Akcesoria elektryczne

Przyrzady serwisowe

Techniczna karta katalogowa VSF24A-LP1

Parametryzacje mozna przeprowadzi¢ przy uzyciu wbudowanego serwera WWW (gniazdo RJ45
do podtaczania komputera z przegladarkg WWW), poprzez interfejs komunikacyjny lub za
posrednictwem chmury.

Dodatkowe informacje dotyczace wbudowanego serwera WWW mozna znalez¢ w oddzielnej
dokumentacji.

tatwy montaz bezposrednio na osi przepustnicy przy uzyciu uniwersalnego zacisku
montazowego, dostarczanego z taSma zabezpieczajacg przed obracaniem sie sitownika.

Zarejestrowane dane (wbudowana funkcja rejestrowania danych przez 13 miesiecy) moga by¢
wykorzystywane do celdw analitycznych.

Pliki csv trzeba pobra¢ przy uzyciu przegladarki internetowe;.

Przepustnice mozna przestawiac recznie korbg i zablokowa¢ w dowolnym potozeniu przy uzyciu
przetacznika blokady. Odblokowanie z ustawionej w ten sposéb pozycji nastepuje reczenie lub
przez podtgczenie napigcia zasilania.

Kat obrotu regulowany przy uzyciu ogranicznikdw mechanicznych.

Sitownik jest zabezpieczony przed przecigzeniem, nie wymaga wytgcznikdw krafcowych i
zatrzymuje sie automatyczne po dojéciu do ogranicznika.

Po witaczeniu napiecia zasilania po raz pierwszy, tj. podczas rozruchu, wiacza sie funkcja
dostosowania zakresu ruchu sitownika. Sitownik dostosowuje wéwczas zakres roboczy oraz
sygnalizacje zwrotng potozenia do zakresu potozen mechanicznych.

Sitownik ustawia sie nastepnie w potozeniu zgodnym z sygnatem nastawczym.

a3> 0% cowl¥
1 0% mcw

Funkcje adaptacji mozna uruchamiac recznie przyciskiem ,Adaptacja”. Podczas adaptagji
wykrywane jest potozenie obu ogranicznikéw mechanicznych (sprawdzenie catego zakresu
potozen).

Sitownik ustawia sie nastepnie w potozeniu zgodnym z sygnatem nastawczym.

Opis Typ
Pierscien uszczelniajacy do modutu ztacza RJ, Wielopak 50 szt. Z-STRJ.1
Opis Typ
Przyrzad nastawczy, z funkcjg ZIP-USB, do parametryzowalnych i ZTHEU
dostepnych z komunikacjg sitownikéw Belimo, regulatoréw VAV i

urzadzen nastawczych do instalacji HVAC

Kabel potgczeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-stykowe gniazdo ZK1-GEN

serwisowe do urzadzen Belimo
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Instalacja elektryczna

Techniczna karta katalogowa VSF24A-LP1

Zasilanie poprzez transformator bezpieczefistwa.
A Jest mozliwe réwnolegte potaczenie kilku sitownikéw. Nalezy sprawdzac dane eksploatacyjne.

Schematy potaczen
AC/DC 24V

L ~
- 4

TCP/IP
—_——_—— — — ——

Podtaczanie notebooka poprzez
gniazdo RJ45 w celu
parametryzowania oraz
sterowania recznego.

Web-Browser

i}

Funkcje

serwera WWW.

Opcjonalne potfaczenie poprzez
gniazdo RJ45 (bezposrednie
podtaczanie notebooka /
podtaczanie poprzez intranet lub
Internet) w celu uzyskania
dostepu do wbudowanego

Kolory przewodéw:

1=czarny
2 = czerwony

5 = pomaranczowy
10 = z6tto-czarny
11 = z6tto-rézowy
12 = z6tto-szary

natomiast drugi czujnik mozna podtgczy¢ w identyczny sposdb do zacisku S2.

j Na schemacie potaczeri przedstawiono podtaczenie pierwszego czujnika do zacisku S1,

Dozwolone jest réwnolegte stosowanie réznych typéw czujnikéw.

W trybie hybrydowym, zacisk S1 stuzy do doprowadzenia sygnatu nastawczego Y i musi by¢

skonfigurowany jako wejscie czujnika aktywnego.

Funkcje przy specjalnych wartosciach parametréw (konieczne parametryzowanie)
TCP/IP (chmura) / BACnet IP / Modbus TCP z nastawg analogowg (tryb

TCP/IP (chmura) / BACnet® IP / Modbus TCP

L ~
- +
——---
TCP/IP
BACnet IP
Modbus TCP
_—————  ——

——GND
-Y-4DC(0)2...10V

TCP/IP
BACnet IP
Modbus TCP
T T

0
10 11 12

hybrydowy)
1 ~
-+
N
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C
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Podtaczanie czujnikéw pasywnych Podtaczanie czujnikéw aktywnych
L ~ L ~
-+ -+
l)—[|
} /
TCP/P TCP/IP
BACnet IP BACnet IP
Modbus TCP Modbus TCP
—_—_——_————— —— —_——_——_————— —e—
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1 2 5 10 11 12 1 2 5 10 11 12
C > C )
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Podtaczanie zestyku
1 ~

- o+

N TCP/IP
q BACnet IP
Modbus TCP
T T Y

1 2 5 10 11 12
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Dodatkowa dokumentacja

+ Informacje ogdlne dla projektantéw

* Instrukcje dotyczace serwera WWW

* Opis oswiadczenia o zgodnosci implementacji protokotu PICS
* Opisu rejestru Modbus

* Opis clientAPI

Uwagi dotyczace zastosowania

* W przypadku sterowania cyfrowego sitownikami w zastosowaniach VAV nalezy uwzgledni¢
patent EP 3163399.
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