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Regulacyjny zawdr kulowy z licznikiem energii “’@B_,AE_@
termicznej (TEM), regulacja przeptywu ‘
$odbus

sterowana sygnatem z czujnika lub regulacja
mocy, funkcja monitorowania mocy i energii,
MP27BUS

2-drogowy, gwint wewnetrzny, PN 25

* Napiecie znamionowe AC/DC 24V

. . . r/// P o
* Sterowanie analogowe, z interfejsem N F c
komunikacyjnym, hybrid

yjnym, ny |I\\‘\__

* Do instalacji wody zimnej i cieptej z obiegiem
zamknietym

* Do analogowego regulowania przeptywu
wody w obiegach central wentylacyjnych i

(CELoUD

instalacji grzewczych nnnn
* Ethernet 10/100 Mb/s, TCP/IP, wbudowany
serwer WWW PoE

» Komunikacja za posrednictwem protokotéw
BACnet, Modbus, szyny MP-Bus® lub
sterowanie konwencjonalne

* Mozliwo$¢ zasilania poprzez sie¢ Ethernet -
PoE (Power over Ethernet)

* Przetwarzanie sygnatéw czujnikéw

Przeglad typow

Typ DN Rp G V'nom V'nom V'nom kvs teor. PN
" [ [I/s] [I/min] [m3/h] [m3/h]

EVO15R2+KBAC 15 1/2 3/4 0.42 25 1.5 2.8 25

EV020R2+KBAC 20 3/4 1 0.69 4.7 2.5 4.8 25

EV025R2+KBAC 25 1 11/4 0.97 58.3 35 8.1 25

EV032R2+KBAC 32 11/4 11/2 1.67 100 6 11.4 25

EV040R2+KBAC 40 1172 2 2.78 166.7 10 17.1 25

EVO50R2+KBAC 50 2 21/2 417 250 15 25 25
kvs teor.: teoretyczna wartosc kvs do obliczania spadku cisnienia

Struktura

Elementy Zawor Belimo Energy Valve sktada sie z requlacyjnego zaworu kulowego, sitownika oraz licznika
energii termicznej (TEM) z modutem sterujgcym i modutem czujnika.

Modut sterujacy zapewnia zasilanie oraz obstuguje interfejs komunikacyjny i interfejs NFC
licznika energii termicznej (TEM). Modut czujnika mierzy i rejestruje wszystkie istotne dane.

Ta modutowa konstrukcja licznika energii termicznej (TEM) oznacza, ze w przypadku wymiany
modutu czujnika modut sterujgcy moze pozostac w systemie.

Zewnetrzny czujnik temperatury T1
Zintegrowany czujnik temperatury T2
Modut sterujacy 1

Modut czujnika 2

Regulacyjny zawér kulowy z sitownikiem 3
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Dane techniczne

Dane elektryczne

Komunikacja po szynie danych

Dane funkcjonalne

Techniczna karta katalogowa EV..R2+KBAC

Napiecie znamionowe AC/DC 24V

Czestotliwo$¢ napiecia znamionowego 50/60 Hz

Zakres roboczy AC19.2..28.8V/DC21.6..28.8V
Pobdr mocy - praca 15W

Pobdr mocy w stanie spoczynku 6.5W

Moc znamionowa 26 VA

Przytacze zasilania / sterowania

Kabel 1 m, 6 x 0.75 mm?

Potaczenie z Ethernetem

Gniazdo wtykowe RJ45

Power over Ethernet PoE

DC37..57V
11 W (PD13W)
IEEE 802.3af / przy typie 1, klasa 3

Okablowanie

AC/DC 24, dtugosc kabla <100 m, nie jest
wymagane ekranowanie ani skrecanie
Do zasilania przez PoE zalecane sg kable
ekranowane

Sterowanie oraz interfejs komunikacyjny

BACnet IP, BACnet MS/TP
Modbus TCP, Modbus RTU
MP-Bus

Cloud

Liczba weztéw

BACnet / Modbus patrz opis interfejsu
MP-Bus maks. 8

Okablowanie

AC/DC 24, dtugosc¢ kabla <100 m, nie jest
wymagane ekranowanie ani skrecanie
Do zasilania przez PoE zalecane sg kable
ekranowane

Zakres roboczy Y 2..10V
Impedancja wejsciowa 100 kQ
Regulowany zakres roboczy Y 0.5...10V
Sygnat sprzezenia zwrotnego U 2.10V
Uwaga dotyczaca napiecia pomiarowego U Maks. 1 mA
Regulowany sygnat sprzezenia zwrotnego U~ 0...10V
0.5..10V

Ustawianie pozycji bezpiecznej

NC/NO lub regulowany 0...100% (pokretto POP)

Czas ruchu - funkcja bezpieczenstwa

35s/90°

Poziom mocy akustycznej - silnik

45 dB(A)

Poziom mocy akustycznej, funkcja
bezpieczenstwa

61 dB(A)

Nastawiane natezenie przeptywu V'max

25...100% wartosci Vnom

Doktadnos¢ regulacji

+5% (wartosci 25...100% V'nom) @ 0% obj.
glikolu

Uwaga dotyczaca doktadnosci regulacji

+10% (wartosci 25...100% V'nom) @ 0...60% obj.
glikolu

Min. regulowany przeptyw

1% V'nom

Parametryzowanie

przez NFC, za pomocg aplikacji Belimo Assistant
przez wbudowany serwer WWW

Czynnik Woda zimna i goragca, woda z dodatkiem maks.
60% obj. glikolu

Temperatura czynnika -10...120°C

Cisnienie zamkniecia Aps 1400 kPa

Réznica cisnien Apmax 350 kPa

Uwaga dotyczgca rdznicy cisnien

200 kPa w celu zapewnienia cichej pracy

Charakterystyka przeptywu

statoprocentowa, zoptymalizowana w zakresie
otwarcia (mozliwos¢ przetaczania na funkcje
liniowq)

www.belimo.com
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Dane funkcjonalne

Dane pomiarowe

Pomiar przeptywu

Pomiar temperatury

Monitorowanie stezenia glikolu

Dane dotyczace bezpieczeristwa

Materiaty

Warunki

Techniczna karta katalogowa EV..R2+KBAC

Dopuszczalne przecieki

nieprzepuszczajacy pecherzykdw powietrza,
klasa szczelnosci A (EN 12266-1)

Pozycja montazu

pionowe do poziomego (wzgledem wrzeciona)

Kategoria dokumentu

bezobstugowy

Reczne przestawianie

przy uzyciu przycisku

Wartosci pomiarowe

Przeptyw
Temperatura

Czujnik temperatury T1 /T2

Pt1000 - EN60751, technologia 2-zytowa, trwate
potaczenie
Dtugos¢ kabla czujnika zewnetrznego T1: 3 m

Metoda pomiaru

UltradZwiekowy pomiar przeptywu
objetosciowego

Doktadno$¢ pomiaru przeptywu

+2% (wartosci 25...100% V'nom) @ 0% obj.
glikolu

Wskazéwka dotyczagca doktadnosci pomiaru
przeptywu

+6% (wartosci 25...100% V'nom) @ 0...60% obj.
glikolu

Min. mierzony przeptyw

0.5% V'nom

Measuring accuracy absolute temperature

+0.35°C @ 10°C (Pt1000 EN60751 Class B)
+0.6°C @ 60°C (Pt1000 EN60751 Class B)

Measuring accuracy temperature difference

+0.18 K@ AT=10K
$0.23K@AT=20K

Rozdzielczos¢

0.05°C

Btad powtarzalnosci

0...40% lub >40%

Doktadno$¢ pomiaru monitorowania glikolu

+4% (0...40%)

Klasa ochronnosci IEC/EN

111, Napiecie bezpieczne — niskie (PELV)

Kategoria ochronna obudowy IEC/EN

IP40

Stopien ochrony, wskazéwka

Stopien ochrony IP54 przy zastosowaniu ostony
lub pierscienia ochronnego do gniazda RJ45.
Modut czujnika: IP65

Dyrektywa w sprawie przyrzagdéw pomiarowych Oznakowanie CE zgodnie z 2014/32/UE

Dyrektywa w sprawie urzadzen cisnieniowych

Oznakowanie CE zgodnie z 2014/68/WE

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

Oznakowanie CE zgodnie z 2014/30/WE

Certyfikat IEC/EN

IEC/EN 60730-1:11i IEC/EN 60730-2-15:10

Norma jakosci

ISO 9001

Zasada dziatania

Type 1.AA

Odpornos$¢ na impulsy napieciowe - zasilanie /
sterowanie

0.8 kv

Stopien zanieczyszczenia 3
Temperatura otoczenia -30...50°C
Temperatura przechowywania -40...80°C

Wilgotnos¢ otoczenia

Maks. 95% wilgotnos¢ wzgl., brak kondesacji

Korpus zaworu

Mosigdz

Rurka pomiarowa przeptywu

Korpus z mosigdzu niklowanego

Element zamykajacy

Stal nierdzewna

0s

Stal nierdzewna

Uszczelnienie osi

Pierscien samouszczelniajacy (o-ring) z EPDM

Tuleja do montazu czujnika temperatury Mosigdz
Tréjnik Niklowany korpus mosiezny
Skréty POP = Power Off Position / pozycja bezpieczna
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Uwagi dotyczace bezpieczeristwa

Cechy produktu

A

Zasada dziatania

Certyfikat kalibracji

Kalkulacja mocy

Zuzycie energii

PoE (Power over Ethernet)

Czesci zamienne

Techniczna karta katalogowa EV..R2+KBAC

*+ Urzadzenie jest przeznaczone do stosowania w stacjonarnych systemach grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nie wolno go stosowa¢ w dziedzinach innych niz
wymienione w dokumentacji, w szczegdInosci nie moze by¢ stosowane w samolotach, ani
innych $rodkach transportu powietrznego.

+ Zastosowanie na zewnatrz budynkéw: mozliwe tylko wtedy, gdy przyrzad nie jest bezposrednio
narazony na dziatanie wody (morskiej), Sniegu, promieni stonecznych, agresywne gazy, ani na
oblodzenie. Ponadto, warunki otoczenia musza caty czas by¢ zgodne z podanymi w karcie
katalogowe;.

* Prace montazowe muszg by¢ wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach. Trzeba
przestrzegac wszystkich majgcych zastosowanie norm i przepiséw dotyczacych instalowania i
montazu.

+ Urzadzenie zawiera elementy elektryczne i elektroniczne. Nie wolno go wyrzucac¢ z odpadami
komunalnymi. Ze zuzytym lub uszkodzonym urzadzeniem trzeba postepowac zgodnie z
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi utylizacji odpaddw.

Urzadzenie nastawcze HVAC sktada sie z czterech podzespotéw: regulacyjnego zaworu
kulowego, rurki pomiarowej z czujnikiem przeptywu objetosciowego, czujnikdw temperatury
oraz sitownika. Maksymalna warto$¢ przeptywu (V'max) jest przyporzagdkowywana do
maksymalnej wartosci sygnatu nastawczego DDC (typowo 10V / 100%). Oprécz tego, sygnat
nastawczy DDC moze by¢ przyporzadkowany do kata otwarcia zaworu lub wymaganej mocy
oddawanej przez wymiennik ciepta (patrz regulacja mocy). Urzadzenie nastawcze do instalacji
HVAC moze by¢ sterowane cyfrowo lub sygnatem analogowym. Czynnik przeptywa przez rurke
pomiarowg, wynik pomiaru jest przetwarzany na warto$¢ natezenia przeptywu. Warto$¢
pomiarowa jest poréwnywana z nastawa. Sitownik koryguje uchyb zmieniajac potozenie zaworu.
Kat obrotu sitownika a zmienia sie w zaleznosci od ci$nienia réznicowego na elemencie
regulacyjnym (patrz charakterystyki natezenia przeptywu).

Po podtaczeniu zasilania bedg tadowane wbudowane kondensatory.

Gdy nastapi przerwa w zasilaniu, sitownik ustawia zawér w potozeniu bezpiecznym pobierajac
energie zgromadzong w kondensatorach.

Certyfikat kalibracji dla kazdego licznika energii termicznej (TEM) jest dostepny w chmurze
Belimo. W razie potrzeby mozna go pobrac jako plik PDF w aplikacji Belimo Assistant lub za
posrednictwem interfejsu chmury Belimo.

Licznik energii termicznej (TEM) oblicza biezgcg moc cieplng na podstawie przeptywu
objetosciowego i zmierzonej réznicy temperatur.

Dane zuzycia energii mozna odczyta¢ w nastepujacy sposéb:

-szyna

- interfejs programistyczny API chmury

- konto w Chmurze Belimo nalezgce do wtasciciela urzadzenia

- Belimo Assistant App

- wbudowany serwer WWW

W razie potrzeby licznik energii termicznej (TEM) mozna zasila¢ poprzez kabel Ethernet. Funkcje
te mozna wigczy¢ przy uzyciu aplikacji Belimo Assistant lub serwera WWW.

Na zaciskach 1 2 jest dostepne napiecie 24 V DC (maks. 8 W) do zasilania urzadzen
zewnetrznych (np. sitownika lub czujnika aktywnego).

Uwaga: zasilanie PoE mozna wigczy¢ tylko wtedy, gdy urzadzenie zewnetrzne jest podtgczone do
2yt 112 lub gdy zyty 112 sg izolowane!
Modut czujnika do licznika energii termicznej (TEM) sktadajacy sie z nastepujacych elementéw:

- 1x modut czujnika ze zintegrowanym czujnikiem temperatury T2 i zewnetrznym czujnikiem
temperatury T1

www.belimo.com
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Charakterystyki przeptywu v
A Ap3

Ap1 < Ap2 < Ap3

Ap2

Czas wstepnego fadowania (rozruch)  Kondensatory sitownika wymagaja wstepnego natadowania. W tym czasie kondensatory sa
tadowane do okreslonej wartosci napiecia. Dzieki temu, w przypadku przerwy w zasilaniu,
sitownik moze zawsze ustawic sie w ustalonej pozycji bezpiecznej. Czas wstepnego tadowania
zalezy gtéwnie od dtugosci przerwy w zasilaniu.

Typowy czas wstepnego tadowania

30 30
[s] [s]
25 25
20 20
® // .

10

o ;

5 5
0 0
0 2 4 6 8 10 [d] 12
[d] = przerwa w zasilaniu w dniach [d]
[s] = czas wstepnego tadowania w o |1 2 | 7 |10
sekundach [s]] 6 9 | 11|16 | 20

Stan przy dostawie (kondensatory)  Sitownik jest dostarczany z catkowicie roztadowanymi kondensatorami. Z tego powodu przed
rozruchem wymaga tadowania przez okoto 20 s w celu uzyskania wymaganej wartosci napiecia
na kondensatorach.

Ustawianie pozycji bezpiecznej  Zgdane potozenie bezpieczne z zakresu od 0...100%, z krokiem 10%, mozna ustawi¢ pokrettem.
Zakres potozen ustawianych pokrettem zawsze odnosi sie do zakresu kata obrotu ustawionego
podczas adaptacji. W przypadku zaniku zasilania sitownik ustawi sie w wybranym potozeniu
bezpiecznym.

Charakterystyka wymiennika ciepta (HE)  Charakterystyka chtodnicy zwrotnej
Moc Q nie jest proporcjonalna do przeptywu objetosciowego wody (krzywa 1), poniewaz zalezy
od konstrukcji wymiennika, rozktadu temperatury, wtasciwosci czynnika oraz obiegu
hydraulicznego. Przy klasycznej regulacji temperatury dazy sie do utrzymania sygnatu
nastawczego Y proporcjonalnego do mocy Q (krzywa 2). W tym celu stosuje sie zawor o
statoprocentowej charakterystyce przeptywu (krzywa 3).
Qv

A A
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Regulacja mocy

Charakterystyka sterowania

Definicja

Definicja

Techniczna karta katalogowa EV..R2+KBAC

Sygnat nastawczy DDC mozna ewentualnie przyporzadkowa¢ do wymaganej mocy oddawane;j
przez wymiennik ciepta.

Zawor Energy Valve zapewnia przeptyw wody V' potrzebny do uzyskania zadanej mocy z
uwzglednieniem temperatury wody oraz parametréw powietrza.

Maksymalna regulowana moc w chtodnicy zwrotnej w trybie regulacji mocy:

DN 15 90 kw
DN 20 150 kw
DN 25 210 kw
DN 32 350 kw
DN 40 590 kw
DN 50 880 kW

Specjalnie skonfigurowane parametry regulacji wraz z doktadnym czujnikiem predkosci
przeptywu zapewniajg stabilng jako$¢ regulacji. Parametry te nie nadajg sie jednak do szybkich
proceséw regulacji, tzn. do sterowania przeptywem wody uzytkowe;.

Regulacja przeptywu
V'nom oznacza maksymalne mozliwe natezenie przeptywu.

V'max oznacza maksymalne natezenie przeptywu przy najwiekszej wartosci sygnatu
nastawczego DDC. V'max mozna ustawi¢ jako 25% do 100% wartosci V'max.

v

100%

25%

Regulacja mocy
Q'nom oznacza ustawiong maksymalng moc oddawang przez wymiennik ciepta.

Q'max oznacza maksymalng moc wymiennika przy najwiekszej wartosci sygnatu nastawczego
DDC.

Q'max mozna ustawic jako 1% do 100% wartosci Q'nom.

Q'min 0% (bez regulacji).

Q kW]
100% 1 Qnom
Omax
0 = Y [V]
100%
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Diawienie przeptywu petzajacego

Konfigurowane sitowniki

Komunikacja

Polaczenie réwnorzedne ,peer to peer”
http://belimo.local

W notebooku trzeba witgczy¢ protokot
DHCP.

Upewnic sie, ze aktywne jest tylko jedno
potaczenie sieciowe.

Standardowy adres IP
http://192.168.0.10
Statystyczny adres IP

Hasto (tylko do odczytu):
Nazwa uzytkownika: «guest»
Hasto: «guest»

Inwersja sygnatu nastawczego

Kompensacja hydrauliczna

Techniczna karta katalogowa EV..R2+KBAC

Przy bardzo matej predkosci czynnika wystepujacej w punkcie otwarcia nie mozna zapewnic¢
wymaganej doktadnosci pomiaru. Zakres ten mozna modyfikowac elektronicznie.

Otwieranie zaworu

Zawor pozostaje zamkniety, dop6ki wartos¢ przeptywu objetosciowego wymaganego przez
sygnat nastawczy DDC nie osiggnie 1% wartosci V'nom. Gdy wartos¢ ta zostanie przekroczona,
rozpoczyna sie regulowanie przeptywu zgodnie z charakterystykg zaworu.

Zamykanie zaworu

Przeptyw jest regulowany zgodnie z charakterystykg zaworu, dopdki zagdana wartos¢ przeptywu
objetosciowego jest niemniejsza niz 1% V'nom. Jezeli sygnat nastawczy zmaleje ponizej poziomu
odpowiadajgcego tej wartosci, to bedzie utrzymywany przeptyw réwny 1% wartosci V'nom. Gdy
natomiast przeptyw wymagany przez sygnat nastawczy DDC jest mniejszy niz 0,5% wartosci
V'nom, zawodr zostanie zamkniety.

v

1%

]

0 — }
05% 1% 100%

Ustawienia fabryczne sg dostosowane do wiekszosci najczesciej wystepujacych aplikacji.
Pojedyncze parametry mozna zmienia¢ modyfikowac przy uzyciu oprogramowania Belimo
Service Tool MFT-P lub przyrzadu ZTH EU.

Parametryzacje mozna przeprowadzi¢ przy uzyciu wbudowanego serwera WWW (gniazdo RJ45
do podfaczania komputera z przeglagdarkag WWW) lub poprzez interfejs komunikacyjny.

Dodatkowe informacje dotyczace wbudowanego serwera WWW mozna znalez¢ w oddzielnej
dokumentagji.

Funkcje inwersji mozna stosowac w przypadku sterowania analogowym sygnatem nastawczym
DDC. Funkcja ta powoduje odwrdcenie standardowego dziatania, tzn. sygnat nastawczy DDC 0%,
odpowiada nastawie V'max lub Q'max, natomiast zamkniecie zaworu nastepuje przy sygnale
DDC 100%.

Poprzez zintegrowany serwer WWW mozna, bezpos$rednio w urzagdzeniu, tatwo, szybko i
bezbtednie ustawi¢ natezenie przeptywu (odpowiadajace zapotrzebowaniu 100%). Jezeli
urzadzenie jest podtgczone do systemu nadrzednego, to kompensacja moze by¢ realizowana
bezposrednio przez system nadrzedny.
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Delta-T manager

Wyjscie zasilania do nagrzewnic lub
chtodnic 1

Réznica temp. miedzy zasilaniem a
powrotem 2

Strefa straty (nasycenie nagrzewnicy lub
chtodnicy) 3

Regulowana minimalna réznica temperatur
4

Kombinacja analogowy - z interfejsem
komunikacyjnym (tryb hybrydowy)

Funkcja monitorowania mocy oraz energii

Rejestrowanie danych

Belimo Cloud

Przestawianie reczne

Wysokie bezpieczeristwo dziatania

Techniczna karta katalogowa EV..R2+KBAC

Gdy nagrzewnica/chtodnica pracuje przy zbyt matej réznicy temperatur, a tym samym przy zbyt
duzym natezeniu przeptywu, nie zwieksza sie moc oddawana przez wymiennik ciepfa.

Zrédto ciepta lub chtodu musi jednak dostarcza¢ energie przy mniejszej sprawnosci. Pompy
wymuszaja zbyt duze natezenie przeptywu niepotrzebnie zwiekszajac zuzycie energii.

Dzieki zaworowi Energy Valve mozna fatwo stwierdzi¢, ze instalacja pracuje przy zbyt matej
réznicy temperatur, a tym samym zidentyfikowac nieefektywne wykorzystanie energii.

Konieczne modyfikacje nastaw mozna wprowadzic¢ tatwo i szybko w dowolnej chwili.
Whbudowany ogranicznik réznicy temperatur daje uzytkownikowi mozliwosc¢ okreslenia dolnej
wartosci granicznej. Zawor Energy Valve automatycznie ogranicza natezenie przeptywu, tak aby
roéznica temperatur nie malata ponizej tej wartosci.

Ustawienia funkcji Delta-T-Manager mozna wprowadzi¢ bezposrednio w serwerze WWW lub
poprzez chmure Belimo. Bezpos$rednia analiza dziatania funkcji Delta-T jest prowadzona przez
specjalistéw Belimo.

A

> V [m¥/h]

Gdy do sterowania jest uzywany konwencjonalny, analogowy sygnat nastawczy DDC, do
sygnalizowania potozenia zaworu mozna zastosowa¢ wbudowany serwer WWW, protokot
BACnet, Modbus lub szyne MP-Bus.

Urzadzenie nastawcze jest wyposazone w dwa czujniki temperatury. Jeden z nich (T2) jest juz
zainstalowany przy liczniku energii termicznej (TEM), natomiast drugi (T1) trzeba zainstalowac
po drugiej stronie obiegu wodnego. Oba czujniki sa dostarczane z fabrycznie podtgczonym
kablem. Czujniki te stuzg do rejestrowania temperatury czynnika wptywajgcego oraz
wyptywajgcego z odbiornika (nagrzewnicy/chtodnicy). System jest tez wyposazony we
wbudowany przeptywomierz, pozwalajacy na okreslenie ilosci przeptywajgcej wody; dzieki temu
znajac réznice temperatur oraz ilos¢ wody mozna obliczy¢ moc oddawang przez odbiornik
ciepta/chtodu. Ponadto, na podstawie wartosci mocy w réznych punkach czasowych, system
automatycznie oblicza energie grzewcza/chtodnicza.

Biezgce wartosci pomiarowe, np. temperatury, objetosci przeptywajgcego czynnika, pobér
energii w odbiorniku ciepta/chtodu, itp., mozna rejestrowac i pobiera¢ w dowolnej chwili przy
uzyciu przegladarki WWW lub poprzez interfejs komunikacyjny.

Zarejestrowane dane (wbudowana funkcja rejestrowania danych przez 13 miesiecy) moga stuzy¢
do optymalizowania catej instalacji oraz okreslania wydajnosci odbiornika (nagrzewnicy/
chtodnicy).

Pliki csv z danymi pomiarowymi pobiera sie przy uzyciu przegladarki WWW.

Gdy zawor Energy Valve jest podtgczony do chmury Belimo, sg dostepne dodatkowe ustugi, np.
umozliwiajgce zarzgdzanie kilkoma urzadzeniami przez Internet. Ponadto, eksperci z firmy
Belimo moga pomdc w analizowaniu zmian réznicy temperatur lub przygotowac pisemny raport
dotyczacy pracy zaworu Energy Valve. W pewnych okolicznosciach gwarancja na produkt moze
zostac przedtuzona zgodnie z majgcymi zastosowanie warunkami sprzedazy. Korzystanie z
Chmury Belimo podlega ,Warunkom korzystania z Chmury Belimo” w aktualnie obowiazujgce]
wersji. Wiecej informacji zamieszczono na stronie [www.belimo.com/ext-warranty]

Mozliwo$¢ przestawiania recznego po nacisnieciu przycisku - tymczasowe wysprzeglenie
przektadni. Przektadnia pozostaje wysprzeglona, dop6ki przycisk jest wcisniety.

Sitownik jest zabezpieczony przed przecigzeniem, nie wymaga wytacznikéw krancowych i
zatrzymuje sie automatyczne po dojsciu do ogranicznika.
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Zakres dostawy
Zakres dostawy  Opis Typ
Pierscien uszczelniajacy do modutu ztgcza RJ z zaciskiem A-22PEM-A04
Tuleja do montazu czujnika temperatury Stal nierdzewna, 50 mm, G1/4",  A-22PE-A07
Sw17
Ostona izolacyjna do zaworu EPIV / Belimo Energy Valve™ DN 15...25 Z-INSH15
Ostona izolacyjna do zaworu EPIV / Belimo Energy Valve™ DN 32...50 Z-INSH32
Akcesoria
Czesci zamienne  Opis Typ
Modut czujnika do licznika energii termicznej (TEM) DN 15 R-22PE-0UC
Modut czujnika do licznika energii termicznej (TEM) DN 20 R-22PE-0UD
Modut czujnika do licznika energii termicznej (TEM) DN 25 R-22PE-OUE
Modut czujnika do licznika energii termicznej (TEM) DN 32 R-22PE-OUF
Modut czujnika do licznika energii termicznej (TEM) DN 40 R-22PE-0UG
Modut czujnika do licznika energii termicznej (TEM) DN 50 R-22PE-OUH
tacza Opis Typ
Przetwornik szyny M G-22PEM-A01
Akcesoria mechaniczne  Opis Typ
Ztaczka rurowa gwintowana do zaworu kulowego DN 15 ZR2315
Ztaczka rurowa gwintowana DN 15 Rp 1/2, G 3/4 EXT-EF-15F
Element teowy z tulejg do montazu czujnika temperatury DN 15 A-22PE-A01

Tuleja do montazu czujnika temperatury Stal nierdzewna, 80 mm, 1/2 cala A-22PE-A08
G, rozmiar klucza 27

Przedtuzenie szyjki zaworu do zaworu kulowego DN 15...50 ZR-EXT-01
Ztaczka rurowa gwintowana do zaworu kulowego DN 20 ZR2320
Ztaczka rurowa gwintowana DN 20 Rp 3/4, G 1 EXT-EF-20F
Element teowy z tuleja do montazu czujnika temperatury DN 20 A-22PE-A02
Ztaczka rurowa gwintowana do zaworu kulowego DN 25 ZR2325
Ztaczka rurowa gwintowana DN25Rp 1, G 1 1/4 EXT-EF-25F
Element teowy z tulejg do montazu czujnika temperatury DN 25 A-22PE-A03
Ztaczka rurowa gwintowana do zaworu kulowego DN 32 ZR2332
Ztaczka rurowa gwintowana DN32Rp 11/4,G 1 1/2 EXT-EF-32F
Element teowy z tulejg do montazu czujnika temperatury DN 32 A-22PE-A04
Ztaczka rurowa gwintowana do zaworu kulowego DN 40 ZR2340
Ztaczka rurowa gwintowana DN40Rp 1 1/2, G 2 EXT-EF-40F
Element teowy z tuleja do montazu czujnika temperatury DN 40 A-22PE-A05
Ztaczka rurowa gwintowana do zaworu kulowego DN 50 ZR2350
Ztaczka rurowa gwintowana DN 50Rp 2, G2 1/2 EXT-EF-50F
Element teowy z tuleja do montazu czujnika temperatury DN 50 A-22PE-A06
Przyrzady serwisowe  Opis Typ

Przetwornik Bluetooth / NFC ZIP-BT-NFC
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Instalacja elektryczna

Praca konwencjonalna
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Techniczna karta katalogowa EV..R2+KBAC

Zasilanie poprzez transformator bezpieczenstwa.
Jest mozliwe réwnolegte potaczenie kilku sitownikéw. Nalezy sprawdza¢ dane eksploatacyjne.

Okablowanie linii do BACnet® MS/TP/Modbus RTU trzeba wykonac zgodnie z majacymi
zastosowanie przepisami RS485.

Modbus / BACnet: linie zasilania oraz sygnatowa nie sg izolowane galwanicznie. Zaciski masy
poszczegodlnych urzadzen trzeba potaczy¢ ze soba.

Przytacze czujnika: do licznika energii termicznej (TEM) mozna opcjonalnie podtaczy¢ dodatkowy
czujnik. Moze to by¢ pasywny czujnik rezystancyjny Pt1000, Ni1000 lub NTC10k (10k2), czujnik
aktywny (np. z wyjsciem DC 0...10 V) lub progi przetgczania. W ten sposéb przy uzyciu licznika
energii termicznej (TEM) sygnat z czujnika analogowego moze by¢ tatwo przetworzony na postac
cyfrowg i przestany do odpowiedniej szyny.

Wyjscie analogowe: na liczniku energii termicznej (TEM) jest dostepne wyjscie analogowe (zyta
5). Mozna wybra¢ zakres napiecia wyj$ciowego 0...10 V DC, 0,5...10 V DC lub 2...10 V DC. Na
przyktad, na wyjsciu moze by¢ dostepny sygnat analogowy odpowiadajacy wartosci natezenia
przeptywu lub temperatury mierzonej przez czujnik T1/T2.

BACnet® IP / Modbus TCP PoE z BACnet IP / Modbus TCP

-
+*2
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Funkcje

Funkcje przy specjalnych wartosciach parametréw (konieczne parametryzowanie)
Szyna MP-Bus®, zasilanie poprzez przytacze 3-przewodowe Szyna MP-Bus® poprzez przytgcze 2-przewodowe, lokalne zasilanie
napieciowe

MP

MP
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¥
[— Sensor (optional)
Web-Browser Web-Browser
1T
TT T T T T oo
12 35 6 7 12 356 7
| | | A) Dodatkowe wezly szyny MP 1~ A) Dodatkowe wezty szyny MP
I O O i I (maks. 8) Ac/;cz:vl £, €2 "ii%l (maks. 8)
Szyna M-Bus z konwerterem Szyna MP-Bus® z nastawg analogowa (tryb hybrydowy)
MP e
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BACnet® MS/TP / Modbus RTU z nastawa analogowg (tryb hybrydowy) BACnet® IP / Modbus TCP z
nastawa analogowa (tryb

hybrydowy)
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Przestawianie napieciem 24 V DC oraz ograniczenie z zestykami przekaznika (ze sterowaniem
konwencjonalnym lub hybrydowym)

- +

o —<d- Y (DCO..10V)

Web-Browser ajble
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C 0 3pen :":LL:' ;: 1) Regulacja potozenia
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- - 3) Regulacja mocy
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Elementy obstugowe oraz kontrolki

a Zielona kontrolka LED

Wh.: praca (prawidtowe zasilanie)

[ -

Wyt.: brak zasilania

Miga: wymagane obstugiwanie przy uzyciu aplikacji Belimo Assistant

@ Kierunek przeptywu

GOStatus © 9 Interfejs NFC
- @ Przycisk wysprzeglania przektadni

® ®
~ 1 Nacisniecie wysprzeglenie przektadni, zatrzymanie silnika, mozliwo$¢
przycisku: przestawiania recznego
NEe Zwolnienie przektadnia zataczona, sitownik powraca do standardowego trybu

- - przycisku: pracy
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.
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Ustawianie pozycji bezpiecznej

Wskazéwki dotyczgce montazu

Zalecane pozycje montazu

Pozycja montazu na rurociggu powrotnym

Wymogi dotyczace jakosci wody

Serwisowanie

Kierunek przeptywu

Czyszczenie rur

Techniczna karta katalogowa EV..R2+KBAC

Ustawianie potozenia bezpiecznego (POP)
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Zawor kulowy mozna montowac w pozycji od pionowej do poziomej. Nie wolno montowac
zaworu kulowego w pozycji wiszacej, tzn. z osig skierowang do dotu.

Zaleca sie instalowanie na rurociggu powrotnym.

Jakos¢ wody musi by¢ zgodna z wymaganiami normy VDI 2035.

Zawory Belimo s3 elementami regulacyjnymi. W celu zapewnienia prawidtowej pracy oraz
wydtuzenia okresu eksploatacji, zawory musza by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
czastkami statymi (np. odpryskami po spawaniu). Zalecany jest montaz odpowiedniego filtra.

Zawory kulowe, sitowniki obrotowe i czujniki sg bezobstugowe.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac serwisowych przy elemencie wykonawczym, trzeba
odfaczy¢ sitownik od zasilania elektrycznego (w razie potrzeby przez odtgczenie kabla
zasilajgcego). Ponadto, w odpowiednim odcinku rurociggu trzeba wytaczy¢ pompy, jak réwniez
zamkna¢ odpowiednie zawory odcinajgce (w razie potrzeby odczekac do ostygniecia rurociggu
oraz zréwnac ci$nienie w systemie z ci$nieniem otoczenia).

Systemu nie wolno ponownie uruchamia¢, dopéki zawor kulowy i sitownik obrotowy nie zostang

prawidtowo zamontowane zgodnie z instrukcjami, a rurociag nie zostanie napetniony przez
przeszkolony personel.

Kierunek przeptywu musi by¢ zgodny ze strzatkg widoczng na obudowie, poniewaz w
przeciwnym razie nie bedzie wykonywany prawidtowy pomiar natezenia przeptywu.

Przed zainstalowaniem licznika energii termicznej (TEM) trzeba starannie przeptukac instalacje w
celu usuniecia zanieczyszczen.

www.belimo.com
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Zabezpieczenie przed naprezeniami

Odcinek wlotowy

Montaz tulei zanurzeniowej oraz czujnika
temperatury

Instalacja dzielona

Techniczna karta katalogowa EV..R2+KBAC

Licznika energii termicznej (TEM) nie wolno poddawa¢ nadmiernym naprezeniom
powodowanym przez rury lub ztgczki.

W celu zapewnienia doktadnosci pomiaru zgodnej ze specyfikacjg urzadzenia, przed czujnikiem
przeptywu trzeba zainstalowac odcinek wlotowy (zapewniajacy przeptyw laminarny). Dtugos¢
tego odcinka nie moze by¢ mniejsza niz 5 x DN.

DN | L min. “ lil

—
15| 5x15mm= 75 mm

20 | 5x20 mm =100 mm
25 | 5x25mm =125 mm )YEE.)Y)

32 | 5x32 mm =160 mm
40 | 5 x40 mm =200 mm
50 | 5 x50 mm =250 mm

= 5

L25xDN

Zawor jest wyposazony w dwa czujniki temperatury z fabrycznie podtgczonym kablem.

* T2: Ten czujnik jest instalowany w liczniku energii termicznej (TEM).

* T1: czujnik instalowany w miejscu uzytkowania przed odbiornikiem (zawér na linii powrotnej)
albo za odbiornikiem (zawdr na linii zasilania).

Uwaga

Kabli miedzy urzagdzeniem a czujnikami temperatury nie wolno ani skraca¢, ani przedtuzac.

Komplet zawor + sitownik mozna zamontowac oddzielnie od licznika energii termicznej (TEM).
Nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowy kierunek przeptywu.

www.belimo.com
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Uwagi ogdlne

Minimalne ci$nienie réznicowe (spadek  Minimalna réznice ciSnien (spadek ciSnienia na zaworze) konieczng do uzyskania zagdanego
ci$nienia) przeptywu objetosciowego V'max mozna obliczy¢ na podstawie teoretycznej wartosci kvs (patrz
przeglad typdw) oraz wzoru podanego ponizej. Obliczona wartos¢ zalezy od wymaganego
maksymalnego przeptywu objetosciowego V'max. Wieksze réznice cisnier sg automatycznie
kompensowane przez zawdr.

Wzér
Vmax Y | APminkPa
Apmin =100 X | — Vimax: m¥/h
Kvs theor. Kus theor.: M/

Przyktad (DN 25 o zadanym maksymalnym natezeniu przeptywu = 50% V'nom)

EV025R2+KBAC

kvs theor. = 8.1 m¥%h

V'nom = 58.3 I/min

50% * 58.3 I/min = 29.15 I/min = 1.75 m%h

2 2
V'max 1.75 m3/h
=100X | =——] =100 X | ———} =4.7 kP:
S X (kvstheor.) X (8.1 m3/h ) 2

Zachowanie przy uszkodzeniu czujnika W przypadku btedu czujnika przeptywu, zawér Energy Valve przetaczy sie z regulacji mocy lub
przeptywu na regulacje potozenia (zostanie wytgczona funkcja delta T manager).
Gdy bfad nie bedzie juz sygnalizowany, zawor Energy Valve ponownie przetaczy sie na
standardowa regulacje (zostanie wtgczona funkcja Delta-T-Manager).

Wymiary
Rysunki wymiarowe S
min.Y L )
|
>
. '
£
T -
o — . —mﬂ
s
B L1 L2
Type DN Rp G L L1 L2 L3 B H X Y O
| (1 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
EV015R2+KBAC 15 1/2 3/4 427 195 128 13 90 136 206 80 2.1
EV020R2+KBAC 20 3/4 1 440 230 123 14 90 137 207 80 2.8
EV025R2+KBAC 25 1 11/4 447 246 117 16 90 140 210 80 2.7
EV032R2+KBAC 32 114 112 458 267 110 19 9 143 213 80 40
EV040R2+KBAC 40 1172 2 464 280 105 19 90 147 217 80 438
EVO50R2+KBAC 50 2 21/2 472 294 100 22 90 152 222 80 5.2
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Dodatkowa dokumentacja

Karta katalogowa licznika energii termicznej (TEM)
* Przeglad partneréw MP

* Potaczenia przyrzadow

* Informacje ogdlne dla projektantéw

* Instrukcje dotyczgce serwera WWW

* Opis wartosci Data-Pool

* Opis interfejsu BACnet

* Opis interfejsu Modbus

» Wprowadzenie do technologii szyny MP-Bus®
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