SIEMENS

Ultradzwiekowy licznik UHS50...
ciepta ULTRAHEAT® 50

Zastosowanie

Licznik stuzy do pomiaru ilosci ciepta, chtodu lub ciepta i chtodu metoda ultra-

dzwiekowa w instalacjach, w ktérych medium jest woda.

Jego najwazniejsze cechy to:

e Bardzo wysoka trwalos¢ z uwagi na brak elementéw ruchomych

o Zakres pomiarowy dla przeptywu 1:100 wg EN 1434, zakres catkowity 1:500

¢ Dowolne potozenie montazowe, montaz na powrocie lub zasilaniu (opcja)

¢ Nie sa wymagane filtry oraz odcinki stabilizujace przeptyw

« Metalowa konstrukcja przeptywomierza z powierzchnia DuraSurface®

¢ Rejestr miesieczny — ostatnie 60 miesiecy, Rejestr zdarzenh — ostatnie 96 sta-
noéw, DataLogger — modut rozszerzenia pamieci

e Zasilanie bateryjne (bateria 6- lub 11-letnia) lub sieciowe (24 V AC/DC, 110 V AC
lub 230 V AC)

o Ztacze optyczne wg IEC 870 (M-bus)

¢ Opcjonalne moduty: M-bus, M-bus z 2 wejsciami impulsowymi, impulsowy,
radiowy z 2 wejsciami impulsowymi, GSM/SMS z 2 wejsciami impulsowymi,
analogowy, CL-petla pradowa

¢ Automatyczna kontrola pracy, sygnalizacja btedéw

07.2009

Cieptomierze ultrazwiekowe UH50.. stuzg do pomiaru ilo$ci ciepta w weztach cieplnych,
jak rowniez w indywidualnych lokalach mieszkalnych i uzytkowych. Moga by¢ tez uzy-
wane do pomiaru ilosci chtodu (samego chtodu lub ciepta i chtodu) w instalacjach, w
ktorych medium jest woda.
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Konstrukcja licznika ciepta

Zasada dziatania

Cieptomierz skfada sie z ultradzwiekowego przetwornika przeptywu, potaczonego z nim
elektronicznego przelicznika wskazujgcego i pary czujnikéw temperatury.

Przelicznik wskazujacy moze by¢ przez uzytkownika mocowany na przetworniku prze-
ptywu (gdy t <90 °C) lub z niego zdejmowany.

Przelicznik wskazujacy

llos¢ energii cieplnej oddanej przez wode grzewczg w okreslonym czasie jest propor-
cjonalna do réznicy temperatury na zasilaniu i powrocie oraz do objetosci przeptywaja-
cej wody.

Objetos¢ wody grzewczej jest mierzona za pomocg ultradzwiekow - sygnaty ultradz-
wiekowe wysytane sg najpierw w kierunku zgodnym, a nastepnie w kierunku przeciw-
nym do kierunku przeptywu wody.

Czas przebiegu sygnatu ultradzwiekowego pomiedzy nadajnikiem a odbiornikiem poru-
szajgcego sie w kierunku zgodnym z kierunkiem przeptywu wody jest krotszy niz czas
przebiegu tego sygnatu w kierunku przeciwnym do kierunku przeptywu.

llo$¢ (objetosc) wody grzewczej jest nastepnie obliczana w oparciu o zmierzone czasy
przebiegu sygnatu ultradzwiekowego w obu kierunkach. Temperatury wody na zasila-
niu i na powrocie sg mierzone przy uzyciu platynowych czujnikéw oporowych.
Nastepnie objetos¢ wody grzewczej jest mnozona przez réznice temperatur na zasila-
niu i na powrocie a otrzymane iloczyny sg catkowane.

Wynikiem tych operacji jest ilos¢ zuzytej energii cieplnej, ktora jest przez cieptomierz
rejestrowana i wyswietlana w jednostkach takich, jak: kWh, MWh, MJ lub GJ.

Interfejsy komunikacyjne

W catym typoszeregu zastosowano jednolity typ przelicznika do zliczania wszystkich
wielkosci, o identycznej zasadzie dziatania, z uktadem diagnozujgcym.

Liczniki ciepta UH50 sg standardowo wyposazone w optyczny interfejs zgodny z normg

EN 62056-21:2002. Ponadto, w celu umozliwienia zdalnego odczytu wskazan, licznik

UH50 wyposazony jest w 2 gniazda do montazu modutéw komunikacyjnych:

o Modut impulsowy (impulsy: ilos¢ ciepta / objetosc / stan pracy urzadzenia / rejestr
taryfowy 1/ rejestr taryfowy 2, izolowane, bez odbic¢)

e Modut CL (petla pradowa bierna 20 mA zgodna z norma EN 62056-21:2002)

o Modut komunikacyjny M-bus zgodny z EN 1434-3, staly i rozszerzony (moze by¢ tez
uzyty do podtaczenia odpowiedniego regulatora grzewczego)

¢ Modut analogowy

¢ Modut komunikacji radiowej z dwoma wejsciami impulsowymi

¢ Modut komunikacyjny M-bus zgodny z EN 1434-3 z dwoma wejSciami impulsowymi

¢ Modut do odczytu cieptomierzy przez sie¢ GSM

Wymienione wyzej moduty nie majg zadnego wptywu na pomiar zuzycia ciepta, dlatego
mozna je wymienia¢ w dowolnej chwili bez naruszenia przyklejonej etykietki.
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Mozliwe kombinacje
instalowania modutéw

Legenda

AM modut analogowy

CE/CV modut impulsowy

MB modut M-bus

CL modut CL

RM modut radiowy

Mi modut M-bus z
wejsciami impulsowymi

GM modut GSM/SMS

Wyswietlacz

Gniazdo modutu 2
Am | CEICV | CECV | yg | cL | RM | M | &M
,standard” | ,szybki” *)
AM tak tak tak tak (4) tak tak nie nie
CE/CV tak . .
standard” tak tak (3) tak (2) | tak (4) tak a nie nie
- CE/C\.{ nie nie nie nie nie nie nie nie
b= ,Szybki
=}
e)
g MB tak tak tak tak (4) | tak (1) tak nie nie
@)
E CL tak tak tak tak (1) nie tak nie nie
c
© RM nie nie nie nie nie nie nie nie
Mi tak tak tak tak tak tak nie nie
GM tak tak tak tak tak tak nie nie

*
~

Mozliwe jest zainstalowanie tylko jednego modutu z szybkim impulsowaniem; modut taki jest do-
puszczalny tylko w gniezdzie o numerze 2; minimalny czas trwania impulsu = 2 ms, gdy modut im-
pulsowy 1 nie jest zainstalowany, lub 5 ms gdy jest zainstalowany

Uwaga: Pdzniejsze zamontowanie kolejnego modutu impulsowego w gniezdzie o numerze 1 moze
spowodowac zmiane wartosci na wyjsciach modutu 2!

—
[N

Dla modutu komunikacji M-bus z potaczeniem do regulatora, odczyt CL moze trwa¢ nawet az 40 s
Czas trwania impulsow przy szybkim impulsowaniu - min. 5 ms

—
w N

Pierwszy i drugi kanat moga by¢ sparametryzowane indywidualnie
Adres wtorny dla obu modutéw moze byé zmieniony tylko poprzez modut nr 1

—
Ny
o= =

Liczba miejsc po kropce dziesietnej w wyswietlanej wartosci jest wskazywana przez
otaczajgce obramowanie.

Wartosci kalibrowane mozna tatwo rozpoznac, gdyz sg wyswietlane z gwiazdkami
(oprécz wartosci wyswietlana jest dodatkowo gwiazdka).

Informacje wyswietlane przez licznik ciepta sg pogrupowane w kilka poziomoéw, nazy-
wanych ,petlami”. Naciskanie prawego przycisku raz za razem, pozwala cyklicznie
wyswietla¢ wszystkie wartosci zaliczane do petli uzytkownika (Petla 0).

Petla uzytkownika [ H Nagtowek petli
(LOOP0) . 1234557857 | Skumulowana ilos¢ ciepta ze stanem taryfowym
T' 23455765, 1 | Rejestr taryfowy 1 (opcia)
m Skumulowana objetos¢
Test segmentow wysSwietlacza
_ Komunikat btedu z numerem kodu bigdu
Gdy zostanie uaktywniona opcja wej$¢ wodomierzowych, pojawig sie ponizsze wskazania:
Pia-3 Oznaczenie wejécia impulsowego 1
iE‘EH‘Sﬂ v | co 2 sekundy zmieniajace sie z wartoscig na tym wejciu
Fie-3 Oznaczenie wejscia impulsowego 2
1234557 " | co 2 sekundy zmieniajace sig z wartoscia na tym wejsciu
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Petle serwisowe
(wybor)

Petla serwisowa 1

Przycisk LOOP stuzy do przetgczania pomiedzy petla uzytkownika ,0” a petlami serwi-
sowymi (petle od 1 do n).

I HH Petla serwisowa 1

I HH = Petla serwisowa 2

| LOOP n Petla serwisowa n

Kazdorazowe nacisniecie przycisku LOOP powoduje wyswietlenie nastepnej petli ser-
wisowej. Gdy wyswietlana jest ostatnia z tych petli i zostanie nacisniety przycisk LOOP,
na wyswietlaczu ponownie pojawi sie petla uzytkownika (petla 0).

Przycisk prawy pozwala wyswietli¢ parametry z aktualnie wybranej petli serwisowe;j.
Nacisniecie prawego przycisku ,wewnatrz” petli pozwala wyswietli¢ nastepna linie
wiersz z warto$cig parametru). Po wyswietleniu ostatniej linii, nacisniecie prawego
przycisku powoduje ponowne wyswietlenie pierwszej linii.

—

W petli serwisowej 1 wyswietlane sg wartosci biezace.

(LOOP 1)
Nagiowek pefl
;‘,E mlll  Biezaca warto$é natezenia przeptywu
Biezgca moc cieplna
4 9i6 T | Temperatura zasilania
TR 562 | Temperatura powrotu
Réznica temperatur
Ard 234 h Czas pracy
Fd 1234 h | Czas pracy z natezeniem przeptywu
Fcd I3 k| Czasprzerwy
K (2345678 Numer odbiorcy, 8-cyfrowy
I 100506 Data biezaca
Fiwil 5-15 Wersja oprogramowania 1 procesora
CRLC ES3E Liczba kontrolna zegara
Fiwe 5-15 Wersja oprogramowania 2 procesora
Gdy zostanie uaktywniona opcja wej$¢ wodomierzowych, pojawig sie ponizsze wskazania:
Pia-3 Oznaczenie wejscia impulsowego 1
T12345ET w7’ |  co 2 sekundy zmieniajace sie z wartoscig na koniec poprzedniego okresu rozli-
czeniowego na tym wejsciu
Fie-3 Oznaczenie wejscia impulsowego 2
T12345ET w7’ |  co 2 sekundy zmieniajace sie z wartoscig na koniec poprzedniego okresu rozli-
czeniowego na tym wejsciu
Czas pracy liczony jest od momentu wtaczenia licznika (zasilenia elektrycznego). Czas
trwania przeptywu okresla ilos¢ godzin prawidtowej pracy, natomiast sumaryczny czas
awarii jest wskazaniem sumy wszystkich czaséw trwania btedow uniemozliwiajgcych
prawidtowy pomiar.
Numer klienta (jednoczes$nie wtérny adres M-Bus) moze by¢ dowolnie ustawiony w
trybie parametryzacyjnym. Numer licznika jest staty, przypisany przez producenta.
Wskazanie energii i objetosci poprzedniego roku pomiarowego dotyczy wartosci zapi-
sanych do rejestru rocznego w dniu ustawionym jako data zamkniecia tego okresu
rozliczeniowego.
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Petla serwisowa 2

(LOOP 2)

Petla serwisowa 3

W petli serwisowej 2 wyswietlane sg wartosci maksymalne.

Wyswietlane wartosci maksymalne mocy i przeptywu, sg warto$ciami usrednionymi,
obliczonymi z wartosci chwilowych zmierzonych w okresie zdefiniowanego czasu
usredniania. Interwaty czasu usredniania ustawia sie w trybie programowania. Stan-
dardowo licznik ma ustawiong wartos¢ 60 min.

Cieptomierz UH50 zapisuje warto$ci maksymalne w rejestrze miesiecznym. Dane te
moga by¢ rowniez odczytywane za pomocg interfejséw komunikacyjnych. Wartosci
maksymalne oznaczone sg na wyswietlaczu symbolem Ma. Wartos¢ wyswietlana jest
naprzemiennie z datg wystapienia.

N H Nagtowek petli

1. 3B99 mh Maksymalne natezenie przeptywu,

o+ 191205 co 2 sekundy zamienia sie z datg wystapienia tego maksimum

Mo Z2HBR kW | Maksymalna moc cieplna,

o+ (71205 co 2 sekundy zamienia sie z datg wystapienia tego maksimum

My 988 T | Maksymalne temperatury na zasilaniu i na powrocie,

o+ 0g120 wySwietlane maksima zamieniajg sie co 2 sekundy z datami ich wystgpienia
MR Bt T

o+ pyiens
MF BD mm | Okres pomiarowy do obliczania wartosci maksymalnych

W petli serwisowej 3 wyswietlane sg wartosci miesieczne.

(LOOP 3) Wskazania miesiecznych bilanséw dostepne sa dla poprzednich petnych 60 miesiecy.
Standardowym czasem wykorzystywanym przez przelicznik wskazujacy jest czas
Srodkowo-Europejski (CET).
Gdy zostanie wtagczona zmiana czasu zimowego na czas letni i vice-versa, przelicznik
bedzie uwzgledniat t¢ zmiane w rejestrowaniu opisanych powyzej bilansow.
Wskazania bilanséw miesiecznych mozna odczytac przy uzyciu interfejsu optycznego
oraz interfejsu 20 mA.
Naciskanie przycisku LOOP umozliwia wybér miesiaca, dla ktérego chcemy wyswietli¢
wskazania (mozliwos¢ wyboru jednego z 60 poprzednich miesigcy). Dane za wybrany
miesigc wyswietla sie, naciskajac prawy przycisk. Kazde kolejne nacisniecie prawego
przycisku powoduje wyswietlenie kolejnego wskazania za wybrany miesigc
Po wyswietleniu ostatniego wskazania miesiecznego na wyswietlaczu pojawi sie po-
nownie wybrany dzien bilansu miesiecznego. Nacisniecie w tej sytuacji przycisku
LOOP spowoduje wybranie nastepnego dnia bilansu miesiecznego
LO0P 3 Nagtowek petli
Dzien bilansu miesiecznego dla grudnia 2005 r.
071205 M| Dzien bilansu miesiecznego dla listopada 2005 r.
00B0Y M| Dzien bilansu miesiecznego dla lipca 2004 r.
Naciskajac przycisk 2 mozna wyswietli¢ nastepujace wskazania dla wybranego miesigca:
2JHSET kW H  llosé ciepta na dzien bilansu
T' 1239567 kW h  Wartosé rejestru taryfowego na dzief bilansu (opcja)
234567 m'| Objetost na dzien bilansu
Mo 3899 m/i Maksymalna wartos¢ natezenia przeplywu na dzien bilansu,
co 2 sekundy zamienia sie z datg wystapienia tego maksimum
M.  2BEF kW | Maksymalna moc ciepina na dzief bilansu,
o+ (71205 co 2 sekundy zamienia sie z datg wystapienia tego maksimum
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My 988 T | Maksymalne temperatury na zasilaniu i na powrocie,

o+ 0g120 co 2 sekundy zamieniajq sie z datami wystapienia tych maksimoéw
MK Bil T

o+ pyi2os

Fed  ~ 123 h| Czas przerwy na dzien bilansu

Gdy zostanie uaktywniona opcja wej$¢ wodomierzowych, pojawig sie ponizsze wskazania:

P =3 Oznaczenie wejécia impulsowego 1
T1234567 m' | co 2 sekundy zmieniajace sie z wartoscig na aktywny dzien bilansu

Fiier=3 Oznaczenie wejécia impulsowego 2
T1234567 m' | co 2 sekundy zmieniajace sie z wartoscig na aktywny dzien bilansu

Petla serwisowa 4 W petli serwisowej 4 wyswietlane sg wartosci parametréw konfiguracyjnych licznika.

(LOOP 4) Kazde nacisniecie prawego przycisku powoduje wyswietlenie kolejnego parametru.

Nagtowek petli

=
3
2
=

3
S

-
-

L

£

Aktualna taryfa (opcja), co 2 sekundy zamienia si¢ z warto$cig progowa 1 ustawio-
ng dla tego parametru

3
S

£

i)
i)

Interwat pomiarowy dla natezenia przeptywu

F EL | Interwat pomiarowy dla temperatury
M Modut 1: modut M-bus
AP 2t Adres pierwotny 1 dla modutu M-bus
H (2345678 Adres wtorny dla modutu M-bus, adres 8-cyfrowy
Moadul 2-
Moadul 2-

P 125000 h /| Waga dla impulsow ilosci ciepta

ST

EE | Modut 2: modutimpulsowy; kanat 1 = ilo$¢ ciepta, kanat 2 = objetosé,
wysSwietlane warto$ci zamieniajq sie co 2 sekundy

ny
<~
N

P2 00250 L/| Waga dia impulsow objetosci *)
Fii3 Zdm5 | Czas trwania impulsu w ms

*) dla ,szybkich impulsow”
Gdy zostanie uaktywniona opcja wejs¢ wodomierzowych, pojawig sie ponizsze wskazania:

Moadul 1 MI | Port modutu 1 - zainstalowany modut wejsé impulsowych M typ G4
Modu! { L% | (wySwietlane warto$ci zmieniaja sie co 2 sekundy)

Maodul 1 MXA | Port modutu 1 - zainstalowany modut M-Bus typ G4
Moadul 1 % | (wySwietlane warto$ci zmieniajq sie co 2 sekundy)

Fi i Wejscie impulsowe 1 — numer licznika/wodomierza
opingi (wyswietlane warto$ci zmieniajg sie co 2 sekundy)
Fi e Wejscie impulsowe 2 — numer licznika/wodomierza
000025 /1| (wyswietlane wartosci zmieniaja sie co 2 sekundy)
Fie= | Wejscie impulsowe 1 — warto$¢ impulsowania nadajnika impulsow
2o2hene licznika/wodomierza (wy$wietlane wartosci zmieniajg sie co 2 sekundy)
Pi2-e Wejscie impulsowe 2 — warto$¢ impulsowania nadajnika impulsow

BB0 100 mll|  licznika/wodomierza (wy$wietlane warto$ci zmieniajg sie co 2 sekundy)

UWAGA! Ze wzgledu na mozliwos¢ konfiguraciji wskazan wyswietlacza, kolejnos¢ i
ilos¢ informacji moze sie rézni¢ od zaprezentowanych powyzej.
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Rozdzielczos¢
wyswietlacza

Przechowywane
wskazania

Komunikaty bledow

kWh 1 kWh
MWh *) 0,001 MWh 0,01 MWh
MJ 1M
GJ¥) 0,001 GJ 0,01 GJ 0,1GJ
m3/h 0,001 m¥h 0,01 m¥%h
m? 0,01 m? 01m?
0,6 2535 10 15 25 40 60

Przeptyw nominalny w m3/h

*) Miejsca po kropce dziesietnej ,migoczg”, sq ,statyczne” lub sg ,ukryte”

Liczba miejsc po kropce dziesietnej w wyswietlanej wartosci zalezy od wybranej Sciezki
pomiaru i wybranej wielkosci.

Wskazania dotyczace poprzedniego roku

Modut elektroniki przechowuje w swojej pamieci wskazania licznika dotyczace ilosci
ciepta, objetosci, rejestru taryfowego, czasu przerwy, interwatu pomiarowego dla nate-
zenia przeptywu oraz biezace, maksymalne wartosci nastepujgcych parametrow: nate-
zenia przeptywu, mocy cieplnej, réznicy temperatur, temperatur na zasilaniu i na po-
wrocie wraz z datami wystgpienia tych maksimow.

Wskazania miesiecznych bilansow

Przelicznik elektroniczny przechowuje w swojej pamieci wskazania dotyczace ilosci
ciepta, objetosci, rejestru taryfowego, czasu przerwy w dziataniu, interwatu pomiarowe-
go dla natezenia przeptywu oraz miesieczne wartosci maksymalne nastepujacych pa-
rametréw: natezenia przeptywu, mocy cieplnej, roznicy temperatur, temperatur na zasi-
laniu i na powrocie wraz z datami wystgpienia tych maksiméw. Wskazania miesiecz-
nych bilanséw dostepne sg dla ostatnich 60 miesiecy.

Uwaga: Standardowym czasem wykorzystywanym przez modut elektroniki jest Czas
Srodkowo-Europejski (CET). Gdy zostanie wtgczona zmiana czasu zimowego na czas
letni i vice versa, przelicznik elektroniczny bedzie uwzgledniat takg opcje w rejestrowa-
niu opisanych wyzej bilansow.

Wskazania bilanséw miesiecznych mozna takze odczyta¢ przy uzyciu optycznego inter-
fejsu oraz interfejsu praqdowego 20 mA.

Licznik ciepta bez przerwy wykonuje autodiagnostyke i moze wyswietla¢ wymienione
nizej komunikaty btedow.

Kod btedu | Opis btedu / dziatanie, ktére nalezy podja¢ po wystapieniu btedu

FL nEG Odwrotny kierunek przeptywu

DIFF nEG | Ujemna réznica temperatur
Brak zliczania przeptywu;

FO Zapowietrzony przeptywomierz / nalezy odpowietrzy¢ instalacje

F1 Przerwa w obwodzie czujnika na zasilaniu

F2 Przerwa w obwodzie czujnika na powrocie

F3 Uszkodzenie modutu elektronicznego odpowiedzialnego za obliczanie temperatury

F4 Roztadowana bateria; wymieni¢ baterie

F5 Zwarcie w obwodzie czujnika na zasilaniu

F6 Zwarcie w obwodzie czujnika na powrocie

F7 Btad pamieci wewnetrznej

F8 Kody btedow F1_, F2, F3 F5 oraz F6 nig zos?a’fy zresetowane i sg sygnalizowane
przez okres dtuzszy niz 8 godzin. Pomiary nie sg wykonywane.

F9 Btad modutu elektroniki

Komunikat btedu F8 musi by¢ wyzerowany w trybie ustawiania parametréw (recznie,
oprogramowanie PappaWin). Wszystkie inne komunikaty btedéw sg resetowane auto-
matycznie, zaraz po skorygowaniu sytuacji, ktora spowodowata wystgpienie btedu.
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Funkcje rejestracji

Rejestr zdarzen

zdarzen W wewnetrznym rejestrze zdarzen rejestrowane sg w porzadku chronologicznym —
zgodnie z czasem ich wystgpienia — zdarzenia majace zwigzek z sytuacjg metrolo-
giczng (btedy, stany i akcje). Zdarzenia podlegajace rejestrowaniu sg predefiniowane.
Danych z rejestru zdarzen nie mozna usungc.
Kazde zdarzenie jest zapisywane w 4-poziomowym rejestrze przesuwnym; gdy dane
dotyczace zdarzenia nie mieszczg sie w rejestrze (przepetnienie rejestru), sg one prze-
noszone do 25-poziomowego buforu roboczego.
Odczyt dziennika zdarzen jest mozliwy przy wykorzystaniu interfejsu optycznego oraz
oprogramowania PappaWin.
Nr kol. Rodzaj zdarzenia Opis
1 FO = Zapowietrzony modut pomiarowy
2 F1 = Przerwa w obwodzie czujnika na zasilaniu
3 F2 = Przerwa w obwodzie czujnika na powrocie
4 Wystgpienie btedu lub F3 = Uszkodzenie modutu elektronicznego odpowie-
powrét do trybu dzialnego za obliczanie temperatury
5 normalnego F5 = Zwarcie w obwodzie czujnika na zasilaniu
6 F6 = Zwarcie w obwodzie czujnika na powrocie
7 F8 = Btad czujnika trwajacy > 8 godzin
8 F9 = Btad ASIC
9 Temperatura w przeptywomierzu powyzej temperatury
maksymalnej
10 Temperatura w przep’fyyvgmierzy ponizej temperatury
Wystapienie okreslonego minimalnej
11 stanu lub jego Zostata przekroczona maksymalna warto$¢ natezenia
zakonczenie przeptywu gs
12 Ostrzezenie dot. zanieczyszczenia
13 Awaria zasilania sieciowego
14 Wystapit btad CRC
15 Sparametryzowano wartosci regulacyjne
16 F7-(EEPROM) Wstepne ostrzezenie
17 Wykonano reset
18 Sparametryzowano date / czas
19 Wystapienie zdarzenia Sparametryzowano fiz’ier'l. bilansu.rogznego
20 Sparametryzowano dzien bilansu miesiecznego
21 Wykonano gtéwny reset
22 Skasowano wszystkie czasy
23 Skasowano czas przerwy
24 Skasowano wartosci maksymalne
Odczyt jest mozliwy przy wykorzystaniu interfejsu optycznego oraz oprogramowania
PappaWin.
Rejestrator danych (opcja)
Rejestrator danych pozwala na archiwizowanie danych, ktére uzytkownik moze wybrac
z predefiniowanego zestawu wielkosci. Rejestrator danych zawiera 4 archiwa, ktérym
mozna przypisac¢ 4, 6 lub 8 kanatéw.
Dane moga by¢ przypisane do dowolnego z tych kanatéw.
Archiwum | Imerwal | Pojemnose | S R e
archiwizaciji archiwum maksymalnych
Godzinowe 1 godzina 45 dni 1 godzina *)
Dzienne 1 dzien 65 dni 1 godzina
Miesieczne 1 miesigc 15 miesiecy 1 godzina
Roczne 1 rok 15 lat 1 godzina / 24 godziny
*) Dla okreséw pomiarowych krétszych od 1 godziny, przyjmowane sg najwieksze wartosci sposréd
wartosci maksymalnych obliczonych na podstawie 1-godzinowego przedziatu usredniania.
Archiwizowane wartosci danych sg znakowane czasem.
Odczyt jest mozliwy przy wykorzystaniu interfejsu optycznego oraz oprogramowania
PappaWin.
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Uwaga

Zasilanie elektryczne

Czujnik temperatury

Certyfikaty

Dane techniczne

Do transmisji danych uzywany jest format specyficzny dla producenta urzadzenia.

Zestaw wielkosci, ktére majg by¢ zarchiwizowane

Wskazania licznika na koniec
okresu dla...

llos¢ ciepta

Rejestr taryfowy 1
Rejestr taryfowy 2
Rejestr taryfowy 3
Objetose

Czas pracy *)

Czas trwania awarii *)
Wejscie impulsowe 1
Wejscie impulsowe 2

*) w zaleznosci od ustawienia
parametréw: godziny lub dni

okresu dla....

Moc cieplna

Natezenie przeptywu
Chwilowe wartosci na koniec | Temperatura na zasilaniu
Temperatura na powrocie
Réznica temperatur
Sygnalizowane btedy

Wartosci maksymalne dla...

Moc cieplna

Natezenie przeptywu
Temperatura na zasilaniu
Temperatura na powrocie
Réznica temperatur

Do wyboru jedna z opcji:

o Bateria o zywotnosci 6 lub 11 lat

e Modut zasilajacy 24 V AC/DC lub 230 V AC

Cieptomierze dostarczane sg z czujnikami &5,2 x 45 mm, z kablem kabel 1,5 m (czuj-
niki standardowe) lub 5 m z odpowiednimi ostonami. Dostene sa réwniez inne wykona-
nia czujnikéw i oston na specjalne zamowienie.

Zgodny z dyrektywg MID, EN 1434 klasa 2, PTB i w wiekszosci krajéw europejskich.

Przelicznik wskazujacy

Zasilanie (do wyboru)

Klasa bezpieczenstwa

Dokladnos¢ pomiaru

klasa 2 (zgodnie z normg EN 1434)

Klasa srodowiskowa

A - do stosowania wewnatrz budynkow
(zgodnie z normag EN 1434)

Temperatura magazynowania

-20 do 60°C

Temperatura otoczenia

5 do 55°C

Wilgotnos¢

< 93 % wilgotnosci wzglednej

Stopien ochrony

IP54 zgodnie z EN 60529

Zakres pomiaru temperatury 2...180°C
Réznica temperatur AT 3Kdo 120K
Prég zadziatania AT 0,2K
Bateria 6 lub 11 lat

Modut zasilania sieciowego

24 V AC/DC lub
110 V AC, 230 VAC

Przy zasilaniu 110 /230 V AC

Il zgodnie z EN 61558

Przy zasilaniu 24 V AC/DC

Il zgodnie z EN 61558
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Czujniki temperatury

Przetwornik przeptywu

Typ

Pt500 lub Pt100, zgodne z normg EN 60751

Zakres temperatur

0...150°C (przy dtug. catkowitej < 45 mm)
0...180°C (przy dtug. catkowitej > 100 mm)

Réznica temperatur AT

3 Kdo 150 K

Zakres przeptywu

0, 0,6 ... 60 m’/h

Miejsce montazu

na powrocie lub zasilaniu

Kierunek montazu

dowolny

Odcinki proste instalac;ji

nie sg wymagane

Dynamika pomiarow

1:100

Zakres temperatur

10 do 130°C

Temperatura maksymalna

150°C (przez 2000 h w roku)

Przeptyw maksymainy

2,8 x 09,

Cisnienie nominalne

PN16,

PN25 — wykonanie kotnierzowe

T | owgose | P | P | S | e | s |
catkowita Kv przy Kv przy przyigcze przyiacze
9o s Gi przy gp Ap =1 bar | Ap = 100 mbar gwintowe | kotnierzowe
m%h mm m%h I/h I/ mbar m¥h m%h kg kg
0,6 110 1,2 6 2,4 150 1,5 0,5 1 —
0,6 190 1,2 6 24 150 1,5 0,5 1,5 —
0,6 DN20 1,2 6 2,4 125 1,7 0,5 — 3
1,5 110 3 15 6 150 3,9 1,2 1 —
1,5 190 3 15 6 150 3,9 1,2 1,5 —
1,5 DN20 3 15 6 160 3,8 1,2 — 3
2,5 130 5 25 10 200 5,6 1,8 1,5 —
2,5 190 5 25 10 200 5,6 1,8 1,5 —
2,5 DN20 5 25 10 195 57 1,8 — 3
35 260 7 35 14 65 13,7 4,3 3 5
6 260 12 60 24 150 15,5 4,9 3 5
10 300 20 100 40 10 31,6 10 4 —
10 DN40 20 100 40 165 24,6 7,9 — 7
15 270 30 150 60 100 47,4 15 — 8
25 300 50 250 100 105 77,2 244 — 11
40 300 80 400 160 160 100 31,6 — 13
60 360 120 600 240 115 177 56 — 22
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Dane do zamoéwienia

Cieptomierz ultradzwiekowy ULTRAHEAT 50 unso-[A]-[]-[o]-PLoeE-[ou]-

Typ licznika
licznik ciepta montaz na powrocie A
licznik ciepta montaz na zasilaniu B
licznik ciepta/chtodu montaz na powrocie C
licznik chtodu montaz na powrocie G

Przetwornik przeptywu
gp=06m¥*h qi=6Ih gs=12m*%h 110mm PN16 G%" 05
gp=06m¥*h qi=6Ih gs=12m*h 110mm PN25 G%" 06
gp=06m¥*h qi=61Ih gs=12m*h 190mm PN16 G1" 07
gp=0,6m*h qi=61h gs=12m%*h 190 mm PN25 DN20 08
gp=06m¥*h qi=6Ih gs=12m%h 190mm PN25 G1" 09
gp=15m%h qi=15l/h gs=3 m¥h 110 mm PN16 G%" 21
gp=15m%h qi=15l/h gs=3 m¥h 110 mm PN25 G%" 22
gp=15m%h qi=15l/h gs=3 m¥h 190 mm PN16 G1" 23
gp=15m*h qi=151/h qgs=3 m%h 190 mm PN25  DN20 24
gp=15m%h qi=15l/h gs=3 m¥h 1990 mm PN25 G1" 25
ap=25m°h qi=25l/h qgs=5m%h 130 mm PN16  G1" 36
gp=25m?h qi=25l/h qgs=5m%h 130 mm PN25 G1" 37
gp=25mh qi=25l/h gs=5m%h 190 mm PN16 G1" 38
gp=25m*h qi=251/h qgs=5m%h 190 mm PN25 DN20 39
gp=25m%h qi=25l/h gs=5m3¥h 190 mm PN25 G1" 40
gp=35m?h qi=35l/h qgs=7m%h 260 mm PN16  G1%" 45
gp=35m?h qi=35l/h qgs=7m%h 260 mm PN25 DN25 46
gp=35m?h qi=35l/h qgs=7m%h 260 mm PN25 G1%" 47
gp = 6 m*h gi=60l/h gs=12m?*h 260mm PN16 G1%" 50
qp =6 m*h qi=60l/h gs=12m*h 260mm PN25 DN25 52
gp=10m¥h qi=100I/h gs=20m3*h 300mm PN16 G2" 60
gp=10m¥h qi=100l/h gqs=20m*h 300 mm PN25 DN40 61
gp=15m¥h qi=150l1/h gqs=30m%h 270 mm PN25 DN50 65
gp=25m¥h qi=250l/lh gqs=50m*h 300 mm PN25 DNG60 70
gp=40m¥h qi=4001/h gqs=80m3*h 300 mm PN25 DNB80 74
gp=60m¥*h qi=600I/h gs=120m*h 360mm PN16 DN100 82
gp=60m¥*h qi=600I/h gs=120m¥*h 360mm PN25 DN100 83

Przewéd impulsowy miedzy przelicznikiem i przetwornikiem przeptywu

dtugosé przewodu impulsowego 1,5 m (]
dtugosé przewodu impulsowego 3 m D
dtugosé przewodu impulsowego 5 m E
Czujniki temperatury
bez czujnikéw temperatury 00
Pt500 do montazu w tulejach z przewodem 1,5 m OH
Pt500 do montazu w tulejach z przewodem 3 m ou
Pt500 do montazu w tulejach z przewodem 5 m 0J

Zasilanie
bez zasilania
bateria typ 2 x AA
bateria typ D
zasilacz 12...24 V AC/DC z wtyczka
zasilacz 230 V AC z kablem 1,5 m
zasilacz 230 V AC z kablem 5 m
Moduty komunikacyjne do slotu 1 (lewy)
bez modutu
modut impulsowy z transoptorami (standard), 2 wyjscia
modut impulsowy z OptoMOS, 2 wyjscia
modut CL
modut M-bus (standard)
modut M-bus, mozliwo$¢ wyboru gwarantowanej ramki danych
modut M-bus, minimalny cykl odczytu 30s
modut analogowy
modut M-bus z 2 wej$ciami impulsowymi
modut GSM / SMS z 2 wejsciami impulsowymi
Moduly komunikacyjne do slotu 2 (prawy)
bez modutu
modut impulsowy z transoptorami (standard), 2 wyjscia
modut impulsowy z OptoMOS, 2 wyjscia
modut CL
modut M-bus (standard)
modut M-bus, mozliwo$¢ wyboru gwarantowanej ramki danych
modut M-bus, minimalny cykl odczytu 30s
modut analogowy
Data logger
bez modutu
Data logger, 8 kanatéw

0
A
E
M
N
P

WZ>0QWOMC TO

>UOOWOMr To

o O

Uwaga: Modut radiowy ALAND z 2 wejsciami impulsowymi do wodomierzy nalezy zamawia¢ oddzielnie.
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Moduly i zasilacze

jako akcesoria

Opis

Oznaczenie typu

Zasilacz 110 V AC z kablem 1,5 m

WZU-AC110-15

Zasilacz 110 V AC z kablem 5 m

WZU-AC110-50

Zasilacz 230 V AC z kablem 1,5 m

WZU-AC230-15

Zasilacz 230 V AC z kablem 5 m

WZU-AC230-50

Zasilacz 24 V AC/DC z wtyczka

WZU-ACDC24-00

Modut analogowy WzZU-AM
Modut CL WZzU-CL
Modut M-bus WZU-MB
Modut M-bus z aktualizacjg wskazan minimum co 30 sekund WZU-MB-30
Modut M-bus z gwarantowanymi ramkami danych WZU-MB-GR
Modut M-bus z 2 wejsciami impulsowymi do wodomierzy WzU-MI
Modut impulsowy WZzZU-P2
Modut impulsowy z wyjsciem OptoMOS W2zU-P2L

Modut radiowy z 2 wej$ciami impulsowymi do wodomierzy

WZU-RM ALAND

Charakterystyka spadkow cisnien

1000 7 7 7 7
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/ /
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Wymiary

Mate liczniki

Duze liczniki ze
ztaczem gwintowym

61

~a J

i

3/

=il

Catkowita dtugos¢ 110 mm

57,5

#75
87,5 i F
‘o:- §L======I ‘=====_}: ?% Dé‘/ %
© N 1 E L
i | = - =1
oI o 18
=ha - 14
‘ 190
. 190 80,
Catkowita dtugos¢ 190 mm Catkowita dtugos¢ 190 mm
(potaczenie gwintowe) (potaczenie kotnierzowe)
Nr zaméwienia 9 PN dtugos¢ | przytacza DN
m3h bar 9 Y
UH50...05 0,6 16 110 gwint "
UH50...08 0,6 25 190 kotnierz %"
UH50...21 1,5 16 110 gwint %"
UH50...23 1,5 16 190 gwint 1
UH50...24 1,5 25 190 kotnierz DN20
UH50...36 2,5 16 130 gwint 1"
UH50...38 2,5 16 190 gwint 1”
UH50...39 2,5 25 190 kotnierz DN20
a
150
alternatywna
opcja montazu - .
Ceq r=—=—=-=-=-=-- 1 )
I | G L <
[
[ ‘ O
LD o I e S S g I Bl
[} |
O : J’Clﬂ’ -
| ,I,,J
84
P o PN
Nr zaméwienia mlh bar a b c
UH50...45 3,5 16 260 51 1"
UH50...47 3,5 25 260 51 1V
UH50...50 6 16 260 51 1"
UH50...60 10 16 300 48 2"
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Duze liczniki ze a e
zlaczem kotnierzowym 9, 150 @d
L %
S :]/<E/— # T
Pe
—————————
A Op PN Licz.
Nr zaméwienia m3h bar DN a b dc ad | e otw. f g
UH50...46 3,5 25 25 260 | 51 115 85 14 4 68 18
UH50...52 6 25 25 260 | 51 115 85 14 4 68 18
UH50...61 10 25 40 300 | 48 | 150 110 | 18 4 88 18
UH50...65 15 25 50 270 | 46 165 125 18 4 102 | 20
UH50...70 25 25 65 300 | 52 185 145 18 8 122 | 22
UH50...74 40 25 80 300 | 56 | 200 160 | 18 8 138 | 24
UH50...82 60 16 100 360 | 68 | 235 180 | 18 8 158 | 24
UH50...83 60 25 100 360 | 68 | 235 190 | 22 8 158 | 24
Standardowe ostony Standardowe ostony do czujnikéw o dtugosciach 43 / 83 / 123 mm.
do czujnikow
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