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TABELA WYBORU MODELI

SERIA NECM...02 (S1)

Sitowniki obrotowe NECM z elektroniczng funkcjg bezpieczenstwa
Electronic Return® (ER) sg przeznaczone do zastosowan
w instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, a takze
w laboratoriach.

Elektroniczna funkcja bezpieczenstwa Electronic Return® (ER)
utrzymuje dziatanie sitownika podczas krétkich przerw w zasilaniu, nie
dtuzszych niz 4 s. W przypadku dtuzszych przerw w zasilaniu sitownik
ustawia przepustnice lub zawoér w uprzednio zaprogramowanym
potozeniu bezpiecznym.

Moment obrotowy 2 Nm.

Do przepustnic o powierzchni ok. 0,4 m%

Napiecie zasilania 24 Vac/oc

Sterowanie analogowe 0(2)...10 Vpc.

Przycisk przestawiania recznego.

Wymiary osi: @ 10...17 mm /
o przekroju kwadratowym [f] 5...12 mm.

Minimalna dlugosc¢ osi 45 mm.

Kierunek obrotu wybierany przetgcznikiem.

Regulowany kat obrotu.

Sitownik dostepny z kablem potgczeniowym o dtugosci 1 m.

Opcjonalnie 1 styk pomocniczy SPDT.

Na zyczenie, wersje dostosowane do indywidualnych wymagan

Moment obrotowy

2 Nm
2 Nm

Czas ruchu Czas powrotu Zasilanie Styk pomocniczy  Model/Typ

— funkcja bezpieczenstwa
50...55 s 35s 24 Vacipe = 10% Nie NECM 1.2-02
50..55s 35s 24 Vcipe = 10% 1xSPDT NECM 1.2-02S1
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DANE TECHNICZNE
NECM 1.2-02 (S1)
Moment obrotowy 2 Nm
Wielko$¢ przepustnicy 0,4 m?
Wymiary osi o przekroju okraglym @ 10...17 mm / o przekroju
kwadratowym 0 5..12 mm
Zasilanie 24 Vacipc £ 10%
Czestotliwosc 50...60 Hz
Sygnat nastawczy (wejscie) 0(2)...10 Vpc
Sygnat potozenia (wyjscie) 0...10 Vpc
Pobdr mocy
— Praca 7,2W
— W pozycji krancowej 1,2W
Moc znamionowa 14 VA
Klasa ochronnosci n
Obcigzalnos¢ styku pomocniczego 3(1,5) A/250 Vac
Potaczenia elektryczne Kabel 1 m
Kat obrotu 90° (95° ograniczenie mechaniczne)
Masa <0,7 kg
Trwato$¢ 60 000 obrotéw
Poziom hatasu 42 dB
Kategoria ochronna obudowy P54
Zakres temperatur pracy -20...50°C zgodnie z IEC 721-3-3
Temperatura sktadowania -30...+ 60 °C/ IEC 721-3-2
Wilgotnos¢ 5...95% wilg. wzgl. (brak kondensacji) / EN
Konserwacja Bezobstugowe
Zasada dziatania Typ 1 (wg EN 60730-1)

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna  CE oraz ISO 9000 EN / EEC
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Schemat potgczern NECM...02 (S1) [ | Zmienianie kierunku obrotu sitownika NECM ...02 (S1)
Zasilanie 24 V¢ pc
- Ustawienie fabryczne.
Czamy _Czerwony Zoly Zielony Kierunek obrotu mozna zmienia¢ przetgcznikiem CW/CCW znajdujgcym sie na
1 2 6 obudowie sitownika.
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Schemat potaczen NECM...02 (S1) m  Styk pomocniczy NECM ...02 (S1)

Styk pomocniczy

Przetacznik a jest fabrycznie
ustawiony w pozycji 5°.

Styk pomocniczy mozna
regulowa¢ odpowiednio do
potrzeb w zakresie 0°...90°.

Zotty Zielony Niebieski
S1 S2 S3

C o]

A

3(1,5) A/250 V ac
Sitownik w pozycji 0°

Schemat potaczen NECM...02 (S1) u Uwaga
Potaczenia rownolegte Gdy sitowniki majg pracowaé rownolegle, sygnat wyjsciowy (zacisk 6, U = 0...10 Vpc) sitownika
™ 20 nadrzednego trzeba doprowadzi¢ do zacisku 5 nastepnego sitownika podrzednego
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Przektadanie zacisku osi NECM...02 (S1)

Nie trzeba zwalnia¢ adaptera osi.

| Ograniczenie kata obrotu NECM...02 (S1)

Regulowanie zderzaka mechanicznego

1. Zwolni¢ srube zderzaka mechanicznego.
2. Ustawi¢ zderzak w zgdanym potozeniu
3. Dokrecic $rube.

* Zakres roboczy wynoszgcy 90° mozna ogranicza¢ po maks. 30° od
pozycji krancowe;j.

A WAZNE INFORMACJE E

Sitownik zawiera podzespoty elektryczne i elektroniczne. Dlatego nie wolno wyrzucac
go wraz z odpadami domowymi. Zuzyte/uszkodzone urzgdzenia trzeba przekaza¢ do
utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

WAZNA UWAGA

24 Vcinc:
230 VAC:

Podtaczac poprzez transformator bezpieczenstwa.

W celu odtgczania zasilania sieciowego, instalacja musi zawiera¢ element
roztgczajgcy przewod fazowy (odstep stykéw minimum 3 mm).

Sitowniki z serii NENUTEC NECM...(S1) moga
wspotpracowac z réznorodnymi produktami firmy
NENUTEC, takimi jak 2-/3- drogowe zawory
kulowe z kryzg regulacyjng z serii NVCB..., czy
zadajnik NPG-1.

W celu uzyskania informacji o specyficznych wymaganiach oraz doborze materiatow,
dotyczacych zamierzonego zastosowania, prosimy skontaktowaé sie
z przedstawicielem firmy NENUTEC. Cata zawarto$¢ niniejszej karty katalogowej jest
chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzezone ©.

W celu uzyskania informacji o specyficznych
wymaganiach  oraz  doborze  materiatow,
dotyczacych ~ zamierzonego  zastosowania,
prosimy skontaktowa¢ sie z przedstawicielem
firmy NENUTEC lub producentem.

WERSJA INDYWIDUALNA

Powyzsze dane techniczne sg nominalne i odpowiadajg powszechnie uznanym
standardom przemystowym. Firma NENUTEC nie odpowiada za szkody wynikte
z niewtasciwego stosowania albo uzytkowania swoich produktow.

Nenutec Polska

Na zyczenie firma NENUTEC oferuje sitowniki
w wersjach indywidualnych, np. zumieszczong
nazwa klienta, o okreslonej kolorystyce, itp.

00-236 Warszawa

ul. Swietojerska 5/7

tel.: +48-(0)-504-050225
nenutec@nenutec.pl

W celu uzyskania doktadniejszych informaciji
prosimy o kontakt z dystrybutorem.

www.nenutec.pl



