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ENERGY-O
KONDENSACYJNY APARAT GRZEWCZO-WENTYLACYJNY
Z PALNIKIEM NADMUCHOWYM NA GAZ LUB OLEJ

KONDENSACJA

30 ÷ 970 kW

8

SPRAWNOŚĆ ~102%

DO MONTAŻU WEWNĄTRZ

Idealne, oszczędne i :
hal przemysłowych
sklepów i galerii handlowych
hal sportowych i widowiskowych
centrów wystawowych
magazynów
warsztatów
kościołów itp.

 ogrzewanie wentylacja
·
·
·
·
·
·
·

 WŁAŚCIWOŚCI:
Wysoka sprawność energetyczna, nawet ~ 102%, w warunkach kondensacji.
Do montażu wewnątrz, wykonanie poziome: lewe lub prawe.
Współpraca ze wszystkimi rodzajami palników nadmuchowych: gazowe, olejowe, modulowane, 
dwustopniowe, jednostopniowe.
Nadmuch bezpośredni lub kanałowy.
Wysoki spręż dyspozycyjny 220 Pa, 450 Pa w wersji „S” nawet 800 Pa w wersji „SZ”
Współpraca nawet z bardzo rozbudowanymi instalacjami kanałowymi.
Wentylatory promieniowe z przekładnią pasową o regulowanej średnicy.
Komora spalania ze stali nierdzewnej AISI 430.
Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej AISI 304 odpornej na korozję pod wpływem kondensatu.

·
·
·

·
·
·
·
·
·



MOŻLIWE KIERUNKI
NADMUCHU POWIETRZA

MOŻLIWE KIERUNKI
CZERPANIA POWIETRZA

W LEWO

W PRAWO

Z GÓRY

Z BOKU

Opis

WYMIARY ENERGY-O
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Jedn. A B C F G L N P
Ø

komina
Masa
[kg]

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

870
1.060
1.300
1.500
1.700
2.090
2.500
3.500

540
760
900

1.000
1.200
1.430
1.670
1.680

1.580
1.926
2.120
2.550
2.750
3.270
3.520
3.720

490
700
840
940

1.140
1.210
1.440
1.440

600
900

1.240
1.440
1.640
2.030
2.440
3.440

27
30
30
30
30
30
30
30

-
-
-
-
-

1.400
1.400
1.600

-
-
-
-
-

1.870
2.120
2.120

150
200
250
250
300
330
370
380

180
320
480
600
800

1250
1800
2200

ENERGY-O 60
ENERGY-O 105
ENERGY-O 160
ENERGY-O 220
ENERGY-O 320
ENERGY-O 460
ENERGY-O 640
ENERGY-O 970

ENERGY-O

ENERGY-O 

 to kondensacyjny aparat grzewczo-wentylacyjny z płynną modulacją 

mocy, wykonany w wersji poziomej, lewej lub prawej, do montażu wewnątrz. 

Zapewnia ekonomiczne ogrzewanie nadmuchowe i wentylację pomieszczeń 

użyteczności publicznej i przemysłowych.

może współpracować ze wszystkimi rodzajami palników 

nadmuchowych na gaz lub olej opałowy: jednostopniowe, dwustopniowe 

i modulowane. Modulowany palnik nadmuchowy zapewnia płynną zmianę mocy 

cieplnej oraz efektywną pracę urządzenia w trybie kondensacji gazów 

spalinowych, skutkiem tego jest znacznie wyższa całkowita sprawność układu 

grzewczego.

ENERGY-O wyposażony jest w wysokosprawny wymiennik 

kondensacyjny z bezpośrednią wymianą ciepła (stąd 

sprawność ~102%). Powietrze ogrzewane jest w trakcie 

przepływu przez gorące powierzchnie wymiennika, 

a następnie rozprowadzane kanałami do pomieszczeń. Naj-

istotniejszą cechą tego systemu jest to, że ciepło jest 

przekazywane bezpośrednio bez mediów pośredniczących 

(np. wody), co pozwala na uniknięcie strat na etapach 

wymiany i przesyłu.

Aparaty dostępne są również w wykonaniu do montażu na 

zewnątrz  oraz w wersjach pionowych

mogą być wyposażone w szeroki zakres akcesoriów 

dodatkowych jak: filtry, przepustnice regulacyjne, zdalne sterowanie, 

kratki nawiewne, etc.

Parametry techniczne oraz cennik na stronach 16, 17.

 ENERGY-O

ENERGY-O/K  ENERGY, 

ENERGY-K, 

 

 

Wszystkie funkcje urządzenia są regulowane w całości automatycznie 

za pośrednictwem sprawdzonego sterownika elektronicznego, który 

jest sprzężony z czujnikami temperatury. Pozwala to na moni-

torowanie w sposób ciągły mocy grzewczej w zależności od bieżących 

potrzeb.
Zarówno komora spalania jak i wymiennik ciepła wykonane są 

z wysokiej jakości stali nierdzewnej INOX, co gwarantuje bezpieczne 

i długotrwałe funkcjonowanie, również w warunkach kondensacji.
Nawiewne wentylatory promieniowe umożliwiają pracę aparatu także 

w instalacjach wymagających wysokiego sprężu dyspozycyjnego.
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ENERGY-O/K
KONDENSACYJNY APARAT GRZEWCZO-WENTYLACYJNY
Z PALNIKIEM NADMUCHOWYM NA GAZ LUB OLEJ

KONDENSACJA

30 ÷ 970 kW

10

Sprawność ~102%

DO MONTAŻU NA ZEWNĄTRZ

Praca nawet do -45°C

WŁAŚCIWOŚCI

· ~ 102%

·Możliwość pracy w ekstremalnych warunkach atmosferycznych, nawet do temp. -45ºC 

·Wykonanie zewnętrzne, poziome: lewe lub prawe.

·Współpraca ze wszystkimi rodzajami palników nadmuchowych: gazowe, olejowe, modulowane, 

dwustopniowe, jednostopniowe.

·Wysoki spręż dyspozycyjny 220 Pa, 450 Pa w wersji „S” nawet 800 Pa w wersji „SZ”

·Współpraca nawet z bardzo rozbudowanymi instalacjami kanałowymi.

·Wentylatory promieniowe z przekładnią pasową o regulowanej średnicy.

·Komora spalania ze stali nierdzewnej AISI 430.

·Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej AISI 304 odpornej na korozję pod wpływem kondensatu.

Wysoka sprawność energetyczna, nawet , w warunkach kondensacji.

 

Idealne, oszczędne  i :

·hal przemysłowych

·sklepów i galerii handlowych

·hal sportowych i widowiskowych

·centrów wystawowych

·magazynów

·warsztatów

·kościołów itp.

 ogrzewanie  wentylacja



MOŻLIWE KIERUNKI
NADMUCHU POWIETRZA

MOŻLIWE KIERUNKI
CZERPANIA POWIETRZA

W LEWO

W PRAWO

Z GÓRY

Z BOKU

Opis

WYMIARY ENERGY-O/K

11

Jedn. A B C F G L N O
Ø

komina
Masa
[kg]

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

870
1.060
1.300
1.500
1.700
2.090
2.500
3.500

540
760
900

1.000
1.200
1.430
1.670
1.680

1.580
1.926
2.120
2.550
2.750
3.270
3.520
3.720

490
700
840
940

1.140
1.210
1.440
1.440

600
900

1.240
1.440
1.640
2.030
2.440
3.440

27
30
30
30
30
30
30
30

-
-
-
-
-

1.400
1.400
1.600

600
600
600
800
800

1.000
1.000
1.000

150
200
250
250
300
330
370
380

240
370
555
680
860

1.350
1.900
2.450

ENERGY-O/K 60
ENERGY-O/K 105
ENERGY-O/K 160
ENERGY-O/K 220
ENERGY-O/K 320
ENERGY-O/K 460
ENERGY-O/K 640
ENERGY-O/K 970

ENERGY-O/K 

 ENERGY-O/K

 to kondensacyjny aparat grzewczo-wentylacyjny z płynną 
modulacją mocy, wykonany w wersji poziomej, lewej lub prawej, do 
montażu na zewnątrz. Zapewnia ekonomiczne ogrzewanie nadmuchowe 
i wentylację pomieszczeń użyteczności publicznej i przemysłowych.

Szczególną zaletą urządzenia jest możliwość pracy w ekstremalnie niskich 
temperaturach, zastosowanie dodatkowego zestawu do niskich 
temperatur, umożliwia pracę w temperaturze otoczenia nawet -45ºC. 
W skład zestawu do niskich temperatur wchodzą m. in. komora termiczna 
palnika, specjalne łożyska wentylatorów, podgrzewanie uzwojeń silnika, 
specjalna automatyka sterująca.

Konstrukcja  pozwala na nawiew powietrza wentylacyjnego 
przez cały rok, niezależnie  od panującej na zewnątrz temperatury. Udział 
powietrza zewnętrznego i recyrkulowanego może być regulowany 
w dowolnych proporcjach w zakresie 0÷100%. W okresie letnim urządzenie 
pracuje w trybie wentylacji bez pracy palnika, może również realizować 
funkcję free-cooling, tzn. chłodzenia za pomocą bezpośredniej wymiany 
powietrza

ENERGY-O/K może współpra-
cować ze wszystkimi rodzajami 
palników nadmuchowych na gaz 
lub olej opałowy: jednostopniowe, 
dwustopniowe i modulowane. 
Modulowany palnik nadmuchowy 
zapewnia płynną zmianę mocy 
cieplnej oraz efektywną pracę 
urządzenia w trybie kondensacji 
gazów spalinowych, skutkiem tego 
jest znacznie wyższa całkowita 

sprawność układu grzewczego.

Zespół wentylatorów nawiewnych pozwala na uzyskanie sprężu 
dyspozycyjnego w urządzeniu od 220 Pa w standardowym wykonaniu, 
przez 450 Pa dla wersji „S” o wzmocnionym sprężu do nawet 800 Pa 
w wersji „SZ”, co umożliwia pracę aparatu nawet w bardzo rozbudowanych 
instalacjach kanałowych.

 

Parametry techniczne  są analogiczne do urządzenia w wykonaniu wewnętrznym 
Aparaty mogą być wyposażone w szeroki zakres akcesoriów dodatkowych jak: filtry, przepustnice regulacyjne, 
zdalne sterowanie, kratki nawiewne, etc.

Parametry techniczne oraz cennik na stronach 16-17.

ENERGY-O/K ENERGY-O  .

P
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-
-
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2.120
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KONDENSACYJNY APARAT GRZEWCZO-WENTYLACYJNY
Z PALNIKIEM NADMUCHOWYM NA GAZ LUB OLEJ

KONDENSACJA

30 ÷ 970 kW
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Sprawność ~102%

DO MONTAŻU WEWNĄTRZ

Idealne, oszczędne  i :

·hal przemysłowych

·magazynów

·warsztatów

·sklepów i galerii handlowych

·hal sportowych i widowiskowych

·centrów wystawowych

·kościołów itp.

ogrzewanie wentylacja

 WŁAŚCIWOŚCI

· ~ 102%

·Współpraca ze wszystkimi rodzajami palników nadmuchowych: gazowe, olejowe, modulowane, 

dwustopniowe, jednostopniowe.

·Do montażu wewnątrz, nadmuch bezpośredni lub kanałowy.

·Wysoki spręż dyspozycyjny 220 Pa, 450 Pa w wersji „S” nawet 800 Pa w wersji „SZ”

·Współpraca nawet z bardzo rozbudowanymi instalacjami kanałowymi.

·Wentylatory promieniowe z przekładnią pasową o regulowanej średnicy.

·Komora spalania ze stali nierdzewnej AISI 430.

·Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej AISI 304 odpornej na korozję pod wpływem kondensatu.

Wysoka sprawność energetyczna, nawet , w warunkach kondensacji.

 



Opis

WYMIARY ENERGY
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Jedn. A B C D E F G H
Ø

komina
Masa
[kg]

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

ENERGY 60
ENERGY 105
ENERGY 160
ENERGY 220
ENERGY 320
ENERGY 460
ENERGY 640
ENERGY 970

L P

812
1.060
1.300
1.500
1.700
2.090
2.500
3.500

540
760
900

1.000
1.200
1.430
1.670
1.680

1.580
1.926
2.120
2.120
2.350
2.870
3.120
3.320

400
500
781
781
781
882
882
860

625
900

1.182
1.382
1.582
1.972
2.382
3.360

490
700
840
940

1.140
1.210
1.440
1.440

600
900

1.240
1.440
1.640
2.030
2.440
3.440

1.305
1.667
1.905
1.905
2.160
2.585
2.815
3.030

27
30
30
30
30
30
30
30

-
-
-
-
-

1.870
2.120
2.120

150
200
250
250
300
330
370
380

135
255
450
535
750

1.180
1.650
2.150

ENERGY 60 ÷ 105 ENERGY 160 ÷ 970

ENERGY

ENERGY

 to kondensacyjny aparat grzewczo-wentylacyjny z płynną modulacją 
mocy, wykonany w wersji pionowej do montażu wewnątrz. Dzięki kondensacji oraz 
bezpośredniej wymianie ciepła zapewnia ekonomiczne ogrzewanie nadmuchowe 
i wentylację pomieszczeń użyteczności publicznej i przemysłowych.

 może współpracować ze wszystkimi rodzajami palników nadmuchowych 
na gaz lub olej opałowy: jednostopniowe, dwustopniowe i modulowane.  
Modulowany palnik nadmuchowy zapewnia płynną zmianę mocy cieplnej oraz 
efektywną pracę urządzenia w trybie kondensacji gazów spalinowych, skutkiem tego 
jest znacznie wyższa całkowita sprawność układu grzewczego.

Urządzenie może pracować w układzie z nadmuchem bezpośrednim lub 
kanałowym. Zespół wentylatorów nawiewnych pozwala na uzyskanie 
sprężu dyspozycyjnego w urządzeniu od 220 Pa w standardowym 
wykonaniu, przez 450 Pa dla wersji „S” o wzmocnionym sprężu do nawet 
800 Pa w wersji „SZ”, co umożliwia pracę aparatu nawet w bardzo 
rozbudowanych instalacjach kanałowych.

 

Konstrukcja  pozwala na nawiew powietrza wentylacyjnego przez 
cały rok, niezależnie  od panującej na zewnątrz temperatury. Udział 
powietrza zewnętrznego i recyrkulowanego może być regulowany 
w dowolnych proporcjach w zakresie 0÷100%. W okresie letnim urządzenie 
pracuje w trybie wentylacji bez pracy palnika, może również realizować 
funkcję free-cooling, tzn. chłodzenia za pomocą bezpośredniej wymiany 
powietrza.

 ENERGY

Parametry techniczne  są analogiczne do urządzeń w wykonaniu 
poziomym Aparaty w wersji pionowej dostępne są 
również w wykonaniu do montażu zewnętrznego , mogą być 
wyposażone w szeroki zakres akcesoriów dodatkowych jak: filtry, 
przepustnice regulacyjne, zdalne sterowanie, kratki nawiewne, etc.

Parametry techniczne oraz cennik na stronach 16-17.

ENERGY
ENERGY-O, -O/K

ENERGY-K
. 
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ENERGY-K
KONDENSACYJNY APARAT GRZEWCZO-WENTYLACYJNY
Z PALNIKIEM NADMUCHOWYM NA GAZ LUB OLEJ

KONDENSACJA

30 ÷ 970 kW
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Sprawność ~102%

Idealne, oszczędne  i :

·hal przemysłowych

·sklepów i galerii handlowych

·hal sportowych i widowiskowych

·centrów wystawowych

·magazynów

·warsztatów

·kościołów itp.

ogrzewanie wentylacja

 WŁAŚCIWOŚCI

·Wysoka sprawność energetyczna, nawet ~ 102%, w warunkach kondensacji.

·Możliwość pracy w ekstremalnych warunkach atmosferycznych, nawet do temp. -45ºC.

·Wykonanie zewnętrzne, pionowe.

·Współpraca ze wszystkimi rodzajami palników nadmuchowych: gazowe, olejowe modulowane, dwustopniowe, 

jednostopniowe.

·Nadmuch bezpośredni lub kanałowy.

·Wysoki spręż dyspozycyjny 220 Pa, 450 Pa w wersji „S” nawet 800 Pa w wersji „SZ”.

·Współpraca nawet z bardzo rozbudowanymi instalacjami kanałowymi.

·Wentylatory promieniowe z przekładnią pasową o regulowanej średnicy.

·Komora spalania ze stali nierdzewnej AISI 430.

·Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej AISI 304 odpornej na korozję pod wpływem kondensatu.

 

DO MONTAŻU NA ZEWNĄTRZ

Praca nawet do -45°C



Opis

WYMIARY ENERGY-K
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Jedn. A B C C1 D E
Ø

komina
Masa
[kg]

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

ENERGY-K 60
ENERGY-K 105
ENERGY-K 160
ENERGY-K 220
ENERGY-K 320
ENERGY-K 460
ENERGY-K 640
ENERGY-K 970

ENERGY-K 60 ÷ 105

ENERGY-K

ENERGY-K

ENERGY-K

 to kondensacyjny aparat grzewczo-wentylacyjny z płynną 
modulacją mocy, wykonany w wersji pionowej do montażu na zewnątrz. 
Zapewnia ekonomiczne ogrzewanie nadmuchowe i wentylację 
pomieszczeń użyteczności publicznej i przemysłowych. 

Szczególną zaletą urządzenia jest możliwość pracy w ekstremalnie niskich 
temperaturach, zastosowanie dodatkowego zestawu do niskich temperatur, 
umożliwia pracę w temperaturze otoczenia nawet -45ºC. W skład zestawu 
do niskich temperatur wchodzą m. in. komora termiczna palnika, specjalne 
łożyska wentylatorów, podgrzewanie uzwojeń silnika, specjalna automatyka 
sterująca. 

Konstrukcja  pozwala na nawiew powietrza wentylacyjnego 
przez cały rok, niezależnie od panującej na zewnątrz temperatury. Udział 
powietrza zewnętrznego i recyrkulowanego może być regulowany 
w dowolnych proporcjach w zakresie 0÷100%. W okresie letnim urządzenie 
pracuje w trybie wentylacji bez pracy palnika, może również realizować 
funkcję free-cooling, tzn. chłodzenia za pomocą bezpośredniej wymiany 
powietrza. 

 może współpracować ze wszystkimi rodzajami palników 
nadmuchowych na gaz lub olej opałowy: jednostopniowe, dwustopniowe 
i modulowane. 

Modulowany palnik nadmuchowy zapewnia płynną zmianę mocy cieplnej 
oraz efektywną pracę urządzenia w trybie kondensacji gazów spalinowych, 
skutkiem tego jest znacznie wyższa całkowita sprawność układu 
grzewczego. 

Zespół wentylatorów nawiewnych pozwala na uzyskanie sprężu dyspozycyjnego w urządzeniu od 220 Pa 
w standardowym wykonaniu, przez 450 Pa dla wersji „S" o wzmocnionym sprężu do nawet 800 Pa w wersji „SZ",
co umożliwia pracę aparatu nawet w bardzo rozbudowanych instalacjach kanałowych. 

Parametry techniczne  są analogiczne do urządzenia w wykonaniu wewnętrznym ENERGY oraz 
poziomym , . Aparaty mogą być wyposażone w szeroki zakres akcesoriów dodatkowych jak: filtry, 
przepustnice regulacyjne, zdalne sterowanie, kratki nawiewne, etc. 

Parametry techniczne oraz cennik na stronach 16-17.

ENERGY-K
ENERGY-O -O/K

ENERGY-K 160 ÷ 320 ENERGY-K 460 ÷ 970

A 

D 
B 

C 

E C1 E

C 

A 

D 
B B 

D 

A 

C 

E

-
-
-
-
-

1.870
2.120
2.120

600
600
600
800
800

1.000
1.000
1.000

100
100
100
100
100
170
170
170

150
200
250
250
300
330
370
380

180
310
500
610
850

1.310
1.800
2.500

812
1.060
1.300
1.500
1.700
2.090
2.500
3.500

540
760
900

1.000
1.200
1.270
1.500
1.500

1.700
2.046
2.240
2.240
2.470
1.180
1.180
1.380
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ENERGY-O, ENERGY-O/K, ENERGY, ENERGY-K
DANE TECHNICZNE

ENERGY-O, ENERGY-O/K
ENERGY, ENERGY Jedn.

ENERGY
60

60,1
22,7

100,6
39,0
14,0

4.600
220
450
1,1
1,5

Moc cieplna max
Moc cieplna częściowa
Sprawność przy mocy częściowej 35%
Przyrost temperatury, ΔTmax
Przyrost temperatury, ΔT(35%)

Wydajność powietrza nominalna
Spręż dyspozycyjny (standard)
Spręż dyspozycyjny (wysoki spręż)
Moc silnika wentylatora (standard)
Moc silnika wentylatora (wysoki spręż)
Zasilanie elektryczne

kW
kW
%
K
K

3Nm /h
Pa
Pa
kW
kW

ENERGY
105

103,5
37,1

100,9
38,0
14,0

8.000
220
450
2,2
3,0

ENERGY
160

160,3
55,9

101,5
43,0
15,0

11.000
220
450
3,0
4,0

ENERGY
220

217,1
66,5

101,6
43,0
13,0

15.000
220
450
4,0

2 x 3,0

ENERGY
320

323,9
119,9
100,6
45,0
16,0

21.500
220
450
5,5
7,5

ENERGY
460

465,2
196,8
100,1
44,0
19,0

31.000
220
450
9,2

2 x 5,5

ENERGY
640

648,6
159,7
103,3
45,0
11,0

43.000
220
450
15,0
18,5

ENERGY
970

970,0
234,3
101,0
41,0
9,8

71.000
220
450

2 x 11,0
3 x 9,2

ENERGY-O
Cena
netto

ENERGY-O
60

2.856,-Cena bez palnika Euro

ENERGY
105

-O

4.368,-

ENERGY
160

-O

6.216,-

ENERGY
220

-O

7.392,-

ENERGY
320

-O

9.492,-

ENERGY
460

-O

15.960,-

ENERGY
640

-O

19.950,-

ENERGY
970

-O

30.800,-

ENERGY-O/K
Cena
netto

ENERGY
-O/K 60
3.528,-Cena bez palnika Euro

ENERGY
-O/K 105
5.376,-

ENERGY
-O/K 160
7.644,-

ENERGY
-O/K 220
9.072,-

ENERGY
-O/K 320
10.980,-

ENERGY
-O/K 460
18.984,-

ENERGY
-O/K 640
23.890,-

ENERGY
-O/K 970
36.900,-

ENERGY
Cena
netto

ENERGY
60

2.590,-Cena bez palnika Euro

ENERGY
105

3.948,-

ENERGY
160

5.628,-

ENERGY
220

6.636,-

ENERGY
320

8.568,-

ENERGY
460

14.700,-

ENERGY
640

18.350,-

ENERGY
970

28.400,-

ENERGY-K
Cena
netto

ENERGY-K
60

3.192,-Cena bez palnika Euro

ENERGY-K
105

4.872,-

ENERGY-K
160

6.972,-

ENERGY-K
220

8.232,-

ENERGY-K
320

9.990,-

ENERGY-K
460

17.300,-

ENERGY-K
640

21.900,-

ENERGY-K
970

33.600,-

Wykonanie
Cena
netto

60

340,-Euro

105

510,-

160

680,-

220

850,-

320

1.190,-

460

1.870,-

640

2.380,-

970

3.570,-
Wzmocniony spręż
do 450 Pa, wersja „S”
Wzmocniony spręż
od 450 do 800 Pa, wersja „SZ”
Zestaw do niskich temperatur
(od -15°C do -25°C)
ENERGY-O, ENERGY 
Zestaw do niskich temperatur
(od -25°C do -40°C)
ENERGY-O, ENERGY
Zestaw do niskich temperatur
(od -15°C do -25°C)
ENERGY-O/K, ENERGY-K
Zestaw do niskich temperatur
(od -25°C do -40°C)
ENERGY-O/K, ENERGY-K

680,-Euro 1.020,- 1.530,- 2.125,- 2.805,- 4.080,- 4.930,- 6.970,-

595,-Euro 765,- 935,- 1.105,- 1.190,- 1.360,- 1.615,- 2.295,-

850,-Euro 1.105,- 1.360,- 1.530,- 1.700,- 1.870,- 2.295,- 3.230,-

1.105,-Euro 1.360,- 1.615,- 1.700,- 1.955,- 2.125,- 2.380,- 2.975,-

1.615,-Euro 1.955,- 2.295,- 2.465,- 2.720,- 2.975,- 3.400,- 4.165,-

•  Konfiguracje urządzeń , , ,  o sprężu do 450 Pa lub 800 Pa z zestawami do niskich temperatur ENERGY-O ENERGY-O/K  ENERGY  ENERGY-K
   w przedziałach (od -15°C do -25°C) i (od -25°C do -40°C): dostępne na zapytanie

•  Wersja z ΔT 60°C i 100% zewnętrznego powietrza do skonfigurowania z odpowiednim zestawem do niskich temperatur: dostępna na zapytanie

DODATKOWE WARIANTY KONFIGURACJI 

400V 3N~ 50Hz
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AKCESORIA

ENERGY-O ENERGY-O/K ENERGY ENERGY-K

1 

5 

3 

2 

7 

4 

3 

6 

1 

2 

8 

4 

1 

13 

14 

15

5 

3 

12 

6 

11 16 17 18 19 20 21-22 23 249-10

Akcesoria
Cena
netto 60

38,-

43,-

51,-

64,-

153,-

199,-

166,-

212,-

132,-

157,-

157,-

140,-

336,-

74,-

21,-

26,-

510,-

153,-

30,-

119,-

209,-

238,-

416,-

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

105

54,-

75,-

64,-

81,-

238,-

298,-

276,-

336,-

183,-

233,-

204,-

170,-

532,-

111,-

30,-

26,-

510,-

153,-

30,-

119,-

209,-

238,-

416,-

160

98,-

106,-

90,-

106,-

497,-

574,-

578,-

650,-

264,-

315,-

255,-

213,-

650,-

132,-

34,-

26,-

510,-

153,-

30,-

119,-

209,-

238,-

416,-

220

112,-

138,-

115,-

136,-

561,-

646,-

650,-

735,-

323,-

374,-

293,-

242,-

697,-

132,-

34,-

26,-

510,-

153,-

30,-

119,-

209,-

238,-

416,-

320

136,-

187,-

168,-

187,-

718,-

812,-

820,-

931,-

370,-

459,-

344,-

276,-

935,-

165,-

41,-

26,-

510,-

153,-

30,-

119,-

209,-

238,-

416,-

460

221,-

276,-

272,-

348,-

1.033,-

1.152,-

1.199,-

1.309,-

527,-

638,-

423,-

361,-

1.190,-

132,-

34,-

2x26,-*

2x510,-*

153,-

30,-

119,-

209,-

238,-

416,-

640

293,-

353,-

304,-

408,-

1.190,-

1.326,-

1.369,-

1.505,-

595,-

829,-

493,-

442,-

1.403,-

165,-

41,-

2x26,-*

2x510,-*

153,-

30,-

119,-

209,-

238,-

416,-

970

416,-

468,-

391,-

485,-

1.828,-

1.930,-

1.938,-

2.125,-

935,-

1.105,-

553,-

519,-

2.040,-

165,-

41,-

2x26,-*

2x510,-*

153,-

30,-

119,-

209,-

238,-

416,-

Panel górny ENERGY-O/K,
boczny ENERGY

Panel boczny

Kratka zabezpieczająca górna
ENERGY-O/K, boczna ENERGY/-K

Kratka zabezpieczająca
boczna

Filtr powietrza wewnętrzny,
górny ENERGY-O, boczny ENERGY

Filtr powietrza zewnętrzny, górny
ENERGY-O/K, boczny ENERGY-K

Filtr powietrza wewnętrzny,
boczny ENERGY-O

Filtr powietrza zewnętrzny,
boczny ENERGY-O/K

Przepustnica regulacyjna powietrza
górna -O/K, boczna ENERGY/-K 

Przepustnica regulacyjna powietrza 
boczna ENERGY-O/K

Czerpnia powietrza boczna
ENERGY-O/K

Czerpnia powietrza boczna
ENERGY-K

Głowica nawiewna kompletna
(3 kratki nawiewne + 1 panel)

Kratka nawiewna głowicy

Panel zamykający głowicy

Regulacja przepustnicy ręczna

Regulacja przepustnicy
proporcjonalna z siłownikiem

Pozycjoner proporcjonalnej
regulacji przepustnic

Termostat pomieszczeniowy
jednostopniowy

Termostat programowalny
jednostopniowy

Termostat dwustopniowy
z czujnikiem pomieszczeniowym

Termostat dwustopniowy
z czujnikiem kanałowym

Termostat elektroniczny
z modulatorem

Falownik regulacji strumienia
powietrza

Nr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

4ATP020

4ATO045

4ATG020

4ATZ045

4FFV020

4FFK001

4ATF046

4FFK201

4FSR001

4FSR019

4FCU201

4FCU001

4TPL016

4ATB040

4ATM040

4ICM026

4ASM001

4KTS001

4ATA001

4FCT001

4ATA003

4ATA002

4ATA007

4ATP075

4ATO080

4ATG075

4ATZ080

4FFV075

4FFK004

4ATF081

4FFK204

4FSR003

4FSR011

4FCU204

4FCU004

4TPL036

4ATB075

4ATM075

4ICM026

4ASM001

4KTS001

4ATA001

4FCT001

4ATA003

4ATA002

4ATA007

4ATP125

4ATO125

4ATG125

4ATZ125

4FFV125

4FFK006

4ATF126

4FFK206

4FSR004

4FSR012

4FCU206

4FCU006

4TPL125

4ATB125

4ATM125

4ICM026

4ASM001

4KTS001

4ATA001

4FCT001

4ATA003

4ATA002

4ATA007

4ATP175

4ATO175

4ATG175

4ATZ175

4FFV175

4FFK008

4ATF176

4FFK208

4FSR005

4FSR013

4FCU208

4FCU008

4TPL175

4ATB125

4ATM125

4ICM026

4ASM001

4KTS001

4ATA001

4FCT001

4ATA003

4ATA002

4ATA007

4ATP250

4ATO250

4ATG250

4ATZ250

4FFV250

4FFK010

4ATF251

4FFK210

4FSR006

4FSR014

4FCU210

4FCU010

4TPL250

4ATB250

4ATM250

4ICM026

4ASM001

4KTS001

4ATA001

4FCT001

4ATA003

4ATA002

4ATA007

4ATP450

4ATO450

4ATG450

4ATZ450

4FFV375

4FFK012

4ATF376

4FFK212

4FSR007

4FSR015

4FCU212

4FCU012

4TPL375

4ATB125

4ATM125

4ICM026

4ASM001

4KTS001

4ATA001

4FCT001

4ATA003

4ATA002

4ATA007

4ATP600

4ATO600

4ATG600

4ATZ600

4FFV525

4FFK014

4ATF526

4FFK214

4FSR008

4FSR016

4FCU214

4FCU014

4TPL525

4ATB250

4ATM250

4ICM026

4ASM001

4KTS001

4ATA001

4FCT001

4ATA003

4ATA002

4ATA007

4ATP970

4ATO801

4ATG970

4ATZ970

4FFV970

4FFK016

4ATF826

4FFK216

4FSR018

4FSR017

4FCU216

4FCU016

4TPL750

4ATB250

4ATM250

4ICM026

4ASM001

4KTS001

4ATA001

4FCT001

4ATA003

4ATA002

4ATA007

na zapytanie

* Osprzęt składa się z dwóch elementów. W przypadku regulacji ręcznej lub proporcjonalnej z siłownikiem zamawiać: 2 szt.
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