TERMIOSTATYCZNY
ZAWOR MIESZAJACY
BASIC SERIE VTA370, VTA570

DZIALANIE

Serie VT'A370 i VTA570 to najlepszy wybor w przypadku
instalacji ogrzewania i chtodzenia. Zawory oferuja funkcje
ochrony przed oparzeniem*, co ma istotne znaczenie dla
ochrony rur instalacji ogrzewania podlogowego oraz samej
podlogi przed niekontrolowanym wzrostem temperatury.

FUNKCJA

W zaworach zastosowano asymetryczny model przeptywu
oraz funkcje ochrony przed oparzeniem*. W zaleznosci od
wersji zaworu mozna ustawi¢ nastepujace zakresy temperatur
mieszania: 10-30°C, 20-55°C lub 30-70°C. Element
termostatyczny reaguje na temperature wody i przesuwa
stozek, powodujac mieszanie zimnej i cieptej wody w celu
uzyskania Zadanej, ustawionej temperatury mieszania.

WERSJE

Zawory s oferowane z gwintem zewnetrznym, kolnierzem
pompy i nakretkg obrotowa. Trzy rézne zakresy

temperatur pozwalaja dobra¢ odpowiedni zawér do danego
zastosowania, np. 10-30°C na potrzeby chlodzenia, 20-55°C
na potrzeby ogrzewania podlogowego lub 30-70°C na
potrzeby ogrzewania grzejnikowego. Zawory s wyposazone
w duze pokretto nastawcze.

MEDIA

Zawory te nadaja sie do eksploatacji z nastepujacymi
rodzajami mediéw:

- woda,

- woda grzewcza,

- woda z dodatkiem zapobiegajacym zamarzaniu (zawartos¢ glikolu
< 50% mieszaniny).

DANE TECHNICZNE
Maks. cisnienie statyczne:
Cignienie robocze:
Cisnienie réznicowe, mieszanie:

PN 10
1,0 MPa (10 bar)

VTA570 maks. 0,3 MPa (3 bar)
VTA370 maks. 0,1 MPa (1 bar)
Maks. temperatura medium:
Zakres temp. 10-30°C 65°C
Zakres temp. 20-55, 30-70°C ciggta 95°C
tymczasowa 100°C
Min. temperatura medium: 0°C
Stabilnosé temperatury:
Zakres temp. 10-30°C +2°C*
Zakres temp. 20-55, 30-70°C +3°C**

Przytacze: Gwint zewnetrzny (G), ISO 228/1
Materiat

Korpus zaworu oraz inne czesci metalowe w kontakcie z ptynnym
medium: Mosiadz odporny na odcynkowanie, DZR
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*) Ochrona przed oparzeniem oznacza, ze w przypadku awarii
doplywu wody zimnej automatycznie zostaje zablokowany doplyw
wody cieplej.

* Ma zastosowanie przy niezmiennym cisnieniu zasilajgcej wody zimnej i

cieptej, minimalna predkosé przeptywu 3 |/min. Minimalna réznica temperatur
migdzy wptywajgca zimng woda a wyptywajgca woda zmieszang 3°C i zalecana
maksymalna réznica temperatur miedzy wlotem powracajacej wody,/ wody
zimnej a wylotem zmieszanej wody: 10°C.

** Ma zastosowanie przy niezmiennym cisnieniu zasilajgcej wody zimnej i
cieptej, minimalna predkosé przeptywu 3 |/min. Minimalna réznica temperatur
miedzy wptywajgca ciepta wodg a wyptywajaca wodg zmieszang 10°C i zalecana
maksymalna rdéznica temperatur miedzy wlotem powracajgcej wody,/ zimnej
wody a wylotem zmieszanej wody: 10°C.

PED 2014,/68,/EU, artykut 4.3

Urzadzenie cignieniowe zgodne z dyrektywg PED 2014,/68/EU, artykut 4.3
(zasady poprawnego projektowania). Zgodnie z dyrektywa urzadzenie nie
bedzie opatrzone zadnym znakiem CE.

Atest PZH HK/W,/0566,/01,/2013
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TERMOSTATYCZNE ZAWORY REGULACYJNE

TERMOSTATYCZNY

ZAWOR MIESZAJACY
BASIC SERIE VTA370, VTA570
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VTAS72
317004 00
31200100 VTA372
31702100
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31702200
31200400 VTA372
31702500

VTA572
31702600

45
10-30°C

48
20-55°C 34

4,5
20-55°C

4.8
30-70°C 34

45
30-70°C

4.8

* Wartos¢ Kvs w m3/h przy spadku cisnienia o 1 bar.

PRZYKLADOWE INSTALACJE

Dalsze informagje i przyklad podtaczania mozna znalez¢

w rozdziale katalogu ,,Jak wybra¢ poprawna instalacje/polozenie”.
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TERMOSTATYCZNY
ZAWOR MIESZAJACY
BASIC SERIE VTA370, VTA570

Ciepta

Zimna

VTA370

“T™™ SERIE VTA377/VTA577, KOLNIERZ POMPY | GWINT ZEWNETRZNY

Rozmiar

Mieszana

Ciepta
p’

Mieszana

31200200 VTA377 20-55°C 3.4 G1" PF 172" 86
31702300 VTAS77 20-55°C 4.5 G1" PF 172" 100

T SERIE VTA378/VTA578, SRUBUNEK | GWINT ZEWNETRZNY

Przytacze ‘

‘ Zakres ‘

42 52
62 60

57
57

Rozmiar
Nr art. ‘ Nazwa Kvs*
| | temp- | R S T -
31200300 VTA378 20-55°C 34 G1" RN 1" 78 42 52 56
31702400 VTA578 20-55°C 4,5 G1" RN 1" 93 62 60 56
* Wartosé Kvs w m3/h przy spadku cisnienia o 1 bar. PF = Kotnierz pompy, RN = Nakretka obrotowa
PRZYKLADOWE INSTALACJE
Dalsze informacje i przyklad podfaczania mozna znalezé >

w rozdziale katalogu ,,Jak wybra¢ poprawng instalacje/polozenie”.
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TERVIOSTATYCZNY
ZAWOR MIESZAJACY
BASIC SERIE VTA370, VTA570

WYKRES WYDAJNOSCI
Przeptyw Kvs mé/h
[me/h] [I/min] [I/s]
10 —]
T 45-48
2 ]
— 100 | i Y.
c ] E / /
/'
] ] d /
| 1 ol
- 50 o
=
2 | -
_ 05 ////
LA -
_| 1 /
1 = /'l/ 1
_ P L1
_ 02 <
05 - _]
o — o
5 10 20 50 100 200 300
Spadek cisnienia [kPa]
® ESBE SERIE VTA370, VTAS70 « PL+ J
4 B ESBE © Copyrit. Zeasvega ¢ praws dekonpwris ren

NO1IN HYDRONIC SYSTEM CONTROL



