Honeywell

Konstrukcja

Zawor skiada sie z:

korpusu PN10, DN10/15/20 (wymiary wg EN) z:

- gwintem wewnetrznym lub zewnetrznym na wejsciu

- gwintem zewnetrznym z nakretkg i ztgczkg grzejnikowg,
na wyjsciu

wktadki zaworu

kapturka zabezpieczajacego

Materiaty

Korpus zaworu z niklowanego mosigdzu
Wkiad zaworu z mosigdzu z uszczelkg EPDM
Kapturek i nakretka z niklowanego mosiadzu
Ziaczki z niklowanego mosigdzu

V2420

Zawor powrotny Verafix-E
zawor odcinajgco-regulacyjny

Zastosowanie:

Zawor grzejnikowy Verafix-E jest zaworem nastawnym
przeznaczonym do montazu na powrocie z grzejnika lub
wymiennika ciepta. Zawor stosowany jest:

e w typowych instalacjach grzewczych dwururowych;
¢ do specjalnych zastosowan w instalacjach jednorurowych
do odciecia i indywidualnej regulacji grzejnikow.

Przy pomocy nasadki spustowej (patrz ,Akcesoria”) mozna
oprézniaé i napetniaé grzejnik przy dziatajgcej instalaciji.

Zawor Verafix-E jest przeznaczony do instalacji grzewczych
wodnych oraz wodnych chtodzacych.

Wiasciwosci

¢ Nastawa wstepna, odciecie i opréznianie / napetnianie
za pomoca jednego zaworu

o Nastawa przez ograniczenie skoku

e Dowolny kierunek przeptywu. Parametry obowiazujg,
dla obu kierunkéw.

e Trzpien uszczelniony zewnetrznie O-ringiem

o Wymiary zgodne z EN

¢ Solidny, odporny na korozjg korpus z mosigdzu

o Zigczki DN10...DN20 do wszystkich typow instalacji

Dane techniczne

Czynnik e Woda lub woda-glikol
¢ Para niskocisnieniowa
Temperatura pracy Woda: 2..130°C
Para: maks. 110°C
Cisnienie robocze Woda: maks. 10,0 bar (1 MPa)
Para: maks. 0,5 bar (50 kPa)
kvs katowy 1,70
prosty, DN10 1,40
prosty, DN15 1,45

prosty, DN20 1,50




VERAFIX-E (V2420)

Dziatanie

Zawor Verafix-E taczy powrot grzejnika lub wymiennika ciepta
z obiegiem grzewczym i posiada funkcje regulacji, odciecia
oraz oprdzniania / napetniania.

Regulacja: Przeptyw moze by¢ ograniczony przez nastawe
wstepng wg diagramu. Nastawa ogranicza otwarcie miedzy
wktadkg zaworu a gniazdem. W ten sposéb dtawiony jest
przeptyw. Zawor jest dostarczany w pozycji petnego otwarcia.

Wymiary i oznaczenia

Odciecie: Powrdt z grzejnika moze by¢ odciety przez zamk-
nigcie wktadki zaworu.

Opréznianie: Oproznianie lub napetnianie grzejnika jest
przeprowadzane przy pomocy nasadki spustowe;.
Oproznianie pojedynczych grzejnikdow nie ma wptywu na
obwdd grzewczy oraz dziatanie znajdujgcych sie w nim
grzejnikéw.
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Katowy Prosty Prosty z gw. zewnetrznym
Tabl 1. Dostepne wersje i oznaczenia
Wymiary .
Typ DN Przytacze kvs Oznaczenie
L | H h

Katowy 10 Rp3/8" 1,70 52 26 23 22 V2420E0010
15 Rp1/2" 1,70 58 29 23 26 V2420E0015
20 Rp3/4" 1,70 66 34 27 29 V2420E0020
Prosty 10 Rp3/8" 1,40 75 49 30 — V2420D0010
15 Rp1/2" 1,45 80 51 30 — V2420D0015
20 Rp3/4" 1,50 91 59 30 — V2420D0020
Prosty z gw. zewnetrznym 15 G3/4" 1,45 51 — 30 — V2426D0015

UWAGA: Wszystkie wymiary w mm.

Przyktad instalacji
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VERAFIX-E (V2420)

Akcesoria

Ztaczki dla V2420

Ziaczka zaciskowa z nakretka dla rur miedzianych i stalowych

Srubunek standardowy

3/8" (dla DN10)
1/2" (dla DN15)

3/8" x 10 mm VA620A1010
@ 3/8" x 12 mm VAB20A1012 3/4" (dla DN20)
1/2" x 10 mm VAB2OATSI0
1/2" x 12 mm VAG620A1512 rubunek wydtuzony (do skracania)
1/2" x 14 mm VA620A1514 3/8" x 76 mm (dla DN10),
1/2" x 15 mm VAB20A1515 ok. 50 mm gwint
1/2" x 16 mm VA620A1516 \
3/4" x 18 mm VAB20A2018 ;/kz e)é ?r;”ng(igia DN13),
3/4" x 22 mm VAB20A2022 :

UWAGA: Wkiadki powinny by¢ stosowane do rur miedzianych
oraz stalowych miekkich o grubosci scianek 1,0 mm.

Ziaczka zaciskowa z pierscieniem oraz nakretka (2 szt. w kpl.) dla rur

miedzianych i stalowych

3/4" x 76 mm (dla DN20),
ok. 60 mm gwint

Krociec do lutowania

‘X!‘ 3/8" x 12 mm (dla DN10)
— 1/2" x 15 mm (dla DN15)

-

3/8" x 12 mm VA621A1012
=9 m 1/2" x 12 mm VAB21A1512 3/4" x 22 mm (dla DN20)
1/2" x 15 mm VA621A1515 Akcesoria
= @ m 1/2" x 16 mm VA621A1516
3/4" x 18 mm VA621A2018  Nasadka spustowa
dla wszystkich wielkosci
Ziaczka zaciskowa z pierscieniem oraz nakretka (2 szt. w kpl.) dla rur
kompozytowych @
= 1/2" x 14 mm VA622B1514
@l\\\\\\\ @ 1/2" x 16 mm VA622B1516

Ztaczki dla V2426

Ziaczki (2 szt. w kpl.) dla rur miedzianych i stalowych

Klucz Verafix

ﬂ dla wszystkich wielkosci

Czesci serwisowe

<5\ B 3/4" x 10 mm VA7200A010
= 3/4" x 12 mm VA7200A012 Kapturek zabezpieczajacy dla Verafix-E
<\ § 3/4" x 14 mm VAT7200A014 dla wszystkich wielkosci
= 3/4" x 15 mm VA7200A015 @ y
. 3/4" x 16 mm VA7200A016
3/4" x 18 mm VA7200A018 Uszczelka kapturka
Ztaczki (2 szt. w kpl) dla rur z tworzywa Dla wszystkich wielkosci
3/4"x12x 2 VA7210A012 do czerwea 2002
A\ (D) X12x2 mm
3/4" x 14 x 2 mm VA7210A014 Wkiadka zaworowa
. 3/4" x 16 x 2 mm VA7210A016 ) ]
‘T‘ (@ 3/4" x 17 x 2 mm VA7210A017 dla wszystkich Verafix
Q‘,‘_/ ; 3/4" x 18 x 2 mm VA7210A018 -

Korek - do odciecia zaworu na wylocie

dla zaworéw DN10 (3/8”)
dla zaworéw DN15 (1/27)
dla zaworéw DN20 (3/4”)
Uszczelka pod korek

& Dla zaworéw DN10 (3/8”)
Dla zaworéw DN15 (1/2”)
Dla zaworéw DN20 (3/4”)

Ziaczki (2 szt. w kpl) dla rur kompozytowych, alpex-therm

al 3/4" x 14 x 2 mm VA7220A014 (-
@ o 3/4" x 16 x 2 mm VA7220A016 Gd
2 5

A4

3/4"x 18 x 2 mm VA7220A018
UWAGA: Stosowac zgodnie z instrukcjg producenta

VA5201A010
VA5201A015
VA5201A020

VA5204A010

VA5204A015

VA5204A020

VA5230A010
VA5230A015
VA5230A020

VA3300A001

VA8300A001

VS3301C001

VS3302A001

VS1300VF02

VA2202A010
VA2202A015
VA2202A020

VA5090A010
VA5090A015
VAS5090A020




VERAFIX-E (V2420)

Diagram przeptywu dla Verafix-E
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1000 Pa
|Spadek cisnienia

10 kgh |2 3 la [s ls [7]slal100 2 3 la [s le |7 1slal1000 2
Przeotvw ka/h —————@=
[0,0028 Vsec [0,01 0,025 l0,05 0,1 0,25 lo5
4 = Otwarty
llos¢é
obrotow 1/4 1/2 1 11/2 2 21/2 3 Katowy Prosty
DN10 | DN15 | DN20
kv 0,13 0,22 0,43 0,65 0,85 1,10 1,25 1,70 1,40 1,45 1,50
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