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Zastosowanie

Regulator cisnienia réznicowego V5001P stosowany jest
w celu réwnowazenia ci$nienia hydraulicznego w
instalacjach grzewczych i chtodniczych w budynkach
mieszkalnych oraz komercyjnych. Regulator Kombi-Auto
przeznaczony jest do montazu na przewodach
powrotnych.

Regulator V5001P stosowany jest w systemach ze
zmiennymi przeptywami, np. w systemach grzewczych
2-rurowych, utrzymujgc state cisnienie réznicowe w
kontrolowanej  cze$ci  instalacji, niezaleznie od
zmieniajgcego sie przeptywu w wyniku czesciowego
obcigzenia instalaciji.

Réwnowazenie hydrauliczne jest waznym wymogiem dla
prawidtowego dziatania instalacji grzewczej Ilub
klimatyzacyjnej. W systemach niezrownowazonych moze
wystepowaé nadmierny przeptyw lub niedobdr czynnika
grzewczego w  obiegach  grzewczych lub w
poszczegolnych odbiornikach ciepta. Poza prawidtowym
doborem zaworéw grzejnikowych niezbedna jest takze

regulacja pojedynczych obiegbw — w niektérych
przypadkach wymagana przez lokalne przepisy.
Wiasciwosci

* Petne automatyczne réwnowazenie hydrauliczne
- Mozliwos¢ uzyskanie duzej oszczednosci energii
- Cicha praca zaworow
- Wysoki autorytet zaworu
- Niezalezna regulacja pionu w systemach
wieloobiegowych
- Nie wymaga ztozonych obliczen przy doborze
- tatwy sposéb uruchamiania bez koniecznosci
stosowania metod réwnowazenia
* Duze mozliwosci zastosowania
- wielkosci przytgcza od DN15 do DN100
- szeroki zakres regulacji
- bardzo duze przeptywy
¢ fatwe uruchamianie
- widoczna skala nastaw Ap w mbar
- reczny wybér nastawy bez stosowania narzedzi
- mozliwos¢ zaplombowania nastawy
- ostony izolacyjne zaworéw do DN50 w komplecie
* Wygodny serwis
- Wbudowana funkcja odciecia
- Rézne mozliwosci pomiaréw

Cechy uzytkowe

Niska wysoka
Efektywnos¢
energetyczna . . . . .
Naktad przy @ (] O O O
uruchomieniu
tatwos¢ doboru . . . D O
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V5001P KOMBI-AUTO

Dane techniczne

V5001PY V5001PF
Wielkos¢ przytacza DN15 — DN50 DN65 — DN100
Korpus bragz Zeliwo szare EN-GJL-250
woda lub mieszanina woda-glikol,
Medium

jako$¢ zgodna z VDI 2035 (do 50% glikolu)

Wspobtczynnik pH 8...9,5
Temperatura pracy -20...130 °C
Cisnienie pracy maks. 16 bar

Cisnienie pompy

min.: Apc + 10 kPa = Qax
min.: Apc + 20 kPa = Quax+
maks. 6 x Apc

min. 1,5 x Apc
maks. Apc + 350 kPa

Zakres nastaw cisnienia
réznicowego

5...35 kPa lub 30...60 kPa

20...100 kPa lub 40...200 kPa

Nastawa fabryczna

5 kPa lub 30 kPa

20 kPa lub 40 kPa

Rurka impulsowa 0,8m 1,0m
Przeptyw patrz tabela na str. 6 patrz tabela na str. 7
Charakterystyka przepltywu patrz str. 8 patrz str. 8

Konstrukcja
Zawor V5001PY Kombi-Auto (DN15-DN50) sktada sie z:

¢ Korpusu z gwintem wewnetrznym od DN15 do DN50 wg
DIN EN 10226-1 dla rur gwintowanych oraz dwoéch
zaslepionych otwordéw z gwintem wewnetrznym G1/4”
do montazu kré¢céw pomiarowych

* Wkiadu zaworowego z zespotem przepony oraz
gniazdem dla rurki impulsowej

* Pokretta nastawczego z odczytem cyfrowym wartosci
nastawy, pierscienia blokujgcego oraz sruby odcinajgcej
¢ Rurki impulsowej ze ztgczkami zaciskowymi oraz

adapterem do potgczenia z zaworem Kombi-S V5001S
montowanym na przewodzie zasilajgcym

* Kroécow pomiarowych SafeCon ™ z kolorowymi
ostonami przeciwpytowymi

¢ Oston izolacyjnych wg wielkosci przytagcza DN

Materiaty

V5001PY Kombi-Auto (DN15 — DN50):

¢ Korpus zaworu z czerwonego brgzu, zawarto$¢ otowiu
<3%

¢ Zaslepki wykonane z mosigdzu

* Wkiad zaworowy z mosigdzu i stali nierdzewnej

* Pokretto nastawcze wykonane z tworzywa i mosigdzu

* Kréciec pomiarowe SafeCon™ wykonane z mosigdzu

Dziatanie

Zawér V5001P  Kombi-Auto jest montowany na
przewodzie powrotnym. Wartos¢ cisnienia réznicowego
okredlona dla petnego obcigzenia pionu jest wybierana
pokrettem (obrét w prawo zwiekszanie wartosci, obrét w
lewo zmniejszanie). Wymagana warto$¢ nastawy moze
by¢ okreslona wedtug zamieszczonych w dalszej czesci
tabel, poprzez pomiary lub bezposrednio z dokumentac;ji
projektowej. Wymagany przeptyw przy peinym
obcigzeniu zwykle jest dobierany przez projektanta i
musi by¢ odpowiedni z punktu widzenia réwnowazenia
hydraulicznego catego systemu.

Zawor V5001PF Kombi-Auto (DN65-DN100) sktada sie z:

¢ Korpusu DN65 do DN100 wg DIN EN 1092-2 oraz
dwoch kroéecdw pomiarowych SafeCon™
zamontowanych w otworach z gwintem wewn. G1/4”

* Wktadu zaworowego z zespotem przepony oraz
gniazdem dla rurki impulsowej

* Pokretta nastawczego

* Rurki impulsowej ze ztgczkami zaciskowymi oraz
adaptera do montazu w zaworze V6000 Kombi-F lub

zaworu odcinajgcego Kombi-S montowanymi na
przewodzie zasilajgcym

* Kroécow pomiarowych SafeCon™ z kolorowymi
ostonami przeciwpytowym

V5001PY Kombi-Auto (DN65 — DN100):

. Korpus zaworu z zeliwa szarego, zawarto$¢ otowiu
<3%

¢ Zaslepki wykonane z mosigdzu

* Wkiad zaworowy z mosigdzu i stali nierdzewnej

¢ Pokretto nastawcze wykonane ze stali

* Krééce pomiarowe SafeCon™ wykonane z mosigdzu

Identyfikacja zaworu
Kazdy zawor znakowany jest:
¢ Numerem katalogowym

* Wielkoscig przytacza DN

¢ Ci$nieniem nominalnym PN

¢ Kierunkiem przeptywu

* Numerem seryjnym/kodem produkciji
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V5001P KOMBI-AUTO

Przeglad oferty
V5001PY (DN15 — DN50)

Krociec pomiarowy

Kréciec pomiarowy SafeCon™
z kolorowg ostong przeciwpytowg

Dodatkowe gniazda pomiarowe

dla kréécéw pomiarowych

Solidny korpus
Braz

SafeCon™ lub zaworu spustowego

Funkcja odcigcia

Ukryta, wymagany klucz
imbusowy szesciokgtny 4 mm
Pokretio nastawcze

Wybdr nastawy przez podniesienie
pierscienia blokujacego i obrét.

—___ Blokada nastawy

Wprowadzenie plomby w
przeciecie pierscienia i ostony
zabezpiecza przed zmiang
nastawy.

Duze przeplywy

V5001PF (DN65 — DN100)

Pokretlo nastawcze

Zamkniecie zaworu bez
zmiany nastawy wstepnej

Nastawa cisnienia
réznicowego
Nastawa bez uzycia narzedzi.
Cisnienie réznicowe widoczne
na skali

Solidny korpus
EN-GJL-250

DuZe przeplywy

Krociec pomiarowy

Kréciec pomiarowy SafeCon
z kolorowsa ostong
przeciwpytowa

Dodatkowe kroéce
pomiarowe

Dla kréécéw pomiarowych
lub zaworu spustowego




V5001P KOMBI-AUTO

Wymiary

V5001PY (DN15 — DN50)

Wy
Bez oston izolacyjnych Z ostonami izolacyjnymi
DN Przytacze L w H Dlugos¢ | Szerokos¢ | Wysokos¢ | Waga (kg)
15 Rp1/2” 140 87 127 170 87 160 1,5
20 Rp3/4” 140 87 138 167 93 163 1,6
25 Rp1” 143 87 138 173 104 171 1,8
32 Rp1 1/4* 188 117 183 225 117 222 3,6
40 Rp1 1/2* 194 117 185 231 126 229 4,0
50 Rp2” 206 117 201 243 147 245 4,9
V5001PF (DN65 — DN100)
DN Dtugosé¢ (L) | Szerokos¢ (W) | Wysokos¢ (H) 2D g K nx@d Waga (kg)
65 290 209 562 185 145 4x19 33
80 310 209 562 200 160 8x19 30
100 350 209 572 220 180 8x19 36

UWAGA: jesli nie podano inaczej wszystkie wymiary w mm.
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V5001P KOMBI-AUTO

Oznaczenia katalogowe

Opis DN Przytacze Zakres AP kvs (m3lgodz.) Nr katalogowy
V5001PY Kombi-Auto DN15 Rp1/2” 3,6 V5001PY 1015
z gwintem wewnetrznym .,
wg DIN EN 10226-1 (ISO7) DN20 Rp3/4 5,8 V5001PY 1020
DN2 Rp1” 7.1 V5001PY 102
S P 5..35kPa S001PY1025
DN32 Rp1 1/4” 15,4 V5001PY 1032
DN40 Rp1 1/2” 22,0 V5001PY 1040
DN50 Rp2” 35,8 V5001PY 1050
DN15 Rp1/2” 3,6 V5001PY2015
DN20 Rp3/4” 5,8 V5001PY2020
DN25 Rp1” 7.1 V5001PY2025
30...60 kPa
DN32 Rp1 1/4” 15,4 V5001PY2032
DN40 Rp1 1/2” 22,0 V5001PY2040
DN50 Rp2” 35,8 V5001PY2050
V5001PF Kombi-Auto DNG65 52 V5001PF1065
kotnierzowy
20...100 kP
wg EN 1092-2 DN80 a 75 V5001PF1080
DN100 96 V5001PF1100
DN65 52 V5001PF2065
DN8O 40...200 kPa 75 V5001PF2080
DN100 96 V5001PF2100
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V5001P KOMBI-AUTO

Charakterystyka przeptywu

Zawor V5001PY
A
\ +25%
N B
[Htarget
(5-35kPa) C .
(30-60kPa) -25%
i ==
Cmin Cnom Cimay
Zawor V5001FY
A
\ +25%
B
Aptarget
(20-100kPa) C .
{40-200kPa) -25%
i |
CQmin Clnom Clmax
Legenda
A — Qmin Minimalny przeptyw, przy ktérym zawér zaczyna regulowaé (najmniejsza warto$¢ regulacji)
B — Qnom Wartos¢, przy ktorej warto$¢ nastawy Dp znajduje sig w Srodkowe;j strefie histerezy (optymalna regulacja)
C — Qmax Maksymalny przeptyw, powyzej ktérego krzywa gwattownie spada (najwieksza wartos¢ regulaciji)
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V5001P KOMBI-AUTO

Pomiar przeplywu i ci$nienia

Kombi-Auto wyposazony jest w ztgcze pomiarowe typu SafeCon™ umieszczone na korpusie regulatora membranowego oraz w
2 zakorkowane otwory w korpusie zaworu, w ktére mozna zamontowa¢ dodatkowe krécéce SafeCon™ umozliwiajgce pomiary
przy uzyciu przenosnego komputera np. VM242 BasicMes-2. Ponizej mozliwo$ci r6znych pomiarow:

Niebieski N Wymagane zlacze pomiarowe SafeCon'™ na zaworze zasilajacym, np.
Kombi-S

* Niebieski przewdd: potgczenie z Kombi-Auto (Pr)

Przeplyw  czerwonv €z

VM242A,

» Czerwony przewdd: potgczenie z Kombi-S (Sy)

Ap
obiegu Wymagany dolny kréciec pomiarowy SafeCon™ na zaworze Kombi-Auto
« Czerwony przewdd: potaczenie z dolnym ztaczem SafeCon™ (Py)
* Niebieski przewdd: potgczenie z Kombi-Auto (Pr)
cz
Ap cz <L Wymagane oba zlgcza pomiarowe SafeCon™ na zaworze Kombi-Auto
Zaworu g « Niebieski przewod: potgczenie z gornym ztaczem SafeCon™
g zaworu (PR)
> » Czerwony przewdd: potgczenie z dolnym ztgczem SafeCon™
zaworu (Py)
Ztgcza SafeCon™ sg dostepne jako akcesoria — patrz kolejny rozdziat ,Akcesoria”. W zaleznosci od rodzaju pomiaru

wymagane sg ztgcza pomiarowe na zaworze Kombi-Auto i/lub na zaworze odcinajgcym Kombi-S (jesli zastosowany).

Jesli zastosowano inny zawér na zasilaniu, nalezy uzyé innej metody pomiaru oraz zapewni¢ mozliwo$¢ przytgcza rurki
impulsowej. Komputer pomiarowy typ BasicMes-2 ze zigczkami pomiarowymi SafeCon™ zapewnia szybkie oraz szczelne
pomiary.




V5001P KOMBI-AUTO

Czesci zamienne
Wielkosci DN15-DN50

Nr |Opis Wielkos¢ |Nr czesci
1 Wymienna rurka impulsowa
dla wszystkich V5001PY VA2500CU04

2 Ziaczki zaciskowe dla rurki impulsowej
dla rurki miedzianej 4 x 1mm VS5500A004
3 Oslony izolacyjne
dla DN15 VA2510D015
dla DN20 VA2510D020
dla DN25 VA2510D025
dla DN32 VA2510D032
dla DN40 VA2510D040
dla DN50 VA2510D050

Wielko$ciDN65-DN100

Nr |Opis Wielkos¢ |Nr czesci
1 Wymienne pokretio nastawcze
dla wszystkich V5001PF VS5001A001

2 Wymienna rurka impulsowa (6 x 1 mm)

dla V5001PF 1m VS5001A002
2m VS5001A003
3 Zigczki zaciskowe dla rurki impulsowej
dla rurki miedziane;j 6 x Tmm VS5500A008
4 Klucz do regulacji wstepnej
dla wszystkich V5001PF VS5001A004

10
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V5001P KOMBI-AUTO

Akcesoria

Wielkosci DN15-DN50

Wielkosci DN65-DN100

Nr [Opis Wielkosé Nr czesci
1 Komputer przenosny BasicMes-2
do pomiaréw przeptywdéw i dla wszystkich VM242A0101
cisnienia przytaczy
2 Zawor odcinajacy Kombi-S Nr |Opis Wielko$é Nr czesci
Zawor wspotpracujgcy, DN15 V50018Y2015 1 Komputer przenosny BasicMes-2
mOﬂtOWany na zasilaniu z DN20 V5001SY2020
mozliwos$cig podigczenia do pomiaréw przeptywéw i dla wszystkich VM242A0101
rurki impulsowej DN25 V50018Y2025 ci$nienia przytgczy
DN32 V5001SY2032 2  Kombi-F
DN40 V50015Y2040 Zawor wspotpracujacey, DN65 V6000D0065A
DN50 V5001SY2050 montowany na zasilaniu z
A& ; DN80 V6000D0080A
3 Zawor odcinajacy dla rurki impulsowej mozliwoscig podiaczenia
: rurki impulsowe DN100 V6000D0100A
dla wszystkich przytgczy ~ VS5501A008 - — — -
4 Zawér spustowy do odwodnienia 3 Zawor odcinajacy dla rurki impulsowej
dla wszystkich przylaczy  VA3401A008 : dla wszystkich przylaczy VS5501A008
5 Komplet 2 szt. kroécow pomiarowych G1/4” 4 Zawor spustowy do odwodnlenia
dla wszystkich przytgczy  VS2600C001 d,I? V\{SZyStk'C_h przytaczy Y,A3401A008
6 Adapter pomiarowy do matych przeplywéw 5 Komplet 2 szt. kr6écéw pomiarowych G1/4

do wzmacniania sygnatu  DN15-DN25 VA5001A001
pomiarowego dla matych i

przeplywow DN32-DN50 VA5001A002
UWAGA:

Do pomiarow przeptywu ponizej minimalnego przeptywu
okreslonego w tabeli zalecamy zastosowanie adaptera
VA5001A, ktéry umozliwia pomiar niskich przeptywow.

DN DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50
Minimalny
przeptyw 500 | 875 | 1150 | 2500 | 3800 | 5250
[/lgodz.]

dla wszystkich przytgczy  VS2600C001
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