Honeywell

Konstrukcja
Zawor pierwszenstwa sktada sie z:

» Korpusu z kotnierzami PN 16 wg ISO 2084 lub PN 25 wg
ISO 2441

» 2 zawor6w pilotowych CX-PR i CX-PS, oba z wewnetrz-
nym zaworem doktadnej regulaciji

* Obwodu regulacji z zaworami kulowymi na wejsciu i wyj-
Sciu

* Obwodu regulacji z wewnetrznym wktadem filtrujgcym

Materiaty

* Obudowa z zeliwa sferoidalnego, pokrywa i talerzyk mem-
brany powlekany powtoka epoksydowg

» Stozek regulacyjny ze stali nierdzewnej / brgzu cynowo-
cynkowego

» Sprezyna i trzpien zaworu ze stali nierdzewne;j

* Membrana ze wzmacnianego kauczuku nitrylowego NBR

* Uszczelki z NBR i EPDM

* Gniazdo zaworu ze stali nierdzewnej

* Obwody regulacji z wysokiej jakosci tworzywa syntetycz-
nego

* Zigczki z mosiadzu

* Korpus zaworu pilotowego z mosiadzu

* Whkiad filtra ze stali nierdzewnej
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VV 300

Zawor pierwszenstwa

Karta katalogowa

Zastosowanie

Zawory pierwszenstwa VV 300 sg kombinacja regulatora
ci$nienia i zaworu priorytetu. Sa stosowane do zapewnienia
pierwszenstwa zaopatrzenia w wode pitng szczegdlnie waz-
nych fragmentow sieci. Pozostate fragmenty sieci sg zasilane
dopiero, gdy wystepuje odpowiednia ilos¢ wody.

Ponadto zawory VV300 regulujg cisnienie wyjsciowe zabez-
pieczajac instalacje po stronie wylotowej przed przekrocze-
niem zadanego cisnienia.

Wiasciwosci

* Duzy przeptyw

* Maty ciezar

* Liniowa, doktadna regulacja w petnym zakresie przeptywu
— bez stosowania by-passu

* Praca bez kawitacji w zakresie podanym na wykresie
kawitaciji

« inService - Serwis i obstuga bez koniecznosci demonta-
ZU z rurociagu

* Powierzchnia wewnetrzna i zewnetrzna zabezpieczona
specjalng powtoka epoksydowa — bezpieczna fizycznie i
toksycznie

* Wewnetrzny uktad regulacji z samoczyszczacym filtrem

* Niewymagana energia zewnetrzna do dziatania zaworu

* Niezawodny

* Wymienny wkfad zaworu

Zakres zastosowan

Woda

Maks. 16 bar (1,6 Mpa)
Maks. 16 bar (1,6 Mpa)

Czynnik
Cisnienie wejsciowe

Cisnienie wyjsciowe

Dane techniczne
Maks. 80 €

PN 16
PN 25 na zyczenie

0.7 bar (70 kPa)
DN 50 - 450

Temperatura
Cisnienie
Minimalne ci$nienie

Wielkosci



Zawor pierwszernstwa VV 300

Zasada dziatania

Zawor pozostaje zamkniety dopoki cisnienie wejsciowe nie
osiagnie ustalonej wartosci. Jezeli to nastapi, zawor gtéwny
otwiera sie, jednoczesnie redukujac cisnienie wyjsciowe do
wymagane;j statej wartosci, niezaleznie od wielkosci przepty-
wu i wahan cisnienia wejsciowego.

Zawoér natychmiast sie zamyka w przypadku gdy cisnienie
wejsciowe spadnie ponizej zadanej wartosci.

RV 283 P

H Oznaczenia
VV300-..A = kotierz, PN 16, ISO 2084
L'_‘ PN 25 na zyczenie
Rozmiar przytacza
A2
Wielkos¢ DN| 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450
Ciezar ok.kg| 16 17 26 41 84 161 249 409 514 826 949
Wymiary (mm) L| 230 292 310 350 480 600 730 850 980 1100 | 1200
H|l 235 294 400 433 558 650 823 944 990 1250 | 1250
h| 83 93 100 110 143 173 205 230 260 290 310
Przeptyw Qmaks
(m3/h - V=5.5 m/s) 40 40 90 160 350 480 970 1400 | 1900 | 2500 | 3150
kvs 43 43 103 167 407 676 1160 | 1600 | 1600 | 3300 | 3300
Akcesoria
FY 69 P Filtr
Z podwojna siatka, korpus z zeliwa szarego,
powlekany proszkowo wewnatrz i na zewnatrz
A = wielkos$¢ oczka siatki ok. 0.5 mm
F 76 S-F  Filtr z ptukaniem wstecznym
Korpus i ostona filtra z brazu cynowo-
cynkowego. Dostepny w wielkosciach DN 65 do
DN 100, z siatkg 100 ym lub 200 pym
RV 283 P Zawor zwrotny

Korpus z Zeliwa szarego,
powlekany proszkowo wewnatrz i na zewnatrz
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Zawor pierwszenstwa VV 300

Przyktad instalacji

Zawor pierwszenstwa VV300 jest zamontowany po stronie ttocznej pompy zasilajgcej nizej potozony system przed nadmiernym
przeptywem podczas oprozniania sieci a takze chroni sie¢ przed wzrostem cisnienia

Zasady instalacji Typowe zastosowania
* Po obu stronach zaworu zamontowac¢ zawory odcinajace e Zawory VV 300 sg instalowane na przyktad w celu zabez-
o umozliwia to inService - serwis i obstuge bez ko- pieczenia pompy zasilajacej nizsza strefe przed zbyt wy-
niecznosci demontazu z instalacji sokim wydatkiem lub tworzeniem zbyt wysokiego cisnienia

przy normalnej pracy Ogrodowych systemach nawadniania
i w gospodarstwach rolnych

* W instalacjach przeciwpozarowych w celu automatyczne-
go odciecia instalacji socjalno-bytowej w przypadku spad-
ku cisnienia wody w instalacji przeciwpozarowe;.

* Przed zaworem zamontowac filtr zgrubny

o ochrona przed wiekszymi zanieczyszczeniami
* ZawoOr montowaé zgodnie z kierunkiem strzatki na korpusie
* Zapewni¢ tatwy dostep

o uproszczenie obstugi i kontroli

* Przygotowac ztacze posrednie na wypadek wyjecia regula-
tora do serwisu.

Wykres przeptywu
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Zawor pierwszernstwa VV 300

Czesci zamienne do zaworu pierwszenstwa VV 300

(od 2002r.)

Opis Wielkosé Nr kat.

® Wymienny zawoér pilotowy DN 50 - 450  CX-PR

® Wymienny zawor pilotowy DN 50 - 450  CX-PS

® Uszczelki DN 50 0903750
DN 65 0903751
DN 80 0903752
DN 100 0903753
DN 150 0903754
DN 200 0903755
DN 250 0903756
DN 300 0903757
DN 350 0903758
DN 400 0903759
DN 450 0903760

@® Manometr M 07 K-A16
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