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Seria T7500 
Thera-2080WL 

                               Głowica termostatyczna ze zdalnym czujnikiem  
 

 

Konstrukcja 
Głowica składa się z: 

 Pokrętła z nastawą 

 Przyłącza M30 x 1,5 i wymiarem zamknięcia 11,5 mm  

 Przewodu kapilarnego o długości 2 m 

 Czujnika cieczowego 

 Zespołu trzpienia 

 Nakrętki przyłączeniowej 

Materiały 
 Pokrętło i dekiel z białego plastiku  

 Gniazdo z czarnego plastiku 

 Zespół trzpienia z plastiku 

 Pojemnik cieczy czujnika z miedzi, kapilara miedziana, 
niklowana 

 Nakrętka mosiężna, niklowana 

 

Zastosowanie 

Głowica termostatyczna 2080WL jest regulatorem 
bezpośredniego działania o charakterystyce proporcjonalnej 
do regulacji temperatury powietrza lub wody z nagrzewnic, 
wymienników ciepła itd.  
Zdalny czujnik jest bezpośrednio zanurzony w czynniku 
grzewczym. Oddzielnie dostarczana jest osłona czujnika.  
Głowica 2080WL z przyłączem M30 x 1,5 pasuje do 
wszystkich zaworów Honeywell oraz innych z przyłączem 
M30 x 1,5 i wymiarem zamknięcia 11,5 mm. 
 

 

Właściwości 
 Cieczowy element czujnika 

 Pamięć nastawy 

 Wyposażona w ograniczniki 
 

 

Dane techniczne 

Temperatura pracy maks. 130°C 

Ciśnienie różnicowe maks. 0,3...1 bar (30...100 kPa), 
zależnie od zaworu 

Przyłącze głowicy M30 x 1,5 

Zakres nastaw 2...7 

Zakres temperatur 20...70°C przy nominalnym 
przepływie 

Wymiar zamknięcia 11,5 mm 
 

UWAGA: Zakres proporcjonalności P w diagramach przep- 
  ływu dla zaworów musi być pomnożony przez 2 jeśli  
  stosowana jest głowica Thera-2080WL. 

 Przykład: kv-wartość 0,45 przy zakresie prop. 2K  
  dla normalnej głowicy zmienia się na 0,45 przy 
  4K przy zastosowaniu głowicy Thera-2080WL. 
 

Działanie 

Głowica steruje zaworem grzejnikowym. Czynnik 
przepływając przez czujnik powoduje jego wydłużanie przy 
wzroście temperatury. Powoduje to przymykanie zaworu. 
Przy spadku temperatury powietrza czujnik się kurczy i zawór 
pod wpływem sprężyny się otwiera. Stopień otwarcia zależy 
proporcjonalnie od zmian temperatury powietrza. Przez 
zawór przepływa tylko ilość czynnika potrzebna do 
utrzymania zadanej temperatury. 
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Wymiary 

 
Rys. 1.  Głowica Thera-2080WL z czujnikiem zdalnym 

Oznaczenia katalogowe 
Typ Nr katalogowy 

Thera-2080 z czunikiem zdalnym        
dla wody i powietrza 

T750120 

 
Nastawy 

Nastawa 2 3 4 5 6 7 

°C 20 30 40 50 60 70 
 

UWAGA: Wszystkie wartości w °C przybliżone. 

Uwaga: 

 W celu uniknięcia osadzania się kamienia oraz 
powstawania korozji medium powinno spełniać 
wymagania określone w normie VDO 2035. 

 Stosowane dodatki w instalacji nie mogą działać  
Szkodliwie na uszczelnienie EPDM.  

 Instalacja przed uruchomieniem powinna być dokładnie 
przepłukana przy całkowicie otwartych zaworach. 

 W przypadku nie stosowania się do powyższych zasad 
firma Honeywell nie będzie akceptowała reklamacji oraz 
zwrotów kosztów 

Przykłady instalacji 

  
 

Rys. 2.  Regulacja nagrzewnicy     
powietrza 

Rys. 3.  Regulacja mieszana  

ogrzewania podłogowego 

Rys. 4.  Dla zbiorników cwu,  

wymienników ciepła 

Akcesoria 

 

VA8210A001 

Mosiężna osłona czujnika 

 

R1/2" TA2085A001 

 
 

Pierścień zabezpieczający przed kradzieżą 

 

z wkrętami z łbem 6-
kątnym 

TA2080A001 

Klucz do montażu i demontażu 

Uszczelnienie do montażu bez osłony 

 
R1/2"  TA2085B001

Adaptery 

 

Adapter DA do przyłącza 
zaciskowego Danfoss RA na 
M30x1,5 

Adapter HZ z przyłącza 
M28x1,5 wym. zamknięcia 9,5 
mm na M30x1,5  - 11,5 mm 

TA1010DA01 

 

 

TA1010HZ01 


