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Więcej informacji i dodatkowe modele zamieszczono w Biuletynie Produktu.

produkty sterowania 
dla ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji

S9208-BxC-33x
(Joventa SAFx.08Sx/12)
8 Nm

Siłowniki obrotowe 
Typoszeregi Special i Security 

Elektryczne siłowniki ze sprężyną powrotną typoszeregu S9208 Security Fire 
opracowano specjalnie do zmechanizowanej obsługi klap zabezpieczenia 
przeciwpożarowego.

Po doprowadzeniu sygnału sterującego siłownik ustawia klapę w pozycji 
roboczej, napinając jednocześnie równomiernie wbudowaną sprężynę.

Po zaniku zasilania energia zmagazynowana w sprężynie natychmiast 
powoduje przestawienie klapy w pozycję bezpieczną.

Obsługa ręczna jest automatycznie anulowana, gdy siłownik jest zasilany 
elektrycznie.

Właściwości
 z Sygnał sterujący WŁ./WYŁ.
 z W opakowaniu mieści się trzpień z zakończeniem kwadratowym 12 mm 
oraz adapter 10 mm i 8 mm

 z Podłączenie kablem niezawierającym fluorowców
 z Czujnik temperatury ST1.72E. 
Temperatura przełączania  ok. 72°C 

 z Czujnik temperatury  do monitorowania temperatury  otoczenia
 z Niski poziom hałasu
 z Nastawianie ręczne za pomocą uchwytu korby
 z 2 stałe wyłączniki pomocnicze (8° i 83°)

Wymiary w mm

Kody zamówień Napięcie 
zasilania 

(50-60 Hz) Opisjohnson Controls joventa

S9208-BGC-33 SAF1.08S/12

24 VAC / VDC

Bez czujnika

S9208-BGC-33A SAF1.08SA/12 Z czujnikiem temperatury zewnętrznej

S9208-BGC-33B SAF1.08SB/12 Z czujnikiem kanałowym

S9208-BGC-33C SAF1.08SC/12 Z czujnikami kanałowym  i zew. 

S9208-BDC-33 SAF2.08S/12

230 VAC

Bez czujnika

S9208-BDC-33A SAF2.08SA/12 Z czujnikiem temperatury zewnętrznej

S9208-BDC-33B SAF2.08SB/12 Z czujnikiem kanałowym

S9208-BDC-33C SAF2.08SC/12 Z czujnikami kanałowym i zew. 




