
europejski katalog produktów 2011

Więcej informacji i dodatkowe modele zamieszczono w Biuletynie Produktu.

produkty sterowania dla ogrzewania, 
wentylacji i klimatyzacji
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Czujniki

Kody zamówień Opis Materiał Gwint
Długość 

(mm)
Średnica 

zewn. (mm)

TS-9100-8905

Osłona 
zanurzeniowa

Miedź

R1/2”

50 9

TS-9100-8901 120

12
TS-9100-8907 150

TS-9100-8902 200

TS-9100-8903 260

TS-9100-8925

Stal nierdzewna

50 9

TS-9100-8921 120

12
TS-9100-8927 150

TS-9100-8922 200

TS-9100-8923 260

TS-9100-8915

Stal nierdzewna G1/2”

50 9

TS-9100-8911 120

12
TS-9100-8917 150

TS-9100-8912 200

TS-9100-8913 260

WRS Many-to-One i TE-7800 One-to-One 
Czujniki bezprzewodowe

Bezprzewodowe systemy WRS „many to one” i TE-7800 „one to one”  
są przeznaczone do gromadzenia pomiarów temperatur z wielu 
bezprzewodowych czujników temperatury w pomieszczeniach  
i rozdzielania tych danych do wielu regulatorów obiektowych  
w sieci Metasys®.

System WRS „many to one” składa się z wielu bezprzewodowych czujników 
temperatury w pomieszczeniu serii WRS-TTx, komunikujących się z jednym 
lub większą ilością odbiorników serii WRS-RTN.

Odbiorniki te zbierają bezprzewodowo komunikaty danych o temperaturze 
i stanie baterii, i kierują te informacje przez Ethernet do sterownika Network 
Automation Engine (NAE) lub do sterownika Network Control engine (NCE).

NAE lub NCE rozdziela dane o temperaturze i strefie do obsługiwanych 
regulatorów BACnet®, N2 i LonWorks® w sieciach Metasys.

Prosty bezprzewodowy system czujnikowy „one to one” składa się  
z jednego bezprzewodowego czujnika temperatury w pomieszczeniu serii 
WRS-TTx, przekazującego dane temperatury z jednej strefy  
do skojarzonego odbiornika serii TE-7800. Możliwe jest przekazywanie 
danych do pojedynczego odbiornika przez maksymalnie cztery czujniki  
w celu zapewnienia dokładniejszego sterowania strefowego.

Właściwości
zz Zasilanie elektryczne: 24 VAC
zz Pasmo RF (częstotliwości radiowej): pasma 2,4 GHz ISM 
zz Zasięg nadawania: maks. 114 m we wnętrzach przy bezpośredniej 
widoczności średni zakres we wnętrzach wynosi 50 m

zz Nadawanie: co 60 sekund
zz Robocza temperatura otoczenia: od 0 do 50°C
zz Robocza wilgotność otoczenia: od 0 do 95% wilg. względnej

Temperatura, pomiar bezprzewodowy

Kody zamówień Opis Moc nadawania

TE-7820-1
Odbiornik z interfejsem ZoneBus dla bezprzewodowego systemu czujnikowego temperatury w pomieszczeniu  
typu „one to one”, współpracuje ze sterownikami serii VMA1400 (tylko). 
Zawiera 1,8 m kabla interfejsu ZoneBus i antenę bezkierunkową

10 dBm (Znak CE)

TE-7830-1

Odbiornik z interfejsem analogowym dla bezprzewodowego systemu czujnikowego temperatury w pomieszczeniu typu 
„one to one”,   współpracuje z określonymi sterownikami analogowo-cyfrowymi (sterowniki Johnson Controls  
serii AS-AHU, AS-UNT, AS-VAV,  DX-9100 lub FXxx). 
Zawiera 1,8 m kabla interfejsu analogowego i antenę bezkierunkową

10 dBm (Znak CE)

WRS-RTN0000-1 Odbiornik dla bezprzewodowego systemu czujnikowego temperatury w pomieszczeniu typu „many to one”, obejmuje 
antenę bezkierunkową 10 dBm (Znak CE)

WRS-TTP0000-1 Bezprzewodowy czujnik temperatury w pomieszczeniu, regulacja wartości zadanej typu cieplej/zimniej (+/-) 10 dBm (Znak CE)

WRS-TTR0000-1 Bezprzewodowy czujnik temperatury w pomieszczeniu, bez regulacji wartości zadanej 10 dBm (Znak CE)

WRS-TTS0000-1 Bezprzewodowy czujnik temperatury w pomieszczeniu, skala regulacji wartości zadanej od 13 do 29°C 10 dBm (Znak CE)
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Wymiary w mm  




