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 Centrala komunikacyjna OZW771…
 do Synco™ 700 i Synco™ RXB… 

  
Centrala komunikacyjna przeznaczona do zdalnej obsługi i nadzorowania insta-
lacji z regulatorami Synco™ 

Zastosowanie 

Centrala komunikacyjna jest elementem składowym systemu Synco. Jest stosowana w 
mieszanych instalacjach grzewczo-wentylacyjnych, parametryzowanych i monitorowa-
nych z centralnej stacji operatorskiej. Stacja operatorska jest komputerem PC z zain-
stalowanym oprogramowaniem użytkowym ACS7... do obsługi instalacji. Komunikaty 
alarmowe mogą być także wysyłane do odbiorników SMS, na faksy, na pagery lub do 
odbiorników e-mail. 
 
Typowe zastosowania: 
• Budynki administracyjne 
• Budynki użyteczności publicznej 
• Budynki szkolne 
• Mniejsze budynki przemysłowe 
• Domy wielorodzinne 
 
Tego rodzaju instalacje obsługiwane są przez: 
• Firmy serwisowe 
• Administracje wspólnot 
• Firmy instalacyjne 
• Administracje szkół 
• Zarządcy nieruchomości 

Rodzaje instalacji 

Rodzaje budynków 

Operatorzy 
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Funkcje 

Centrala komunikacyjna OZW771… 
• identyfikuje podłączone urządzenia Synco przez zautomatyzowane przeszukiwanie 
• umożliwia bezpośredni dostęp do urządzeń Synco poprzez stację operatorską pod-

łączoną bezpośrednio lub przez modem 
• monitoruje urządzenia Synco i dwa wejścia alarmowe dla styków bezpotencjałowych 
• wysyła komunikaty alarmowe do komputera PC, bezpośrednio lub przez modem 
• wysyła komunikaty alarmowe przez modem do odbiornika SMS, na faks*, na pager 

lub do odbiornika e-mail* 
• posiada funkcję okresowego raportowania alarmów 
• realizuje funkcje czasu systemowego i czasu nadrzędnego 
* Możliwe tylko przez modem GSM, zależnie od operatora 

Zestawienie typów 

Rodzaj Oznaczenie typu 
Centrala komunikacyjna do 4 urządzeń Synco OZW771.04 
Centrala komunikacyjna do 10 urządzeń Synco OZW771.10 
Centrala komunikacyjna do 64 urządzeń Synco OZW771.64 
Osłony zacisków 74 111 0028 0 

Zamawianie i dostawa 

Przy zamawianiu należy podać oznaczenie typu urządzenia. Osłony zacisków należy 
zamawiać oddzielnie. Osłony zacisków dostarczane są jako komplet do zacisków na-
pięcia sieciowego i napięcia niskiego z opaskami kablowymi do zabezpieczenia osłon. 

Urządzenia współpracujące 

Z centralą komunikacyjną mogą być połączone następujące urządzenia Synco z komu-
nikacją przez magistralę Konnex: 
• RMH7… regulatory ciepłownicze 
• RMU7… regulatory uniwersalne 
• QAW7… zadajniki pomieszczeniowe 
• RXB… regulatory pomieszczeniowe (tylko z logo Konnex) 
 
Do centrali komunikacyjnej można podłączyć komputer PC z zainstalowanym oprogra-
mowaniem ACS7… do obsługi instalacji. Możliwości połączenia są następujące: 
• Do portu RS-232, bezpośrednio lub poprzez modem 
• Do portu magistrali Konnex, poprzez interfejs komunikacyjny OCI700 
 
Szczegółowe informacje dotyczące magistrali Konnex podane są w: 

Dokument Tytuł Nr dokumentu 
Karta katalogowa Magistrala Konnex N3127 
Opis techniczny Komunikacja przez magistralę Konnex P3127 

Dokumentacja techniczna 

Dokument Nr dokumentu 
Instrukcja instalacji G3117 
Opis techniczny P3117 

 

Urządzenia Synco 

Oprogramowanie PC 

Magistrala Konnex 
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Opis 

 
 
W przypadku połączenia przez sieć telefoniczną, należy uwzględnić dopuszczalne 
kombinacje wymienione w tabeli poniżej. 

 
 

Odbiornik  
komunikatów 

Wymagania protokołu Wymagania modemu 
do OZW771… 

PC z ACS7… Bez specjalnych wymagań 
Odbiornik SMS Dostawca usług sieciowych udostęp-

niający protokół UCP lub TAP 
Pager Dostawca usług sieciowych udostęp-

niający protokół TAP 

Modem analogowy 
(zgodny z Hayes), 
ISDN lub GSM 

Odbiornik SMS Telefon GSM 
Faks Operator telefonii GSM umożliwiający 

przekierowanie wiadomości na faks 
Pager Operator telefonii GSM umożliwiający 

przekierowanie wiadomości na pager 
Odbiornik e-mail Operator telefonii GSM umożliwiający 

przekierowanie wiadomości na e-mail 

Modem GSM  
(np. Siemens TC35) 

 

Jeśli wykorzystywane jest połączenie bezpośrednie, to pomiędzy centralą komunika-
cyjną i komputerem PC konieczny jest modem zerowy. 

  

Komunikacja 

Połączenie modemowe 

Wymagania dotyczące 
modemu i protokołu 

Połączenie bezpośrednie 
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Kabel z modemem zerowym 
9 pin 

Kabel łączący  
9 pin 
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Centrala komunikacyjna OZW771… jest parametryzowana za pomocą oprogramowa-
nia ACS7… do obsługi instalacji i komputera PC podłączonego lokalnie przez port RS-
232 lub przez interfejs komunikacyjny OCI700 i magistralę Konnex. 
 
Centrala komunikacyjna posiada dwa porty: 
• złącze 9-pin RS-232 (męski) 
• 2 zaciski podłączeniowe magistrali Konnex 
 
Ze stacji operatorskiej, poprzez centralę komunikacyjną, można zmienić lub wyświetlić 
m.in. następujące parametry podłączonych urządzeń Synco: 
• Temperatury 
• Wartości zadane 
• Ograniczenia 
• Tryby pracy 
• Program tygodniowy i wakacje 
Na żądanie użytkownika, centrala komunikacyjna może przeszukać zastosowane urzą-
dzenia Synco podłączone do systemu. 
 
Centrala OZW771… wyposażona jest w dwa wejścia alarmowe służące do podłączenia 
styków bezpotencjałowych. Położenie normalne styku (alarm/brak alarmu) i priorytet 
alarmu mogą być parametryzowane. 
Typowe sygnały wejściowe są następujące: 
• Zbiorcze komunikaty z zewnętrznej instalacji (np. urządzenia rozprężne lub zablo-

kowanie palnika) 
• Komunikaty stanów alarmowych z pomp 
• Wyłączniki termiczne 
• Sygnalizatory poziomu (np. poziomu oleju) 
 

Centrala komunikacyjna identyfikuje następujące rodzaje alarmów: 
• Alarmy z wejść alarmowych 
• Alarmy urządzeń Synco 
• Wewnętrzne błędy centrali 

Dla każdego źródła alarmu (centrala komunikacyjna, wejścia alarmowe, urządzenia 
Synco) można ustawić czy alarmy mają być sygnalizowane tylko w chwili wystąpienia, 
czy też gdy się pojawią i zanikną. 
Komunikaty stanów alarmowych mogą być wysyłane do maksymalnie 2 odbiorników. 
Rodzaje odbiorników alarmów można wybrać według potrzeby. 
Odbiornikami alarmów z centrali komunikacyjnej mogą być komputery PC z oprogra-
mowaniem ACS7…, odbiorniki SMS i pagery, a ponadto możliwe jest sparametryzowa-
nie przekierowania krótkich wiadomości na faksy, pagery lub odbiorniki e-mail (tylko z 

Standardowy modem  
zerowy 

Parametryzacja 

Porty 

Urządzenia Synco 

Wejścia alarmowe 

Komunikaty stanów 
alarmowych 
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modemem GSM). Konkretne nastawy zależą od operatora telefonicznego i są przez 
niego narzucone. 
Po wykryciu alarmu, centrala komunikacyjna natychmiast wysyła komunikat stanu 
alarmowego do odbiorników alarmów. Jednakże, przy połączeniu przez sieć telefo-
niczną, centrala komunikacyjna zachowuje co najmniej 1 minutowy interwał czasowy 
między komunikatami (interwał ten można sparametryzować). 
Jeżeli centrala komunikacyjna nie jest w stanie dostarczyć komunikatu alarmowego do 
odbiornika, to ponawia próby jego wysłania (co sparametryzowany interwał czasu) aż 
do skutku, lub do chwili osiągnięcia sparametryzowanej liczby prób. 
Centrala może okresowo tworzyć raport systemowy, który sygnalizuje prawidłową pra-
cę instalacji. 
 

Budowa 

Centrala komunikacyjna OZW771… składa się z podstawy, górnej części obudowy i 
obwodu drukowanego z zaciskami podłączeniowymi (górne: magistrala Konnex i wej-
ścia alarmowe; dolne: podłączenie napięcia sieciowego). 

Urządzenie wyposażone jest w 3 diody LED, 2 przyciski, 2 przełączniki oraz 1 złącze 
RS-232. 
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1 Przycisk resetowania modemu 
2 Złącze RS-232 
3 Zaciski podłączeniowe niskiego napięcia (magistrala Konnex i wejścia alarmowe) 
4 Przycisk magistrali Konnex 
5 Dioda LED – adresowanie 
6 Podstawa 
7 Górna część obudowy 
8 Dioda LED – stan pracy 
9 Dioda LED – alarmy 
10 Zaciski podłączeniowe niskiego sieciowego 230 V AC 
11 Przełącznik RS-232 i przełącznik alarmy 

 
Osłony zacisków dostępne są jako wyposażenie dodatkowe. Zabezpieczają przed po-
rażeniem prądem oraz przed zanieczyszczeniem. Osłony zacisków muszą być stoso-
wane, gdy centrala nie jest montowana w szafie sterowniczej. W takim przypadku, 
osłony zacisków napięcia sieciowego muszą być zabezpieczone 2 opaskami kablowy-
mi dostarczonymi z osłonami. Po zamontowaniu osłon zacisków, wszystkie 3 diody 
LED pozostają widoczne. 
 
Zaciski podłączeniowe są montowane fabrycznie. Aby zapobiec pomyłkom przy oka-
blowaniu, zaciski napięcia sieciowego (230 V AC) są wydzielone od pozostałych zaci-
sków. Zaciski rozmieszczone są tak, że w normalnych sytuacjach wszystkie przewody 
mogą być podłączone bez krzyżowania. 
 

Centrala komunikacyjna 

Osłony zacisków 

    

Zaciski podłączeniowe 
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Zielona dioda LED sygnalizuje stan pracy centrali komunikacyjnej: 
• LED zapalona: Podłączone napięcie sieciowe 
• LED migająca: Komunikacja przez RS-232 
 
Czerwona dioda LED (obok zacisków sieciowych) wskazuje stan alarmowy centrali 
komunikacyjnej: 
• LED zgaszona: Nie ma błędów w systemie 
• LED zapalona: Błąd w jednym z kilku urządzeń Synco 
• LED migająca: Wewnętrzny błąd centrali lub błąd na wejściach alarmowych 
 
Czerwona dioda LED (obok zacisków magistrali Konnex) sygnalizuje czy centrala jest 
w trybie adresowania, czy nie: 
• LED zgaszona: Praca normalna  
• LED zapalona: Tryb adresowania 
Dioda samoczynnie gaśnie po przyjęciu adresu urządzenia przez ETS (oprogramowa-
nie narzędziowe EIB). 
 
Przełącznik używany do ustawienia czy centrala komunikacyjna podłączona jest do 
portu RS-232 poprzez modem, czy bezpośrednio do komputera PC 
 
Przełącznik służy do ustawienia czy centrala komunikacyjna ma wysyłać raporty alar-
mowe lub systemowe do odbiornika, czy nie. 
 
Przycisk używany do utworzenia listy urządzeń oraz przełączania między trybem nor-
malnym i adresowania w celu odczytania adresów z ETS. 
 
Przycisk służy do przeprowadzenia reinicjalizacji modemu. Po tej operacji centrala ko-
munikacyjna nawiązuje połączenie ze sparametryzowanym odbiornikiem alarmów i wy-
syła raport systemowy. 
 

Wskazówki do montażu 

Centrala komunikacyjna może być zamocowana w dowolnej pozycji, na szynie mon-
tażowej lub bezpośrednio na ścianie. 

 

• Jeśli występuje ryzyko porażeniem prądem elektrycznym (np. przy montażu na-
ściennym, w stropie podwieszanym lub ślepej podłodze), to stosowanie osłon zaci-
sków jest obowiązkowe.  
Osłony zacisków napięcia sieciowego muszą być zabezpieczone opaskami. 

• Jeśli nie występuje ryzyko porażenia prądem elektrycznym (np. w szafie sterowni-
czej), to centrala może być montowana bez osłon zacisków 

• Ciepło powstałe podczas pracy urządzenia musi mieć możliwość odprowadzenia, 
dlatego należy zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza. 

• Urządzenie powinno być łatwo dostępne dla personelu serwisowego 

• Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących instalacji elektrycznych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dioda LED – stan pracy 

Dioda LED – alarmy 

Dioda LED – adresowanie 

Przełącznik RS-232 

Przełącznik alarmy 

Przycisk magistrali  
Konnex 

Przycisk resetowania  
modemu 
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Wskazówki do uruchomienia 

• Centrala komunikacyjna może być uruchamiana przez wykwalifikowany personel 
• Instrukcja instalacji dostarczana z centralą zawiera szczegółowe informacje na temat 

jej uruchomienia 
• Centrala parametryzowana jest za pomocą oprogramowania ACS7… do obsługi in-

stalacji i komputera PC podłączonego lokalnie przez port RS-232 lub przez interfejs 
komunikacyjny OCI700 i magistralę Konnex 

• Parametry można ustawić przed właściwym uruchomieniem lub na obiekcie 
• Przed uruchomieniem, należy wybrać operatora telefonicznego oraz modem, w za-

leżności od rodzaju odbiornika komunikatów alarmowych 
• Jeśli stosowany jest modem GSM, to należy się upewnić czy karta SIM: 

− pozwala na przesyłanie danych 
− nie jest zabezpieczona kodem PIN 

 

Dane techniczne 

Dane ogólne Napięcie zasilania 230 V AC ±10 % 
 Częstotliwość nominalna 50/60 Hz 

Pobór mocy 5 VA 
Wejścia alarmowe (P1, P2) dla styków bezpotencjałowych 
Dopuszczalna temperatura otoczenia  

Transport i składowanie –25…+70 °C 
Praca 0…50 °C 

Dopuszczalna wilgotność otoczenia klasa F wg IEC 721 
Waga 0,32 kg 
Liczba obciążenia magistrali E 0,6 
Rezerwa pracy zegara 12 godz 
 

Okablowanie zacisków Zaciski podłączeniowe do napięcia 
sieciowego i napięcia niskiego 

na zacisk: przewód z końcówką lub bez 
1 żyła: 0,5…2,5 mm2 
2 żyły: 0,5…1,5 mm2 
3 żyły: nie dopuszczalne 

 
Normy i standardy Zgodność   

Dyrektywa EMC 89/336/EEC 
Dyrektywa dot. niskich napięć 73/23/EEC 

Zgodność elektromagnetyczna  
 Odporność EN 61 000-6-2 
 Emisja EN 61 000-6-3 
 

Stopień ochrony Bez osłon zacisków IP20 wg EN 60 529 
Z osłonami zacisków IP30 wg EN 60 529 
Klasa bezpieczeństwa II wg EN 60 950 
 

Magistrala Konnex Okablowanie połączenie 2-żyłowe, nie zamienialne, 
bez zasilania magistrali przez OZW771…

Prędkość transmisji 9600 
 
Połączenie przez dostawcę usług  
sieciowych 

UCP (Universal Computer Protocol) 
TAP (Telocator Alphanumeric Protocol) 

Protokoły do dostarczania 
wiadomości SMS 

Połączenie przez operatora GSM AT+ (rozszerzony zestaw komend AT) 
 

Port RS-232 Standard V.24/EIA 232D 
Długość kabla maks. 15 m 
Rodzaj złącza D-Sub, męski, 9 pin 
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Zaciski podłączeniowe 

31
17

G
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P1 M P2 M CE- CE+

L N

  
CE+ Magistrala Konnex – dane 
CE– Magistrala Konnex – masa 
L, N Napięcie zasilania 230 V AC 
M Masa wejść P1 i P2 
P1, P2 Wejścia alarmowe 

 

Schemat połączeń 
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N1 Centrala komunikacyjna OZW771… 
N2 Urządzenie Synco 
P1, P2 Urządzenia z bezpotencjałowym stykiem wyjściowym do sygnalizacji alarmów 
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Wymiary 

Bez osłon zacisków 
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Schemat wiercenia otworów 
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