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DMUCHAWY PODtOGOWE

CD 5000-CDX 20

CD 5000

Specyfikacja

Przeptyw powietrza

Max. cisnienie powietrza
Wentylator

Predkosci wentylatora

Zuzycie energii

Zasilanie

Wymiary wylotu powietrza

Rodzaj przeptywu powietrza
Ochrona

Wymiary urzadzenia (dt x sz x wys)
Wymiary opakowania (df x sz x wys)
Waga netto/brutto

Paleta

CDX 20

3 mozliwe pozycje robocze

Jedn.
m3/h
Pa

V/Hz
cm

mm
mm
kg
szt.

]

®  Paski dyfuzor

® Mocnaitrwata konstrukcja

® Prosta obstuga i wygodny transport

® Wyposazony w dodatkowe gniazdo umozliwiajace
szeregowe faczenie urzadzen (CD 5000)

®  Mozliwos¢ pietrowania (CDX 20)

® \Wygodne uchwyty

CDX 20 - ptaski dyfuzor

CDX 20 - nézki dla

CDX 20 - panel

CD 5000

2.640
500
1 x Promieniowy
3
384/452/550
220-240/50
12 x42
Nadmuch
P24
510 x 420 x 480
520 x 430 x 500
14,2/15,5
16

lepszej stabilizacji na
podtodze

sterujacy,
licznik roboczogodzin

CDX 20

1.270/1.610
265
1 x Promieniowy
2
161/179
220-240/50
10 x40
Nadmuch
P24
520x425x 215
550 x 435 x 230
7.8/9
28

®

CLIMATE SOLUTIONS



