NENUTEC

INNOVATIVE MEMBER OF

SWISOTEC

NAFA — SILOWNIK DO PRZEPUSTNIC, ZE SPREZYNA POWROTNA

3 Nm | STEROWANIE 2-PUNKTOWE, SPREZYNA POWROTNA

Wyglad ia moze

¢ od pr ionego na ilustracji. Dane techniczne mogg ulec zmianie.

TABELA WYBORU MODELI

SERIA NAFA...03 (S)

Sitowniki ze sprezyng powrotng NAFA sg przeznaczone do
przestawiania przepustnic powietrza, zaworéw obrotowych oraz innych
elementéw wymagajgcych funkcji bezpieczenstwa. Podczas normalnej
pracy, sitownik przestawia element wykonawczy do Zzadanego
potozenia. W przypadku przerwy w zasilaniu sprezyna powrotna
sitownika ustawia element wykonawczy w potozeniu bezpiecznym

Moment obrotowy: 3 Nm

Powierzchnia przepustnicy 0,6 m?

Zasilanie 24V acpc oraz 230 Vac

Sterowanie 2-punktowe

Wymiary osi — o przekroju okragtym & 10...16 mm / o przekroju
kwadratowym (1 7...11 mm

Minimalna dtugo$¢ osi 40 mm

Regulowany kat obrotu

| Kierunek obrotu sitownika wybierany poprzez odwrécenie
sitownika podczas montazu

| Sitownik z kablem potgczeniowym o dtugosci 1 m

| Opcjonalnie styki pomocnicze SPDT, 1 staty i 1 regulowany

Model/Typ

NAFA 1-03
NAFA 1-03S
NAFA 2-03
NAFA 2-03S

Moment obrotowy

3 Nm
3 Nm
3 Nm
3 Nm

Zasilanie

24 \pcpe ® 10%
24 Vpcpc = 10%
230 Vac £ 10%
230 Vac £ 10%

Czas ruchu Styki pomocnicze

25...55 s (sprezyna powrotna < 20 s) -
25...55 s (sprezyna powrotna < 20 s) 2 x SPDT (staty + regulowany)
25...55 s (sprezyna powrotna < 20 s) _

25...55 s (sprezyna powrotna < 20 s) 2 x SPDT (staly + regulowany)
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DANE TECHNICZNE

Moment obrotowy
Wielko$¢ przepustnicy
Wymiary osi

Zasilanie
Czestotliwose

Sygnat nastawczy

NAFA 1-03 (S)

3 Nm

0,6 m?

@210..16 mm/0O7..11 mm
24 Vacoe £ 10%

50...60 Hz

Sterowanie 2-punktowe

NAFA 2-03 (S)

3 Nm

0,6 m?

@210..16 mm/0O7..11 mm
230 Vac £ 10%

50...60 Hz

Sterowanie 2-punktowe

Pobér mocy

e praca 72 W 72 W

e w pozycji kraricowej 1,2W 12w
Moc znamionowa 10,0 VA 10,0 VA
Potaczenia elektryczne Kabel 1 m Kabel 1 m

Obcigzalnos¢ styku pomocniczego

Klasa ochronnosci

3(1,5) A/ 250 Vac
Kiasa Ill ®

3(1,5) A/ 250 Ve
Klasa Il &

Kat obrotu 90° (95° ograniczenie mechaniczne) 90° (95° ograniczenie mechaniczne)
Masa <1,8 kg <1,9kg

Trwato$é 60 000 obrotow 60 000 obrotow

Poziom hatasu 40 dB 40 dB

Stopien ochrony IP IP54 IP54

Zakres temperatur pracy
Temperatura sktadowania
Wilgotnos$¢ otoczenia
Konserwacja

Zasada dziatania

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

-20...50°C zgodnie z IEC 721-3-3
-30...+ 60 °C/ IEC 721-3-2

5...95% wilg. wzgl. (brak kondensacji) / EN

Bezobstugowe
Typ 1 (wg EN 60730-1)
CE oraz ISO 9000 EN / EEC

-20...50°C zgodnie z IEC 721-3-3

-30...+ 60 °C/ IEC 721-3-2

5...95% wilg. wzgl. (brak kondensacji) / EN

Bezobstugowe

Typ 1 (wg EN 60730-1)

CE oraz ISO 9000 EN/ EEC
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SCHEMAT POLACZEN NAFA...03 (S) ZMIENIANIE KIERUNKU OBROTU SILOWNIKA
ZASILANIE 24 Vcipc / 230 Ve NAFA... 03 (S)
™ 2. Zdjg¢ adapter 1. Zwolnjé pierécien
Czarny . Czerwony moeuacy
Niebieski Brazowy
1 2

24 Vac £10%
24 Vpc £10%
230 Vac £10% i
2-punktowe :
L ~ i ==\
—_ + OFF 0°7 i 90°
N L1 4. Zalozy¢ 5. Zamocowaé
adapter pierscien mocujgcy
SCHEMAT POLACZEN NAFA... 03 (S) STYK POMOCNICZY NAFA... 03 (S))
50 STYK POMOCNICZY Przetgcznik a jest fabrycznie ustawiony w pozycji 5°. Styk pomocniczy
mozna regulowac odpowiednio do potrzeb w zakresie 0°...90°.
M M 45°
a b
o e
, . . o i ; 90°
Zotty  Zielony Niebieski Fioletowy — Szary Biaty
S S2 S3 S4 S5 S6
s4 b
C J C J
S6
Przetgcznik a jest fabrycznie ustawiony w pozycji 5°.
Przefacznik b mozna regulowa¢ w zakresie 0°...90°
A \ 4 v A A 4 \ 4

3(1,5) A/ 250 Vac
Sitownik w pozycii 0°
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| Regulowanie ogranicznika kata obrotu w zakresie 5°...85°

Pierécieh mocujgcy Obraoci¢ adapter o 45° w lewo

Ustawianie w zakresie
45°...85°

Ustawianie w zakresie
5°...45° (rysunek 1)

(Rysunek 2)
® Zwolni¢ $rube ptytki zderzaka a ® Zwolni¢ pierécien mocujgcy
mechanicznego. adaptera.
@ Ustawi¢ plytke zderzaka w zadanej 2 ?- @ Zdja¢ adapter i obréci¢ go
pozyciji. w lewo
@ Dokreci¢ srubg. 1 1 0 45°, tak jak to przedstawiono
na ilustracji.
® Zatozy¢ adapter, a nastepnie
- -@-— zamocowacé go.
( ® zwolnic $rube plytki zderzaka

S L mechanicznego.
Q0 ® Ustawi¢ ptytke zderzaka
(N w zgdanej pozycii.
® Dokreci¢ $rube.

Ustawianie w zakresie 5°...45° Ustawianie w zakresie 45°...85°
(Rysunek 1) (Rysunek 2)

[ | Instrukcja montazu

Q4

[¥o=0 0

A WAZNE INFORMACJE

Sitownik zawiera podzespoty elektryczne i elektroniczne. Dlatego nie wolno wyrzucaé go wraz z odpadami
domowymi. Zuzyte/uszkodzone urzgdzenia trzeba przekaza¢ do utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi

Na zyczenie firma NENUTEC oferuje sitowniki
w wersjach indywidualnych, np. z umieszczong nazwg
klienta, o okreslonej kolorystyce, itp.

Przepisami. e er et et ar et e e annaen
.............. W colu Uzyskania dokiadniejszyen informadi prosimy
24 Vpcipc: Podtacza¢ poprzez transformator bezpieczenstwa. o kontakt z dystrybutorem.

230 Vac: W celu odtgczania zasilania sieciowego, instalacja musi zawiera¢ element rozigczajgcy przewdd

fazowy (odstep stykéw minimum 3 mm).
W celu uzyskania informadji o specyficznych wymaganiach oraz doborze materiatow, dotyczacych zamierzonego
zastosowania, prosimy skontaktowac sie z przedstawicielem firmy NENUTEC.
Cata zawartos¢ niniejszej karty katalogowej jest chroniona prawem autorskim.
Wszelkie prawa zastrzezone ©.
Powyzsze dane techniczne sg nominaine | odpowiadaja powszechnie uznanym standardom przemysfowym. Firma.
NENUTEC nie odpowiada za szkody wynikte z niewtasciwego stosowania albo uzytkowania swoich produktow.

Nenutec Polska

00-236 Warszawa

ul. Swietojerska 5/7

tel.: +48-(0)-504-050225
nenutec@nenutec.pl

www.nenutec.pl



