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Świadectwo zgodności
- 

APEN GROUP S.p.A.

20060 Pessano con Bornago (MI) - WŁOCHY
Via Isonzo, 1
Tel. +39.02.9596931
Fax +39.02.95742758
Website: http://www.apengroup.com

Niniejszy dokument potwierdza, że urządzenie:

Model: nagrzewnica wodna AERMAX A30, A50, A60

zostało zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z wytycznymi poniższych Dyrektyw CE:

Dyrektywa maszynowa 2006/42/EC

Dyrektywa EMC 2004/108/EC

Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/EC

Jeżeli urządzenie staje się częścią składową innej maszyny, producent wyłącza swoją odpowiedzialność w sytuacji 
gdy maszyna nie posiadała uprzednio zgodności z wymogami określonymi w Załączniku IIB wyżej wymienionej 
Dyrektywy maszynowej.

Pessano con Bornago

Apen Group S.p.A.
Dyrektor naczelny

KOD NUMER SERYJNY
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1.	 OGÓLNE OSTRZEŻENIA

1.1.	 Ogólne ostrzeżenia
Niniejsza instrukcja jest nieodłączną częścią produktu. W 
przypadku sprzedaży lub przekazania produktu innemu 
właścicielowi, upewnij się czy znajduje się instrukcja obsługi, 
która umożliwi nowemu instalatorowi/właścicielowi wgląd do niej. 
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody 
wyrządzone osobom, zwierzętom lub innym przedmiotom 
wynikające z (zgodnie z warunkami umowy) nieprawidłowej 
instalacji lub użytkowania, i/lub nie stosowania się do instrukcji 
producenta.
Urządzenie należy wykorzystywać tylko do celów, do któ-
rych produkt został wyprodukowany. Jakiekolwiek inne, 
nieprawidłowe i nieuzasadnione zastosowanie jest uważane za 
nieodpowiednie i w związku z czym niebezpieczne. Czynności 
związane z instalacją, konserwacją i serwisowaniem urządzenia 
należy przeprowadzać zgodnie z niniejszą Instrukcją Jedynie 
upoważnione osoby, posiadające odpowiednie umiejętności 
techniczne w zakresie urządzeń grzewczych mogą instalować, 
konserwować lub serwisować niniejsze urządzenie.

APEN GROUP współpracuje z całą siecią autoryzowanych 
Punktów Wsparcia Technicznego. W celu uzyskania informacji 
należy skontaktować się z najbliższym punktem. Niniejsze 
urządzenie jest objęte gwarancją, której warunki i ważność są 
określone w stosownym certyfikacie.
Producent zaświadcza, iż niniejszy produkt jest urządzeniem 
profesjonalnym, wyprodukowanym zgodnie z wytycznymi 
Dyrektywy Maszynowej 06/42/EC.

1.2.	 Oznaczenia nagrzewnicy
Tabliczka znamionowa nagrzewnicy zawiera wszystkie dane 
niezbędne do zidentyfikowania urządzenia. Kontaktując się z 
Centrum Serwisowym należy podać model urządzenia, numer 
seryjny, który znajduje się na tabliczce w celu identyfikacji 
urządzenia. Tabliczka zawiera informacje dotyczące głównych 
parametrów termicznych/cieplnych, związanych z przepływem 
powietrza oraz elektrycznych jak i dane Producenta oraz kraju, 
dla którego urządzenie zostało wyprodukowane. 

2.	 OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA

2.1.	 Źródło zasilania
Nagrzewnicę należy podłączyć do sprawnego system uziemie-
nia, zgodnie z załączonymi wytycznymi. 
OSTRZEŻENIE:
•	 Upewnij się czy system uziemienia jest sprawny – skontaktuj 

się z wyspecjalizowanym personelem.
•	 Upewnij się czy średnica przewodu jest zgodna z wejściem 

urządzenia – sprawdź oznaczenia na tablicy znamionowej 
i w niniejszej Instrukcji.

•	 Należy oddzielić przewód zerowy od przewodu fazowego. 
Urządzenie można podłączyć do gniazdka wtyczkowego  
sieci elektrycznej tylko gdy znajdują się odpowiednie 
urządzenia zabezpieczające.

•	 Średnica przewodów i kabli musi być odpowiednia do wejść 
urządzenia określona w oznaczeniach tablicy znamionowej 
i niniejszej Instrukcji.

•	 Wszystkie przewody elektryczne należy trzymać z dala od 
jakichkolwiek źródeł ciepła.

UWAGA:   Przełącznik wielopozycyjny o minimalnej 
odległości pomiędzy stykami wynoszącej 3mm należy 
zainstalować przed podłączeniem do kabla/przewodu 
zasilającego. Przełącznik musi znajdować się w miej-
scu widocznym i dostępnym w odległości 3 metrów od 
urządzenia. Tylko osoby wykwalifikowane i upoważnione 
mogą dokonywać instalacji lub konserwacji komponentów 
elektrycznych.

2.2.	 Użytkowanie/ Obsługa urządzenia
Dzieci oraz osoby niedoświadczone nie powinny obsługiwać 
jakiegokolwiek urządzenia elektrycznego.
Należy stosować się poniższych środków ostrożności:
•	 nie dotykaj urządzenia mokrymi lub wilgotnymi częściami 

ciała i/lub bez obuwia;
•	 nie dotykaj rozgrzanych części urządzenia takich jak rur 

z ciepłą wodą;
•	 nie umieszczaj żadnych przedmiotów na urządzeniu;
•	 nie dotykaj części urządzenia, które pozostają w ruchu.

2.3.	 Konserwacja
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności związanych 
z serwisowaniem, czyszczeniem należy odłączyć urządzenie 
od źródła prądu i gazu włącznikiem ON/OFF i/lub innymi 
urządzeniami sterującymi. W przypadku awarii i/lub niewłaściwej 
pracy urządzenia należy wyłączyć nagrzewnicę i niezwłocznie 
skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym. Do 
naprawy urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnych  
części a nieprzestrzeganie tej wytycznej będzie skutkowało 
utratą gwarancji. Jeżeli urządzenie nie jest użytkowane przez 
długi okres, należy wyłączyć urządzenie.
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NAGRZEWNICA A30 A50 A60
Maksymalny przepływ powietrza m³/h 6.150 5.100 4.710
Maksymalny poziom głośności  (5m)* dB(A) 55,6 55,7 55,5
Maksymalna temperatura wody °C 105°C
Maksymalne ciśnienie bar 16
Maksymalny zasięg wydmuchu m 25
Ilość wody l 1,8 2,5 3,2
Średnica kolektora G 3/4"
Nr wentylatora I rozmiar łopatek 1 x 450
Napięcie V 230V-50 Hz jednofazowy
Moc znamionowa W 390W - prąd nominalny 1,7A
Pobór prądu A 1,59 1,64 1,65
Obroty silnika r.p.m. 1290 1280 1250
Stopień ochrony IP IP54
Waga podczas pracy (z wodą w 
wymienniku) kg 21 24 26

Waga przed rozpakowaniem 25 28 30
*pomiar na wysokości 5m

A30
Temperatura wody wlot/
wylot 90/70 80/60 70/50 50/30
Temperatura powietrza 
wlotowego °C 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20

Przepływ powietrza 6150m³/h (prędkość 3), poziom głośności 55,6 dB(A)*

Moc grzewcza kW 31,9 29,7 27,5 25,3 23,1 27,4 25,2 23,0 20,8 18,6 22,9 20,7 18,5 16,3 14,1 13,5 11,3 9,0 6,7 3,8
Temperatura powietrza 
wylotowego °C 14,4 18,6 22,9 27,0 31,2 12,4 16,6 20,8 24,9 29,0 10,3 14,5 18,6 22,8 26,8 6,1 10,2 14,2 18,2 21,9

Przepływ wody m³/h 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 1,1 1,1 1,0 0,9 0,8 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 h0,6 0,5 0,4 0,3 0,2

Spadek ciśnienia wody kPa 18,4 16,2 14,2 12,2 10,4 14,5 12,5 10,7 8,9 7,3 10,9 9,1 7,5 6,0 4,6 4,6 3,4 2,3 1,3 0,5

Przepływ powietrza 4860m³/h (prędkość 2), poziom głośności 53,9 dB(A)*

Moc grzewcza kW 28,2 26,2 24,3 22,4 20,4 24,2 22,3 20,3 18,4 16,5 20,2 18,3 16,3 14,4 12,5 12,0 10,0 8,0 5,9 2,6
Temperatura powietrza 
wylotowego °C 16,1 20,3 24,4 28,5 32,5 13,8 18,0 22,0 26,1 30,1 11,5 15,6 19,7 23,7 27,7 6,8 10,8 14,7 18,5 21,6

Przepływ wody m³/h 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,1

Spadek ciśnienia wody kPa 14,8 13,0 11,4 9,8 8,4 11,7 10,1 8,6 7,2 5,9 8,8 7,3 6,0 4,8 3,7 3,7 2,7 1,8 1,1 0,3

Przepływ powietrza 2265m³/h (prędkość 1), poziom głośności 44,3 dB(A)*

Moc grzewcza kW 18,3 17,1 15,8 14,5 13,3 15,8 14,5 13,2 12,0 10,7 13,2 11,9 10,7 9,4 8,1 7,8 6,5 5,1 3,5 2,1
Temperatura powietrza 
wylotowego °C 22,4 26,3 30,0 33,8 37,5 19,3 23,1 26,8 30,5 34,1 16,1 19,9 23,5 27,1 30,7 9,5 13,1 16,5 19,5 22,7

Przepływ wody m³/h 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1

Spadek ciśnienia wody kPa 6,9 6,1 5,3 4,6 3,9 5,5 4,7 4,0 3,4 2,8 4,1 3,5 2,8 2,3 1,8 1,8 1,3 0,8 0,4 0,2

*pomiar na wysokości 5m

3.	 DANE TECHNICZNE 
Urządzenie składa się z miedzianego/aluminiowego wymiennika, 
wentylatora osiowego oraz obudowy z metakrylanu. Poniższa 
tabela zawiera dane dla różnych temperatur wody.  
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A50
Temperatura wody 
wlot/wylot 90/70 80/60 70/50 50/30
Temperatura powietrza 
wlotowego °C 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20

Przepływ powietrza  5100m³/h (prędkość 3), poziom głośności 55,7 dB(A)*

Moc grzewcza kW 53,3 49,7 46,0 42,4 38,8 46,1 42,4 38,8 35,2 31,6 38,8 35,2 31,5 27,9 24,3 23,8 20,2 16,5 12,7 8,7
Temperatura powietrza 
wylotowego °C 29,0 32,5 35,9 39,3 42,6 25,1 28,5 31,9 35,2 38,5 21,1 24,5 27,8 31,0 34,2 13,0 16,2 19,3 22,3 25,1

Przepływ wody m³/h 1,73 2,19 2,03 1,9 1,71 2,03 1,9 1,7 1,6 1,4 1,7 1,5 1,0 1,2 1,1 1,0 0,9 0,7 0,6 0,4

Spadek ciśnienia wody kPa 33,6 29,6 25,8 22,3 19,1 26,6 23,0 19,6 16,5 13,6 20,2 16,9 1,4 11,3 8,8 9,1 6,8 4,8 3,0 1,5

Przepływ powietrza  4150m³/h (prędkość 2), poziom głośności 52,0 dB(A)*

Moc grzewcza kW 47,2 43,9 40,7 37,5 34,3 40,8 37,6 34,4 31,2 28,0 34,4 31,1 27,9 24,7 21,6 21,1 17,1 14,6 11,3 7,6
Temperatura powietrza 
wylotowego °C 31,6 34,9 38,2 41,4 44,6 27,3 30,6 33,8 37,0 40,1 23,0 26,2 29,4 32,5 35,5 14,1 17,2 20,1 23,0 25,5

Przepływ wody m³/h 2,1 1,9 1,8 1,7 1,5 1,8 1,7 1,5 1,4 1,2 1,5 1,4 0,9 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,5 0,3

Spadek ciśnienia wody kPa 27,0 23,8 20,8 17,9 15,3 21,4 18,5 15,8 13,3 11,0 16,3 13,7 1,2 9,1 7,1 7,4 5,5 3,8 2,4 1,2

Przepływ powietrza  1900m³/h (prędkość 1), poziom głośności 40,6 dB(A)*

Moc grzewcza kW 28,7 26,7 24,7 22,8 20,8 24,9 22,9 20,9 19,0 17,0 21,0 19,0 17,1 15,1 13,2 13,0 11,0 8,9 6,7 3,8
Temperatura powietrza 
wylotowego °C 41,9 44,7 47,4 50,1 52,7 36,3 39,0 41,7 44,2 46,7 30,6 33,3 35,8 38,3 40,7 18,9 21,3 23,5 25,4 26,0

Przepływ wody m³/h 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 1,1 1,0 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2

Spadek ciśnienia wody kPa 11,2 9,8 8,6 7,4 6,3 8,9 7,7 6,6 5,5 4,6 6,8 5,7 4,7 3,8 3,0 3,1 2,3 1,6 1,0 0,4

*pomiar na wysokości 5m

A60
Temperatura wody wlot/
wylot 90/70 80/60 70/50 50/30
Temperatura powietrza 
wlotowego °C 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20

Przepływ powietrza  4710m³/h (prędkość 3), poziom głośności 55,5 dB(A)*

Moc grzewcza kW 61,9 57,6 53,4 49,2 45,0 53,6 49,4 45,2 41,0 36,9 45,3 41,1 36,9 32,7 28,6 28,2 24,0 19,7 15,4 10,7
Temperatura powietrza 
wylotowego °C 36,4 39,5 42,6 45,6 48,5 31,6 34,6 37,6 40,5 43,3 26,7 29,6 32,5 35,3 38,1 16,6 19,4 22,0 24,6 26,8

Przepływ wody m³/h 2,73 2,54 2,36 2,17 1,99 2,36 2,17 1,99 1,80 1,62 1,98 1,80 1,62 1,43 1,25 1,23 1,04 0,86 0,67 0,47

Spadek ciśnienia wody kPa 31,2 27,5 24,0 20,7 17,7 24,8 21,4 18,3 15,4 12,7 18,9 15,9 13,1 10,6 8,3 8,7 6,5 4,6 3,0 1,6

Przepływ powietrza  3750m³/h (prędkość 2), poziom głośności 52,0 dB(A)*

Moc grzewcza kW 53,6 49,9 46,2 42,6 39,0 46,5 49,9 39,1 35,5 32,0 39,3 35,6 32,0 28,4 24,8 24,5 20,8 17,1 13,3 9,2
Temperatura powietrza 
wylotowego °C 39,6 42,6 45,4 48,2 51,0 34,4 42,6 40,0 42,7 45,4 29,0 31,8 34,5 37,2 39,7 18,1 20,7 23,1 25,4 27,3

Przepływ wody m³/h 2,4 2,2 2,0 1,9 1,7 2,0 2,2 1,7 1,6 1,4 1,7 1,6 1,4 1,2 1,1 1,1 0,9 0,8 0,6 0,4

Spadek ciśnienia wody kPa 24,2 21,3 18,6 16,0 13,7 19,2 21,3 14,2 11,9 9,9 14,7 12,3 10,2 8,2 6,5 6,8 5,1 3,6 2,3 1,2

Przepływ powietrza  1750m³/h (prędkość 1), poziom głośności 39,6 dB(A)*

Moc grzewcza kW 32,0 29,8 27,5 25,4 23,2 27,8 25,6 23,4 21,2 19,1 23,6 21,4 19,2 17,0 14,9 14,8 12,5 10,2 7,8 4,9
Temperatura powietrza 
wylotowego °C 50,7 53,0 55,3 57,4 59,6 44,1 46,3 48,5 50,5 52,5 37,3 39,5 41,5 43,5 45,4 23,4 25,2 26,8 28,0 28,3

Przepływ wody m³/h 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,3 0,2

Spadek ciśnienia wody kPa 9,7 8,5 7,4 6,4 5,5 7,7 6,7 5,7 4,8 4,0 5,9 5,0 4,1 3,3 2,6 2,8 2,1 1,4 0,9 0,4

*pomiar na wysokości 5m
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3.1	 Wymiary
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4.	 INSTRUKCJE DLA INSTALATORA
Instrukcje dotyczące instalacji i ustawienia nagrzewnicy są przez-
naczone tylko dla osób upoważnionych. Przed przystąpieniem 
do jakichkolwiek czynności należy przeczytać zasady dotyczące 
bezpieczeństwa. 
UWAGA: Użytkownik powinien być poinstruowany przez insta-
latora w zakresie użytkowania urządzenia.

4.1.	 Transport i rozpakunek
Nagrzewnice są dostarczane w kartonowych pudłach i za-
bezpieczone styropianem.
Urządzenie należy rozładować z pojazdu i bezpiecznie 
przetransportować na miejsce instalacji. Jeżeli urządzenie jest 
składowane na terenie klienta, należy upewnić się czy miejsce 
nie jest narażone na deszcz lub nadmierną wilgoć.
Uwaga: NIE należy przechowywać urządzenia w miejscach 
gdzie temperatura może spaść poniżej -15°C.
Tylko osoby wyspecjalizowane, odpowiednio przeszkolone z zak-
resu zasad bezpieczeństwa i procedur pracy mogą podnosić lub 
transportować urządzenie. Materiały pozostałe po rozpakowaniu 
urządzenia należy usunąć zgodnie ze stosownymi przepisami.
Podczas rozpakowania nagrzewnicy, sprawdź kompletność 
urządzenia i jego zgodność z zamówieniem. W przypadku 
jakichkolwiek uszkodzeń lub brakujących części niezwłocznie
skontaktuj się z dostawcą.
Uwaga: Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakieko-
lwiek szkody powstałe w wyniku transportu, przeładunku i 
rozpakunku.	

4.2.	 Akcesoria niezbędne do instalacji
Każde urządzenie jest wyposażane w:
•	 kompletne urządzenie
•	 jeden malowany, stalowy uchwyt
•	 zestaw śrub, nakrętek, podkładek do instalacji urządzenia 

na uchwycie. Zestaw nie obejmuje śrub i kołków do moco-
wania w suficie lub na ścianie,

4.3.	 Instalacja nagrzewnicy
Zanim przystąpisz do instalacji urządzenia upewnij się czy 
konstrukcja, do której urządzenie zostanie przymocowane wytr-
zyma obciążenie urządzenia. Urządzenie jest przeznaczone 
do instalacji poziomej (do ściany) lub pionowej (do sufitu). W 
przypadku instalacji dwóch urządzeń należy zachować odstęp 
od 6 do 12 metrów pomiędzy nagrzewnicami aby zapewnić 
odpowiednią dystrybucję powietrza w pomieszczeniu.
W przypadku instalacji urządzenia do ściany, należy instalować 
nagrzewnicę w odległości od 3 do 8 metrów od podłogi. 
W przypadku instalacji urządzenia na wyższej wysokości, 
nagrzewnica jest narażona na nadmierną stratyfikację cieplną, 
natomiast zainstalowanie poniżej tej wysokości naraża ludzi
na bezpośredni nawiew powietrza.
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4.4.	 Instalacja urządzenia przy użyciu konsoli

1.	 Wywierć dwa otwory (o średnicy 130mm) w 
ścianie;

2.	 W celu instalacji konsoli(1) użyj kotew 
odpowiednich do ściany. Maksymalny rozmiar 
śrub to M10.

	 UWAGA: Upewnij się czy posiadasz 
odpowiedni typ kotw (kotwy nie są dostar-
czane z produktem) do danej ściany i wagi 
nagrzewnicy;

3	 Umocuj do ściany uchwyt/konsolę w 
pozycji pionowej; upewnij się czy jest 
wypoziomowany/a. Użyj 2 podkładki Ø 40 (2) 
dołączone do urządzenia;

4.	 Wkręć śruby Ø M8 (3) do otworów gwinto-
wanych w dolnej części nagrzewnicy.

5.	 Przymocuj urządzenie do uchwytu/konsoli 
umieszczając śruby w dolnej części konsoli;

6.	 Dokręć śruby nakrętkami M8;   
7.	 Użycie powyższych elementów jest konieczne 

do prawidłowego przymocowania urządzenia.

4.5.	 Instalacja nagrzewnicy bez użycia konsoli
Nagrzewnica może być zainstalowana bez użycia dołączonego 
konsoli; urządzenie ma dwa otwory na górze i spodzie ramy, 
dzięki którym można przymocować urządzenie. Jeżeli urządzenie 
ma być zainstalowane bez użycia uchwytu/konsoli wówczas 
instalator powinien dostarczyć odpowiednie śruby.

Standardowa instalacja bez konsoli jest wykonywana gdy 
urządzenie jest podwieszane poziomo do sufitu przy użyciu 
szpilek do podwieszenia nagrzewnicy. 
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dopływ wody

odpływ wody

1.	 Nagrzewnica	
2.	 Zawór odpowietrzający
3.	 Termostat
4.	 Zawór zabezpieczający
5.	 Filtr
6.	 Pompa
7.	 Kocioł

4.6.	 Podłączenia hydrauliczne

Podłącz nagrzewnicę do rur systemu/instalacji  
grzewczych. Upewnij się czy rury zasilające/tłoczne 
i odprowadzające są odpowiednie. Powietrze musi 
być wyprowadzane z systemu przez zainstalowane 
zawory odpowietrzające w najwyższym punkcie 
systemu rur. Zainstaluj zawory zabezpieczające co 
ułatwi demontaż i konserwację urządzenia.
Zaleca się użycie węży elastycznych. Użyj odpowied-
nich uszczelek na łączeniach i obwodzie hydrau-
licznym. Węże elastyczne dają więcej możliwości 
instalacji oraz izolują rury od wibracji. Zainstaluj 
odpowiednie filtry chroniące urządzenie przed piaski-
em. Filtry należy zainstalować przed podłączeniem 
urządzenia. 
UWAGA: Przed podłączeniem komponentów, 
upewnij się czy rury nie są zanieczyszczone. W 
przypadku starych instalacji, zaleca się wyczysz-
czenie rur przed podłączeniem urządzenia.

Przykłady instalacji nagrzewnicy
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PRZYKŁADY PODŁĄCZENIA KILKU NAGRZEWNIC

4.7.	 Podłączenie elektryczne
Urządzenie wymaga jednofazowego zasilania 230Vac. Średnica 
przewodów musi odpowiadać średnicy wejść nagrzewnicy(patrz 
tabela danych technicznych). Wszystkie przewody elektryczne 
należy trzymać z dala od źródeł ciepła.
Średnica przewodów: przewody fazowe, zerowe, uziemienia: 
1.0 mm².
UWAGA: przełącznik wielopozycyjny musi zostać zainstalo-
wany przed instalacją nagrzewnicy z innymi urządzeniami 
zabezpieczającymi.

tablica/płyta silnika wentylatora 
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1.	 Napięcie 230V-50Hz;
2.	 Główny włącznik i faza;
3.	 Termostat pomieszczeniowy;
4.	 Zawór elektroniczny;
5.	 Regulator prędkości wentylatora;
6.	 NAGRZEWNICA

5.	 AKCESORIA 

5.1.	 Regulator prędkości
DANE TECHNICZNE
•	 Napięcie 230V Ac ±10% 50/60Hz;
•	 3-stopniowy przełącznik
•	 Napięcie wyjściowe 0-230V-170V-110V-0;
•	 Dioda pracy
•	 Klasa bezpieczeństwa IP 55
•	 Zabezpieczenie/ochrona termiczne;
•	 Zakres temperatura pracy/roboczej  do 40°C;
•	 Instalacja do ściany.
WYTYCZNE
•	 Tylko jedno urządzenie może być podłączone do regulatora.
•	 Każde urządzenie musi być podłączone do oddzielnego 

regulatora.
•	 Minimalny przekrój przewodów elektrycznych – 3x1.5mm².
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6.	 KONSERWACJA
Wymiennik ciepła nagrzewnicy wymaga regularnego czyszcze-
nia z wszelkich zanieczyszczeń. Przed rozpoczęciem sezonu 
grzewczego należy oczyścić wymiennik ciepła skompresowanym 
powietrzem skierowanym na otworach wylotu powietrza; nie ma 
potrzeby demontowania urządzenia. Ze względu na możliwość 
łatwego uszkodzenia żeberek wymiennika ciepła zachowaj 
szczególną ostrożność podczas czyszczenia. Jeżeli żeberka są 
zagięte wyprostuj je narzędziem specjalnie do tego przeznac-
zonym. Jeżeli urządzenie nie jest używane przed długi okres 
czasu, odłącz od źródła prądu przed kolejnym użyciem.

Wymiennik ciepła  nie posiada żadnych zabezpieczeń przed 
pożarem. Wymiennik ciepła może ulec uszkodzeniu jeżeli tempe-
ratura w pomieszczeniu pracy urządzenia spadnie poniżej 0°C.
W przypadku pracy urządzenia w pomieszczeniu gdzie tempera-
tura spada poniżej 0°C, należy dodać płyn przeciw zamarzaniu 
do wody w obiegu. Płyn przeciw zamarzaniu musi być dostoso-
wany do materiału, z którego jest wykonany wymiennik ciepła 
(miedź), jak i inne komponenty obiegu hydraulicznego. Płyn 
należy rozcieńczyć w odpowiedniej proporcji zalecanej przez 
producenta płynu.

6.1.	 Rozwiązywanie problemów

Wyciek wody z wymiennika 

Upewnij się czy wyciek nie wynika z mechanicznego uszkod-
zenia wymiennika (np. spowodowanego podczas transportu 
lub niską temperaturą)

Jeżeli temperatura spada poniżej 0ºC, 
do instalacji grzewczej należy dodać 
glikol (alkohol dwuwodorotlenowy) 
aby uniknąć zamarzania i popękania 
wymiennika 

Upewnij się czy woda nie wycieka z zaworu odpowietrzającego 
lub nakrętki zaworu
Upewnij się czy ciśnienie wody i temperatura nie są za wysokie 
Ciecz grzewcza w nagrzewnicy nie jest zbyt  agresywna dla 
aluminium lub miedzi
Upewnij się czy praca urządzenia nie odbywa się  w 
niesprzyjających warunkach (np. wysokie stężenie amoniaku 
w powietrzu)

Głośna praca wentylatora 

Upewnij się czy nagrzewnica jest poprawnie zainstalowana 
(sprawdź  np. czy odległość urządzenia od ściany/sufitu jest 
prawidłowa)

Min 40 cm

Sprawdź czy podłączenia elektryczne zostały wykonane 
prawidłowo
Parametry źródła zasilania; napięcie, częstotliwość 
Zainstalowany regulator prędkości nie jest odpowiedni do 
danego modelu nagrzewnicy
Łopatki wentylatora ocierają o ramę

Wentylator nie działa 

Sprawdź podłączenia elektryczne
Parametry źródła zasilania; napięcie, częstotliwość
Zainstalowany regulator prędkości nie jest odpowiedni do 
danego modelu nagrzewnicy Sprawdź regulator prędkości 

Regulator prędkości  nie 
działa 

Upewnij się czy instalacja elektryczna jest poprawnie 
podłączona i sprawna (czy przewody są poprawnie 
podłączone, przekrój i materiały są odpowiednie)
Upewnij się czy tylko jedno urządzenie jest podłączone do 
regulatora
Parametry źródła zasilania; napięcie, częstotliwość
Upewnij się czy użytkownik nie uszkodził pokrętła np. poprzez 
obrót w przeciwnym kierunku 
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KOD	 OPIS
C09672	 KONSOLA/UCHWYT 	
C09668	 PROWADNICE POWIETRZA 
C09667	 PRZEDNIA OBUDOWA
C09945.01	 WENTYLATOR
C09669	 OSŁONA WENTYLATORA
C09826	 WYMIENNIK CIEPŁA A30
C09847	 WYMIENNIK CIEPŁA A50
C09862	 WYMIENNIK CIEPŁA A60
C09645	 KOMPLET ŚRUB   

C09945.01

7.	 CZĘŚCI ZAMIENNE 
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APEN GROUP s.p.a. 
I - 20060 Pessano con Bornago - Milan
Via Isonzo 1 (formerly Via Provinciale, 85) 
Phone +39 2 9596931
Fax +39 2 95742758
Website: http://www.apengroup.com
E-mail: apen@apengroup.com
Tax Registration Number 08767740155
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