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FINEST IN ACTUATORS

NENUTEC AIR - SILOWNIK OBROTOWY DO PRZEPUSTNIC
ZE SPREZYNA POWROTNA 15 Nm | STEROWANIE ANALOGOWE
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NESM24.2-15(S)

Sitowniki NENUTEC ze sprezyng powrotng sa przeznaczone do
sterowania przepustnicami o réznych powierzchniach, umozliwiajgcych
realizowanie funkcji bezpieczenstwa. Dzigki temu moga by¢ stosowane
w roznorodnych instalacjach wentylacyjnych, np. w celu zabezpieczenia
przed mrozem lub rozprzestrzenianiem sie dymu.

Powierzchnia przepustnicy 3 m?

Zasilanie 24 Vacipc

Sterowanie 0...10 Vpc

2 styki pomocnicze (SPDT)

Wymiary osi: okragta @ 13 do 19 mm / kwadratowa [f] 8 do 12 mm

Minimalna dtugos$¢ osi 40 mm.

Wybieranie kierunku obrotu poprzez odwrécenie sitownika

podczas montazu.
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Zakres kata obrotu regulowany zderzakiem mechanicznym.
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Sitownik z kablem potaczeniowym o dtugosci 1000 mm.
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| Na zyczenie, wersje dostosowane do indywidualnych wymagan.
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Wyglad urzadzenia moze odbiega¢ od przedstawionego na ilustracji. Dane techniczne mogg ulec zmianie.

TABELA WYBORU MODELI

Moment obrotowy Czas ruchu Zasilanie Styki pomocnicze Model/Typ
(przy zasilaniu) (sprezyna powrotna)

15 Nm 120 s 15s 24 Vpcipc £15% brak NESM24.2-15

15 Nm 120 s 15s 24 \Vacipe £15% 2 x SPDT NESM24.2-15S
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4 DANE TECHNICZNE )

NESM24.2-15(S)

Wielko$¢ przepustnicy 3m

Zasilanie 24 Vpc 1 24 Ve £ 15%

Sygnat nastawczy Y (wejscie) 0...10 Vpc

Pobér mocy

— W pozycji krancowej 1,2W

Obcigzalno$¢ styku pomocniczego 3 A230 Vac

Klasa ochrony n @

Ograniczenie kata obrotu 45° ... 90° z krokiem 5°

Zywotno$é Minimum 60000 przestawien do pozycji bezpiecznej

Kategoria ochronna obudowy IP 54 (ochrona przed kurzem i zachlapaniem wodg)

Temperatura sktadowania -30 ...+ 80°C/ IEC 721-3-2

Konserwacja Bezobstugowe

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna CE zgodnie z 2004/108/EW G

Certyfikat UL UL 873 /

www.nenutec.pl
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Schemat pofaczen NESM24.245(S) @ Zmienianie kierunku obrotu sitownika NESM...15(S)
AC/DC

1 2

|

L~ 24Vaert5% M
+ 24 Voct15%

I 0..10Vpc >
0..10Vopc
T
A Podtgczaé poprzez transformator
bezpieczenstwa

o

szary
—_—

czarny
czerwony

pomarariczowy
c 4——|o

Schemat potaczen stykow [ ] Styki pomocnicze
pﬁrggﬁmzzggh Potozenia stykdw pomocniczych sitownika NESM-15S nie mozna regulowac.

Punkty przetgczania sg ustawione na state: 5° dla przetgcznika a oraz 85° dla przetacznika b.
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Schemat potaczent NESM24.2-15(S) B Uwaga

Potaczenie réwnolegte Mozna potgczy¢ rownolegle maksymalnie pie¢ sitownikow NESM-15(S). Sprawdzi¢ pobdr mocy oraz
odlegto$¢ miedzy sitownikiem nadrzednym a podrzednym.

Uadorio m Szczegotowe informacje dotyczace montazu i rozruchu zamieszczono w instrukcji montazowej
podrzedne M-NESM-15(S).
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[ ] Mechaniczne ograniczenie kata obrotu seria NESM...-15

Regulowanie zderzaka mechanicznego

1. Przygotowac¢ ogranicznik oraz $rube dostarczone w zestawie z sitownikiem.
2. Umiesci¢ ogranicznik w zgdanym potozeniu.*

3. Dokreci¢ Srube.

* Zakres roboczy 90° mozna ograniczy¢ do 45°.

A UWAGI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

B Sitownikéw NE... nie wolno stosowac dziedzinach innych niz wymienione na pierwszej stronie niniejszej karty katalogowej.

B Montaz moze by¢ wykonywany wytgcznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Podczas montazu przestrzega¢ obowigzujgcych

przepiséw i norm.

W Sitownik NE... moze by¢ otwierany wytgcznie przez producenta. Urzgdzenie nie zawiera elementéw, ktére mogg by¢ wymieniane przez

uzytkownika.

B Nie wolno odtagczac kabla od sitownika NE...

B Sitownik zawiera podzespoty elektryczne i elektroniczne. Dlatego nie wolno wyrzuca¢ go wraz z odpadami domowymi. Zuzyte/uszkodzone

urzgdzenia trzeba przekaza¢ do utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

B 24 Vac 50/60 Hz, 24 Vpc: Podtaczaé poprzez transformator bezpieczenstwa.

B 230 Vac: W celu odigczania zasilania sieciowego, instalacja musi zawiera¢ element roztgczajacy przewdd fazowy (odstep stykéw minimum

3 mm).

A WAZNE INFORMACJE

WERSJA INDYWIDUALNA

Sitownik zawiera podzespoty elektryczne i elektroniczne. Dlatego nie wolno wyrzuca¢ go wraz
z odpadami domowymi. Zuzyte/uszkodzone urzgdzenia trzeba przekaza¢ do utylizacji zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

24 Vac / pc: Podiacza¢ poprzez transformator bezpieczenstwa. 230 Vac: W celu odigczania zasilania
sieciowego, instalacja musi zawiera¢ element roztgczajacy przewdd fazowy (odstep stykow minimum
3 mm).

Na zyczenie firma NENUTEC oferuje sitowniki
w wersjach indywidualnych, np.
z umieszczong nazwg Kklienta, o okreslonej
kolorystyce, itp.

W celu uzyskania informacji o specyficznych wymaganiach oraz doborze materiatéw, dotyczacych
zamierzonego zastosowania, prosimy skontaktowaé sie z przedstawicielem firmy NENUTEC. Cata
zawarto$¢ niniejszej karty katalogowej jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzezone ©.

Powyzsze dane techniczne sg nominalne i odpowiadajg powszechnie uznanym standardom
przemystowym.

Firma NENUTEC nie odpowiada za szkody wynikte z niewtasciwego stosowania albo uzytkowania swoich
produktow.

NENUTEC AG Nenutec Polska
Schachenstrasse 80 00-213 Warszawa

CH - 8645 Jona/SG - Switzerland ul. Bonifraterska 14

T: +41 55 224 40 60 tel.: +48-(0)-504-050225
F: +41 55 224 40 69 nenutec@nenutec.pl

www.nenutec.com

W celu uzyskania doktadniejszych informacji
prosimy o kontakt z dystrybutorem.

www.nenutec.pl



