N=NUT=C

FINEST IN ACTUATORS

TU — przetworniki wilgotnosci
Do zastosowan przemystowych

SERIA TU

PRZEZNACZENIE

Pomiar
i pradowych:

wilgotnosci  oraz  przesytanie sygnatdw napieciowych

;

TUE - 0...10 Vpc, 3 przewody,

- -4..20 mA, 2 przewody.
ZASTOSOWANIA

Do zastosowan przemystowych. Przeznaczone do montazu w kanatach

powietrznych lub nasciennego.

Wyglad urzadzenia moze odbiega¢ od przedstawionego na ilustracji. Dane techniczne mogg ulec zmianie.

Typ Za_kres W_yjsme ('pc_>m|ar Bl_qd pomiaru wilgotnosci % |Kategoria P . Rys. ze schematem
[wilg. wzgl.] |wilgotnosci) wilg wzgl. ochronna
TUC1 0...100 0...10 Vpc +3 IP65 kanat powietrzny 2
TUC2 |0...100 4..20 mA it 3 IP65 kanat powietrzny 1
TUE1 0..100 0..10 V. +3 P65 pomieszczenia/na zewnatrz 2
pe B budynkow
TUE2 0..100 4..20 mA +3 P65 pomieszczenia/na zewnatrz 1
- budynkow

Zakres temperatur pracy wszystkich przetwornikéw wilgotnosci: -5 ... +50 °C.

Dane techniczne

Zasilanie: patrz schemat elektryczny Wrazliwosé temperaturowa uktadow elektronicznych:
Czujnik wilgotnosci: pojemnosciowy

Wyjscie: patrz tabela wyjécie 4...20 mA (pomiar wilgotno$ci): 0,015 % wilg. wzgl./°C
Pobér mocy: <1W

Polaczenia elektryczne:

zaciski $srubowe, maks. 0,75 mm?®

Zakres pomiarowy:

patrz tabela

-5...+50 °C

Ograniczenia obcigzenia:
wyjécie 4...20 mA

Zakres temperatur pracy : : - zasilanie 11...17 Voc R.<50 Ohm
Warunki srodowiskowe 10...95 % wilg. wzgl. - zasilanie 21...30 Vpc R.<500 Ohm
(praca): wyjscie 0...10 Vpc R.>1000 Ohm
Sktadowanie: -20...+70 °C
Doktadnosé¢: +-3 %. wilg. wzgl. przy temp. 20 °C
Obudowa: pokrywa: niebieski, przezroczysty
poliweglan
podstawa: niebieski poliweglan
Kategoria ochronna: IP65, klasa Il (bez czujnika)
Wymiary: 75 x 75 x 36 mm
Masa: 180...300 g
POLACZENIA ELEKTRYCZNE
v+ T H + - H -
~ MASA MASA
11..30 Vpc  4..20 MA Rys. 1 16..40 Vpc 0..10 Vpc Rys. 2
[V'-(0,02x Rin)] >=11V 15..24 Vac

Informacje o schematach potgczen odpowiadajgcych poszczegdlnym modelom zamieszczono w tabeli.
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Wspornik montazowy DBZ-22 dostarczany wraz z przetwornikiem TUC

Ze wzgledu na state doskonalenie naszych produktéw, dane techniczne moga ulec zmianie bez uprzedzenia.
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