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2F.. — 2-drogowe zawory grzybkowe z pojedynczym gniazdem

CE€ zgodnie z dyrektywa 97/23/WE (PED)

§
-

Wyglad urzadzenia moze odbiega¢ od przedstawionego na ilustracji. Dane techniczne mogg ulec zmianie.

DANE TECHNICZNE

SERIA 2F..

ZASTOSOWANIA | PRZEZNACZENIE

Zawory spetniajg wymagania
cisnieniowych 97/23/WE (PED).

dyrektywy dotyczacej urzadzen
Zawory z serii 2F.. sg przeznaczone do regulowania przeptywu cieczy
w instalacjach klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i grzewczych, a takze
Nie moga byc
stosowane jako zawory bezpieczenstwa. Grupy cieczy, z ktérymi moga

w przemystowych instalacjach technologicznych.

by¢ stosowane zawory przedstawiono w tabeli, zgodnie z Artykutem 9
dyrektywy 97/23/WE (PED).

BUDOWA

Dwudrogowy Kkorpus z pojedynczym gniazdem, przystosowany do
zamontowania sitownika elektrycznego

Model 2FGB DN25+150 2FGA DN15+100 2FSA DN25+65 2FAA DN15+80 2FAA.P DN15+80
Konstrukcja PN16 PN16 PN25 PN40 PN40
Korpus zeliwo zeliwo zeliwo sferoidalne stal stal
Gniazdo zeliwo stal nierdzewna stal stal nierdzewna stal nierdzewna
Grzyb zaworu odkuwka mosiezna stal nierdzewna stal stal nierdzewna stal nierdzewna
Wrzeciono ($redn. 9 mm) stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna
Charakterystyka regulaciji statoprocentowa statoprocentowa statoprocentowa statoprocentowa statoprocentowa
U o . pierscien uszczelka teflonowa uszczelka teflonowa uszczelka teflonowa @

szczelnienie wrzeciona samogszczc_elnlagacy (\-fing) (\-fing) (\-fing)
(o-ring) viton

Maks. temp. cieczy [°C] 150 200 230 230 350
Min. temp. cieczy [°C] 10" 10" -10 (1) 10" 20"
Ciecz, (5) grupa 2 grupa 2 grupa 2 grupa 2 grupa 1
Przytacza kotnierze PN16 kotnierze PN16 kotnierze PN25 kotnierze PN40 kotnierze PN40
Przecieki % Kvs 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02
fvi(;i?;:?eprzy BRI normalnie otwarty normalnie zamkniety normalnie otwarty normalnie zamkniety normalnie zamkniety

M Jesli moze wystgpi¢ oblodzenie wrzeciona lub uszczelki, trzeba
zastosowac ogrzewanie wrzeciona (akcesoria, model 248).

@ Uszczelnienie grafitowe odporne na wysokie temperatury,
wymuszone smarowanie na przedtuzonej szyjce. Uszczelka
teflonowa przystosowana do niskich temperatur, patrz ©.

® Do aplikagji z cieczami o temperaturze od -20 °C do -20 °C, w
kodzie zamowieniowym litere ,P” zastgpi¢ literg , T”. np. 2FAAS50T.
W takim przypadku maksymalna temperatura to 230 °C.

Zawory z opcjonalnymi sitownikami

MODEL
A125-2

OPIS

kotnierze z otworami na sruby ANSI 125 (do zaworow

2FGA DN25,32,50,65 oraz 2FGB DN25+150)

A150-2

kotnierze z otworami na sruby ANSI 150 (do zawordéw

2FAA DN32+65 oraz 2FSA DN50+65)

A300-2

kotnierze z otworami na $ruby ANSI 300 (do zaworéw

2FSA DN25+65 oraz 2FAA DN15,32,40,50,65)

Podwadjna uszczelka o-ring oraz pierscien zgarniajacy z
grafitowanego teflonu
Grupa 1: woda, przegrzana woda, para, olej diatermiczny.

W celu uzyskania informacji o innych cieczach z grupy 1 prosimy
kontaktowac sie z dostawca.

Grupa 2: woda, przegrzana woda, para.
W celu uzyskania informacji o innych cieczach z grupy 2 prosimy
kontaktowac sie z dostawca.

Akcesoria

MODEL OPIS

248 ogrzewanie wrzeciona

AG61 do montazu z sitownikiem PL
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FINEST IN ACTUATORS

2F.. — 2-drogowe zawory grzybkowe z pojedynczym gniazdem

DANE TECHNICZNE

Kvs 2FGB 2FGA 2FSA 2FAA
DN o o o o o |y o 0 o o |o
mm |n e |« |« < |8 |5 [ < B s |@ < |8 [|s < B 5 [&
el lE E E E IE S o = R P S =R R S S R e
LR EEIElEEEEIRIEIEIEIEIEIZIE IE EE I I I IR
1RO | - | - -J06 ~-| ~-|~-|~-|~-|-—-]16]16]16 |16 - | 16| - - - - - - -] -1-1-
15R1 - - - - - - - - - 16|16 |16 |16 | - | 16 | -- - - - - - - - - - -
15R2 | - | - (1616 - | - | ~-| - | ~-| - |16]16]|16 |16 | - | 16| - - - - - |30[30]|30(|3 ] - |30
15R3 | - | - - 125 - - - - - - 16|16 |16 |16 | - | 16 | -- - - - - - - - - - -
15 - -14(4 -]~~~ ]16|16|16]|16 ]| - | 16| - - - - - |30 [18]20 (30| -- | 11
20 -1 16363 - | - | -1~ | - 1615116 | 16 | - |10,5] -- - - - - 1291012 ]29| - |6,5
25R4 (414 -|-]16] 111216 - | 8| -~ -|~-]~-|~-|2521|24)25 |16 | - | -] - |-~ -
25R7 |63l 6 | - | ~-]16|11]12l16] -8~~~ |~-|-]21112]2|8|~-|~-|-]-]|-1]-
25 10({10|10|10| 16|11 |12 |16 ]| - | 8 [16| 9 |10[16| - |63| 22 | 11| 12|22 | 8 (18| 7 [7,5] 18| - [3,9
32 -l16|16)16| - ~-|-~-|~-|~-|~-]16]9]|10]16]| - 163]|15|71] 8 | 15|54 18| 7 |75]18| - |39
40 252524124112 |58(|66| 12 | - 44141 6 | 7 | 14| - |43 11 |51] 6 |11 ]138(|12] 4 [49]|12]| - |25
kor19 | — | ~ | ~ | ~|12|58]66]| 12|~ | 44 ~|~|~|~|~-|~-|~-|~-1~-|~-~-{~-|~-)~-|~-|~]-~-
50 40404040 8 [36]4,1| 8 - 27 9 |38| 49| -127]|65(32| 4 |65[24| 8| 3| 3] 8]|-[16
65 6363|6363 5 |21]24] 5 - 16(35[15| 2 |35 - | 1 4 1181 2 4 1141311121 3] -1]06
80 [100 | -- |110[110| 3 [ 1,315 3 6 | -2 1 1 2 | -] - | - - - - - 1]1211]08f2]| 5] -
100 (130 | - [140|140] 2 | 0,809 ] 2 4 1 - (15106 1 |15 - | ~- | - - - - -]l -l-=-1-1-1-1-
125 200 - | - | -] 1 ]05]06 | 1 2| - -] - -=-1-161]-] - - - - === == = =
150 (300 - | - | -] 110304 1 20 -1 -1 -~-1-~-1-141-] - - - - - - -1 -1-1-1-
UWAGA: Nadmierne ci$nienia réznicowe sg przyczyng przedwczesnego zuzycia grzyba oraz gniazda. Z tego powodu zalecamy, aby nie
przekraczac nastepujacych wartosci cisnien:
2FGB = 2 bar
2FGA =6 bar
2FSA = 8 bar
2FAA =12 bar

Kvs to warto$¢ natezenia przeptywu wody w m3/h przy temperaturze od 5 °C do 40 °C, przy otwartym zaworze (skok nominalny) i ci$nieniu

réznicowym 100 kPa (1 bar).

*

Zawory 2FGB-2FSA: pozycja bezpieczna sitownika MVHA — zawér zamkniety, pozycja bezpieczna sitownika MVHC — zawér

otwarty. zawory 2FGA-2FAA: pozycja bezpieczna sitownika MVHA — zawér otwarty, pozycja bezpieczna sitownika MVHC — zawér

zamkniety.

Uwaga:
normami: UNI 1092-02 oraz UNI 12516-1.

Dla réznych klas cisnieniowych, maks. cinienia robocze przy réznych temperaturach muszg by¢ zgodne z nastepujgcymi

Dane techniczne sitownikéw, schematy potaczen elektrycznych oraz montaz

Patrz karty katalogowe oraz instrukcje montazu sitownikow.

Instalowanie

PRZYLACZA HYDRAULICZNE

Kierunek przeptywu cieczy musi by¢ zgodny ze strzatkg na korpusie
zaworu lub oznaczeniami literowymi na przytaczach (A — wlot / AB —
wylot).

MONTAZ ZAWORU

Przed zamontowaniem zaworu upewni¢ sie, czy z rur usunieto
zanieczyszczenia, takie jak zuzel po spawaniu. Rury muszg byc¢
idealnie wyosiowane wzgledem korpusu zaworu i nie moga by¢
narazone na wibracje. Aby unikng¢ naprezeh spowodowanych
rozszerzalno$cig termiczng rur, winstalacjach z cieczami o
wysokich temperaturach (para, przegrzana woda, olej diatermiczny)
stosowac¢ elementy kompensujgce. Zawory montowac z sitownikiem
w pozycji pionowej, o ile temperatura cieczy nie przekracza 120°C.

Przy wyzszych temperaturach sitownik powinien by¢ montowany
poziomo.

Unika¢ instalowania zaworu w miejscach, w ktérych mogag
wystepowac substancje o dziataniu agresywnym i/lub korozyjnym na
materiaty zaworu.

W celu okre$lenia substancji potencjalnie szkodliwych dla zaworu
prosimy skontaktowac sie z dostawca.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia zaworu
spowodowane zdarzeniami losowymi (takimi jak pozary, trzesienia
ziemi, itp.)

Uwagi: Po zwolnieniu nakretki blokujacej, sitownik mozna obraca¢
wzgledem korpusu zaworu. Po ustawieniu sitownika w zgdanym
potozeniu trzeba dokreci¢ nakretke.
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2F.. — 2-drogowe zawory grzybkowe z pojedynczym gniazdem
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Model DN L H h D b a f Liczba otworéw |Masa [kg] [Skok [mm]
25 160 50 106 115 16 85 14 4 5 16,5
40 200 64 128 150 18 110 18 4 9,6 25
50 230 66 145 165 20 125 18 4 13 25
2FGB 65 290 84 175 185 20 145 18 4 18 25
PN16 80 310 94 187 200 22 160 18 8 28.6 45
100 350 105 207 220 22 180 18 8 32 45
125 400 128 234 250 24 210 18 8 45 45
150 480 146 277 285 24 240 22 8 60 45
15 130 107 — 95 16 65 14 4 3,5 16,5
20 150 109 — 105 16 75 14 4 45 16.5
25 160 112 = 115 16 85 14 4 55 16,5
2FGA 32 180 121 — 140 18 100 18 4 8,7 25
PN16 40 200 129 = 150 18 110 18 4 10,3 25
50 230 137 — 165 20 125 18 4 13,7 25
65 270 175 = 185 20 145 18 4 19,6 25
80 310 190 — 200 22 160 18 8 31.7 45
100 350 215 = 220 24 180 18 8 435 45
15 130 107 — 95 16 65 14 4 4.1 16.5
20 150 109 = 105 16 75 14 4 51 16,5
25 160 112 — 115 16 85 14 4 6,1 16,5
2FAA 32 180 121 = 140 18 100 18 4 10,1 25
PN40 40 200 152 — 150 18 110 18 4 12,3 25
50 230 160 = 165 20 125 18 4 17 25
65 270 175 — 185 20 145 18 8 23,8 25
80 310 190 = 200 22 160 18 8 32 45
25 160 92 83 115 18 85 14 4 6 16,5
2FSA 32 180 97 102 140 18 100 18 4 10 25
PN25 40 200 98 104 150 18 110 18 4 11 25
50 230 107 110 165 20 125 18 4 16 25
65 270 117 124 185 22 145 18 8 20 25
15 130 178 = 95 16 65 14 4 6.2 16.5
20 150 180 — 105 18 75 14 4 8,3 16,5
25 160 183 = 115 18 85 14 4 8,6 16,5
2FA.P 32 180 269 — 140 18 100 18 4 14,7 25
PN40 40 200 277 = 150 18 110 18 4 15.4 25
50 230 285 — 165 20 125 18 4 25 25
65 270 300 = 185 22 145 18 8 29 25
80 310 315 — 200 24 160 18 8 38 45
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2F.. — 2-drogowe zawory grzybkowe z pojedynczym gniazdem

Ze wzgledu na state doskonalenie naszych produktéw, dane techniczne moga ulec zmianie bez uprzedzenia.
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