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FINEST

IN ACTUATORS

NENUTEC AIR — SILOWNIK OBROTOWY DO PRZEPUSTNIC

Z ELEKTRONICZNA FUNKCJA BEZP. FAIL-SAFE® 8 Nm | 16 Nm | 24 Nm | STEROWANIE ANALOGOWE

Wyglad urzadzenia moze odbiega¢ od przedstawionego na ilustracji. Dane techniczne mogg ulec zmianie.

TABELA WYBORU MODELI

SERIA FSAM...08/16/24

Sitowniki obrotowe z elektroniczng funkcjg bezpieczehnstwa Electronic
Fail-Safe® (EFS) sag przeznaczone do zastosowan w instalacjach
grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz zapewniajg
zupetnie nowe mozliwosci zabezpieczenia instalacji.

Elektroniczna funkcja bezpieczenstwa Electronic Fail-Safe® (EFS)
utrzymuje dziatanie sitownika podczas kroétkich przerw w zasilaniu, nie
dtuzszych niz 4 s. W przypadku dtuzszych przerw w zasilaniu sitownik
ustawia przepustnice lub zawor

potozeniu bezpiecznym.

W uprzednio zaprogramowanym

| Powierzchnia przepustnicy 1,5 m?/3,0m?/4,5m 2
| Zasilanie 24 Vacpc oraz 230 Vac

| Sterowanie 0(2)...10 Vpc oraz 0(4)..20 mA

| 2 regulowane styki pomocnicze SPDT

| Cyfrowa technologia greentech @

| Wymiary osi:

o przekroju okragtym @ 10 do 20 mm / o przekroju kwadratowym
[f1 10 do 16 mm,
minimalna dtugos¢ osi 50 mm

| Kierunek obrotu wybierany przez uzytkownika.

| Regulowany kat obrotu.

| Na zyczenie, wersje dostosowane do indywidualnych wymagan

Moment obrotowy

8 Nm
8 Nm
8 Nm
8 Nm
16 Nm
16 Nm
16 Nm
16 Nm
24 Nm
24 Nm
24 Nm
24 Nm

Czas ruchu
(przy zasilaniu)

60s
60s
60s
60s
145s
145s
145s
145s
185s
185s
185s
185s

(funkcja bezpieczenstwa)
30s
30s
30s
30s
80s
80s
80s
80s
130s
130s
130s
130s

Zasilanie Styki pomocnicze Model/Typ

24 Vpcipc +15% FSAM24.1-08
24 Vpopc £15% 2 x SPDT FSAM24.1-08S
230 Vac +10% FSAM230.1 -08
230 Vac £10% 2 x SPDT FSAM230.1-08S
24 Vpcipc £15% FSAM24.1-16
24 Vpopc £15% 2 x SPDT FSAM24.1-16S
230 Vac +10% FSAM230.1-16
230 Vac £+10% 2 x SPDT FSAM230.1-16S
24 Vpcipc +15% FSAM24.1-24
24 Vpopc £15% 2 x SPDT FSAM24.1-24S
230 Vac £+10% FSAM230.1 -24
230 Vac £+10% 2 x SPDT FSAM230.1-24S
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A

WYMIARY SILOWNIKA [mm]

/

DANE TECHNICZNE
FSAM24.1...(S) FSAM230.1...(S)
Wielko$¢ przepustnicy 15m?/3,0m?/4,5m? 15m?/3,0m?/4,5m?
Zasilanie 24V pcpc £15% 230 Vac £10%
Sygnat nastawczy (wejscie) 0(2)...10 Vpc lub 0(4)...20 mA 0(2)...10 Vpc lub 0(4)...20 mA
Pobér mocy
— W pozycji krancowej 0,5W 0,5W
Obcigzalno$¢ styku pomocniczego 1,5 A/ 230 Vac 1,5 A/ 230 Vac

Kat obrotu 30s 30s

Masa 0°...90° z krokiem 5° 0°...90° z krokiem 5°

Poziom ci$nienia akustycznego 100000 petnych cykli / 1000000 cykli cze$ciowych 100000 petnych cykli / 1000000 cykli cze$ciowych

Zakres temperatur pracy IP 54 (ochrona przed kurzem i zachlapaniem wodg) IP 54 (ochrona przed kurzem i zachlapaniem wodg)

Wilgotnos¢ otoczenia -40°...+80°C/IEC 721-3-2 -40°...+80°C/IEC 721-3-2

Zasada dziatania Bezobstugowe Bezobstugowe

CE zgodnie z 2004/108/EWG CE zgodnie z 2004/108/EWG
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Schemat potagczen FSAM24.1...(S)
Zasilanie 24 V ac/pc

L@@@@@M

2 3 4

|

24Vact15% )~ Y2 i

24Voc#15% —

0(4)..0,20 mA
0(2)...10 Voo
0...10 Voc
Podtgczaé poprzez transformator
bezpieczenstwa

Schemat potagczen FSAM230.1...(S)
Zasilanie 230 Vac

m®®®®®!

|

N
230 Vac £10%

1L V+ L YI/Y2 U

0(2)...10 Voc
0(4)..20 mA

0...10 Voc
A V+ tylko do przestawiania recznego

Schemat potgczen stykow
pomochniczych

LTk

000 ®W

| 24 5

|

1,5 A/ 230 Vac

Schemat potagczen FSAM24.1...(S)
Potaczenie rownolegte

Urzadzenie ® ® ® ® ® ®
1 3 4 5 6

| U0..10 Voe
Urzadzenie ® ®W‘
] R "
Y21 Y1
24V nc £15% 0(2)...10 Voc
24 Voo +15%
4L 0(4)...20 mA

3

[ | Zmienianie kierunku obrotu sitownika FSAM24.1/230.1...(S)

Ustawienie fabryczne — obrét w prawo!
Kierunek obrotu sitownika mozna zmienia¢ wciskajac mikroprzetgcznik SW1na1do 2s.
Kierunek obrotu jest sygnalizowany sekwencjg migniec¢ zielonej diody LED.

PRAWO LEWO
o e o e
T 11 T T T
0,255 3,255 0,25 2755

[ | Specyfikacja sygnatu nastawczego

Sygnat nastawczy Y1 Sygnat nastawczy Y2 Sygnat potozenia U

0(2)...10 V p¢ 0(4)...20 mA 0...10 Vpc
Rezystancja wejsciowa Rezystancja wejsciowa Rezystancja obcigzenia
Ri 100 Q Ri 500 Q Ri>50Q
B Wybieranie zakresu sygnatu nastawczego FSAM 24.1/230.1...(S)
Ustawienie fabryczne: 0-10 V / 0-20 mA
Sygnat nastawczy mozna zmienia¢ wciskajgc mikroprzetgcznik SW2 na 1 do 2 s. j
Zakres sygnatu nastawczego jest sygnalizowany sekwencjg mignie¢ czerwonej diody LED. z/,

0-10V /0-20 mA 2-10V /4-20 mA
- - @&
[ T T

0,25 275 0,255 1,25

g &N
O B>

[ | Zmienianie sygnatu nastawczego [ | Regulowanie stykow pomocniczych

Sitownik FSAM230.1...(S) moze by¢ sterowany sygnatem Przetacznik a jest fabrycznie ustawiony w pozycji 10°.
pradowym albo napieciowym. Przetacznik b jest fabrycznie ustawiony w pozycji 80°.

Rodzaj sygnatu mozna wybiera¢ zworg. Ustawienie
5 =
] Ci
SELN @ b A~

fabryczne: potozenie A (napiecie)
Styki pomocnicze mozna regulowa¢ odpowiednio do
potrzeb w zakresie 0°...90°.
(typ FSAM24.1/230.1....(S))

El " Zwora w potozeniu A: sygnat napieciowy, wejscie Y1

" Zwora w potozeniu B: sygnat pradowy, wejscie Y2

(typ FSAM230.1...(S))

Schemat potagczen FSAM230.1...(S
Pglq?zenie réwnolegte &) u Uwaga
Mozna potgczyé rownolegle maksymalnie pieé
uzadzeniel 9 Q Q Q O O sitownikéw FSAM...(S). Sprawdzi¢ pobér mocy oraz
[ 3 | odlegtos¢ miedzy sitownikiem nadrzednym
| '—I U0..10 Voc a podrzednym.
Urzqdzenie‘ Q0000 ®|
2 3 4 5 ¢ Szczegotowe informacje dotyczace montazu i rozruchu
| ] | |wm zamieszczono w instrukcji montazowej M-FSAA...08-
N1 L 0(2)...10 Voc 16-24.
0(4)...20 mA

230 V ac +10%
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B Ograniczanie kNta obrotu sijownika FSAM24.1/230.1é (S)

A UWAGI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

B Sitownikéw FS... nie wolno stosowa + w dziedzinach innych niz wymienione na pierwszej stronie niniejszej
karty katalogowe;j.

W Montaz moze by¢ wykonywany wytgcznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Podczas montazu
przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw i norm.

B Sitownik FS... moze by¢ otwierany wytgcznie przez producenta.

B 24V, 50/60 Hz, 24 Vpc: Podtgczac poprzez transformator bezpieczenstwa.

B 230 Vac: W celu odtgczania zasilania sieciowego, instalacja musi zawiera¢ element roztgczajacy przewod
fazowy (odstep stykéw minimum 3 mm).

A WAZNE INFORMACJE

Schemat potagczen FSAM24.1...(S)
Przestawianie

OO0 0000
1 3 4 5 6
a) otwarte
b) sterowanie
4 analogowe
l ———— b\ c) zamknigte
a <
1L ~
+ Y1
24V pop0 £15% 0(2)...10 Voo

Schemat potagczen FSAM230.1...(S)
Przestawianie

000000
I i s 6 |
a) otwarte
b) sterowanie
2|8 analogowe

o [b < c) zamkniete

N 8} 4
—l
230 Vac x10% 0(2)...10 Voc

WERSJA INDYWIDUALNA

Sitowniki z funkcjg bezpieczenstwa EFS® sg dostarczane z calkowicie roztadowanymi kondensatorami. Przed rozruchem, w

celu natadowania kondensatoréw sitownik trzeba podtgczy¢ do zasilania na ok. 30 sekund.

Dzieki temu, w przypadku przerwy w zasilaniu sitownik z funkcja EFS® bedzie mogt zawsze przestawi¢ przepustnice

z biezacego potozenia w uprzednio zaprogramowang pozycje bezpieczna.

domowymi. Zuzyte/uszkodzone urzadzenia trzeba przekazac¢ do utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Sitownik zawiera podzespoty elektryczne i elektroniczne. Dlatego nie wolno wyrzuca¢ go wraz z odpadami X

24 Vaeinc: Podtgcza¢ poprzez transformator bezpieczenstwa.

230 Vac: W celu odigczania zasilania sieciowego, instalacja musi zawiera¢ element rozigczajacy
przewod fazowy (odstep stykéw minimum 3 mm).

W celu uzyskania informacji o specyficznych wymaganiach oraz doborze materiatéw, dotyczacych
zamierzonego zastosowania, prosimy skontaktowac si¢ z przedstawicielem firmy NENUTEC. Cata zawarto$¢
niniejszej karty katalogowej jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzezone ©.

Powyzsze dane techniczne sg nominalne i odpowiadajg powszechnie uznanym standardom przemystowym.
Firma NENUTEC nie odpowiada za szkody wynikte z niewlasciwego stosowania albo uzytkowania swoich
produktow.

Na zyczenie firma NENUTEC oferuje sitowniki
w wersjach indywidualnych, np. z umieszczong
nazwa klienta, o okreslonej kolorystyce, itp.

NENUTEC AG Nenutec Polska
Schachenstrasse 80 00-213 Warszawa

CH - 8645 Jona/SG - Switzerland ul. Bonifraterska 14

T: +41 55 224 40 60 tel.: +48-(0)-504-050225
F: +41 55 224 40 69 nenutec@nenutec.pl

www.nenutec.com

W celu uzyskania dokfadniejszych informacji
prosimy o kontakt z dystrybutorem.

www.nenutec.pl





