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Palniki gazowe Weishaupt WG 5
Nowa jakoÊç- nowa cena

1/2001 PL
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Nasza koncepcja:
Cena wyprzedza technik´

Typ palnika

Moc palnika (kW)

10 15 20 25 30 35 40 45 50

WG5.../1-A
Wersja stan-
dartowa LN
jednostop-
niowy

12,5 – 50 kW

Nowy model palników Weishaupt W5
jest ca∏kowicie nowatorskim
rozwiàzaniem opracowanym przez
oÊrodek badawczo-rozwojowy
palników gazowych i olejowych firmy
Weishaupt. Za cel postawiono sobie
realizacj´ na skal´ przemys∏owà serii
palników, które by∏yby szczególnie
atrakcyjne pod wzgl´dem ceny 
i sprawnoÊci.

Palniki olejowe i gazowe bazujà na
identycznej bazie sprz´towej.
Wyposa˝one sà we wszystkie atrybuty
nowoczesnej techniki. Spe∏niajà tak˝e
wszelkie standardy bezpieczeƒstwa -
nieod∏àczna cecha dotychczasowych
produktów firmy Weishaupt.

Oszcz´dnoÊç dzi´ki technice cyfrowej
Najnowsze rozwiàzania techniczne,
funkcjonalne wzornictwo i niezmiennie
wysoka jakoÊç cechujà od
najdawniejszych czasów wszystkie
wyroby firmy Weishaupt. Seria WG5 jest
nowà generacjà palników gazowych, 
a zarazem najlepszym przyk∏adem
kontynuacji dobrych tradycji firmy
Weishaupt. Nowe palniki spe∏niajà
warunki oszcz´dnego  ekologicznego
gospodarowania paliwem przy niezwykle
korzystnych kosztach zakupu.

W pe∏ni zautomatyzowany sposób
pracy
Praca palników jest ca∏kowicie
zautomatyzowana. Palniki w niezawodny
sposób wspó∏pracujà z ró˝nymi
odbiornikami ciep∏a dla potrzeb
ogrzewania budynków i podgrzewania
wody.

Zastosowania
Palniki z serii WG 5 mo˝na stosowaç do
najró˝niejszych instalacji, w tym tak˝e do
nagrzewnic powietrza.

Bezpieczeƒstwo i niezawodnoÊç
Wyrafinowana technika sprawia, ̋ e nowe
palniki gazowe sà bezpieczne i
niezawodne. Poszczególne elementy 
i podzespo∏y, a tak˝e gotowe palniki
podlegajà szczegó∏owej kontroli, co
zapewnia ich d∏ugoletnià, bezpiecznà
prac´.

Standardowo, zawsze w wersji
LowNOx (LN)
Wyró˝niajàcym  si´ elementem
konstrukcyjnym palników o wyjàtkowo
niskiej emisji substancji szkodliwych jest
nowe urzàdzenie mieszajàce.
PrzemyÊlany  sposób prowadzenia
powietrza i gazu w g∏owicy daje 
w efekcie intensywnà,  wewn´trznà
recyrkulacj´ spalin.

Serie ró˝norodnych pomiarów 
i doÊwiadczeƒ praktycznych wykaza∏y, ̋ e
przy spalaniu gazu ziemnego, 
w okreÊlonych warunkach eksploatacji,
palniki WG5 z powodzeniem mieszczà
si´ poni˝ej granicznej wartoÊci emisji
tlenków azotu, która w kraju i za granicà
wyznaczona zosta∏a na poziomie 
≤ 80 mg/kWh (w przeliczeniu na NO2).
Dla gazu p∏ynnego uzyskano 
w podobnych warunkach podobnie
odpowiednich warunków wartoÊci 
≤ 120 mg/kWh.

Dopuszczenia
Palniki WG 5 sà zgodne z normà DIN 
EN 676 posiadajà dopuszczenie 
i badania typu. Ponadto spe∏niajà
wymagania nast´pujàcych wytycznych
Unii Europejskiej:

• 90/396/EWG urzàdzenia gazowych 
• 98/37/EWG budowa maszyn
• 89/336/EWG poziom zak∏óceƒ

elektromagnetycznych
• 73/23/EWG urzàdzenia niskiego

napi´cia
• 92/42/EWG sprawnoÊç urzàdzeƒ

Paliwa
Zgodnie z normà EN 437 oraz instrukcjà
DVGW nr G 260/I w palnikach WG 5
mo˝na spalaç gaz ziemny E i LL (GZ50
do GZ35) oraz gaz p∏ynne w stanie
gazowym - propan; propan/butan; butan.

Palniki i armatura gazowa w wersji
standardowej nie mogà u˝ywane na
wolnym powietrzu. Materia∏, konstrukcja 
i stopieƒ  sà przeznaczone  dla instalacji
w pomieszczeniach zamkni´tych.
Dopuszczalna temperatura otoczenia
wynosi od -15°C do +40°C.

Emisja substancji szkodliwych
Poziom emisji substancji szkodliwych
zgodny jest z warunkami przyznania
palnikom znaku RAL-UZ 80 (znak
ochrony Êrodowiska - tzw. “B∏´kitny
anio∏”).

Podczas badaƒ uzyskano dla emisji 
NOx wartoÊç poni˝ej wymaganej granicy
70 mg/kWh, a dla emisji CO - poni˝ej
granicy 60 mg/kWh.

Zakres mocy WG5
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G∏owica z urzàdzeniem
mieszajàcym

Ko∏nierz palnika

Elektroniczne 
urzàdzenie
zap∏onowe
(W-ZG 01) Âruba nastawcza

tarczy
spi´trzajàcej

Mikroprocesorowy manager
palnikowy (W-FM 05)

Ko∏o dmuchawy

Obudowa klapy
powietrza 
z mechanizmem
klapy powietrza

Silnik palnika

Pokrywa

Zawór ku-
lowy– z/bez
zabezpiecze-
niem termicz-
nym

Armatura 
gazowa

Obudowa wlotu powietrza
(z t∏umieniem szumów)
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Cyfrowy, mikroprocesorowy manager
palnikowy
Najwa˝niejszym elementem nowego
rozwiàzania jest manager palnikowy 
W-FM 05 sterowany mikroprocesorem.
Nadzoruje i steruje samodzielnie
wszystkie funkcje palnika. Cyfrowe
sterowanie u∏atwia równie˝ komunikacj´
palnika z innymi systemami. Przy∏àcze
magistrali eBUS umo˝liwia specjaliÊcie
zarówno prowadzenie nadzoru nad
funkcjonowaniem palnika jak 
i diagnozowanie ewentualnych zak∏óceƒ.

Oto najwa˝niejsze cechy nowych
palników:

• mikroprocesorowy manager palnikowy
dla palników jednostopniowych

• jednakowa budowa dla palników
gazowych i olejowych

• w palnikach olejowych fotooporowy
czujnik p∏omienia; w palnikach
gazowych czujnik jonizacyjny

• siedmiobiegunowy wtyk
przy∏àczeniowy zintegrowany 
z obudowà palnika.

• zdalna deblokada
• przy∏àcze magistrali eBUS
• mo˝liwoÊç nastawiania czasu

przewietrzania wst´pnego za
poÊrednictwem magistrali eBUS

• zabezpieczenie w postaci dwóch
redundantnych mikroprocesorów
(wzajemna kontrola)

• prezentacja przebiegu funkcjonalnego
i sygnalizacja przyczyn zak∏óceƒ
wielokolorowymi diodami Êwiecàcymi 

• praca równie˝ w instalacjach ciep∏ej
wody o nieprzerwanym
zapotrzebowaniu na ciep∏o
(wymuszone wy∏àczenia co 24
godziny)

• mo˝liwoÊç pracy z nagrzewnicami
powietrza

Manager palnikowy W-FM 05

Manager palnikowy, wewnàtrz

Mo˝liwoÊci wykorzystania magistrali eBUS 

• odczyt zak∏óceƒ pracy palnika
• odczyt zapisów w pami´ci b∏´dów

(diagnostyka)
• odczyt czasu pracy palnika
• odczyt liczby w∏àczeƒ palnika
• nadzór przebiegów funkcjonalnych 
• mo˝liwoÊç nastawiania czasu

przewietrzania wst´pnego
• kabel interfejsu do  komputera 

i oprogramowanie komunikacyjne 
za dop∏atà

• sygnalizacja zak∏óceƒ do serwisu
przez samoczynny modem
komunikacyjny

Palnik WG 5
z managerem palnikowym
typu W-FM 05

Kabel interfejsu do
po∏àczenia managera
palnikowego W-FM 05
z komputerem
(Notebook)

Komputer (Notebook
z oprogramowaniem
komunikacyjnym

Wielokolorowa sygnalizacja 
stanów pracy 
i zak∏óceƒ

Gniazda 
wykluczajàce pomy∏kowe 
po∏àczenia wtyków

Mikroprocesor 1

Mikroprocesor 2

¸àcze magistrali danych
eBUS

Przekaêniki silnika, 
urzàdzenia zap∏onowego 
i zaworów elektromagnetycznych

Cyfrowe sterowanie i zarzàdzanie palnikiem.
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Wzorcowe wielkoÊci emisji
Palniki Weishaupt w wersji
niskoemisyjnej (Low-NOx) spe∏nijà nie
tylko najostrzejsze ró˝nych przepisów
ochrony Êrodowiska dotyczàcych emisji
azotu (NOx), lecz tak˝e odzmaczajà si´
wyjàtkowo niskimi emisjami innych
substancji szkodliwych.
Stranowi to wywa˝onej, dojrza∏ej
konstrukcji. Poprzez pieczo∏owite
uformowanie strumienipowietrza i gazu
uzyskuje si´ w palniku efekt intensywnej
recyrkulacji spalin.

Zwarta konstrukcja
W nowej serii palników wszystkie
komponenty na niewielkiej przestrzeni
tworzà  jednà ca∏oÊç.

Urzàdzenia nastawiania  iloÊci paliwa 
i powietrza sà rozmieszczone w sposób
przejrzysty i u∏atwiajàcy dost´p. ̧ atwe
zdj´cie  jedynie pokrywy otwiera dost´p
do urzàdzenia mieszajàcego - pokrywa
os∏ania wszystkie podzespo∏y i instalacj´
elektrycznà.

Inne cechy szczególne: promieniowa
dmuchawa, obudowa wlotu powietrza 
z t∏umieniem szumów, klapa powietrza po
stronie ssania (si∏ownik za dop∏atà) 
i manager palnikowy sterowany
mikroprocesorem. Niezawodny zap∏on
zapewnia elektroniczne urzàdzenie
zap∏onowe W-ZG 01, które we
wszystkich palnikach firmy Weishaupt
szeregu W zastàpi∏o tradycyjny
transformator zap∏onowy.

Urzàdzenie mieszajàce palnika WG5 N/1-A, wersja LN

P∏omieƒ palnika wersji LN
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Monta˝, dostrajanie, konserwacja: 
∏atwiej, szybciej, bezpieczniej ni˝ kiedykolwiek
Wi´cej szczegó∏ów

Nowa generacja palników WG 5
odznacza si´ szczególnà ∏atwoÊcià
monta˝u i konserwacji. Ju˝ pierwszy rzut
oka po zdj´ciu pokrywy zewn´trznej
potwierdza powy˝sze stwierdzenie.
Wszystkie podzespo∏y rozmieszczone sà
w sposób przejrzysty, a elektryczne
po∏àczenia wtykowe sà oznakowane 
w sposób jasny i wykluczajàcy pomy∏k´.
Techniczne wyposa˝enie palnika sprawia
wra˝enie dobrze znanego, gdy˝ jest
charakterystyczne dla produktów firmy
Weishaupt.

Równie ∏atwy jest dost´p do
podzespo∏ów podczas konserwacji.
Wszystkie podzespo∏y, zw∏aszcza
urzàdzenie mieszajàce, sà ∏atwo
dost´pne.

¸atwy demonta˝ urzàdzenia mieszajàcego

Przy∏àcze elektryczne za poÊrednictwem wielobiegunowego wtyku od kot∏a (dostarczane za dop∏atà).

Wersja ze automatycznym,
elektrycznym  si∏ownikiem klapy
powietrza 
W wersji tej - dost´pnej za dop∏atà -
klapa powietrza zamyka si´ wraz 
z wy∏àczeniem palnika.
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Dane techniczne

ObjaÊnienia do oznaczenia typu

W G 5 N / 1-A TAE
F

Szereg W palników firmy Weishaupt

G = palnik gazowy

WielkoÊç palnika

N = gaz ziemny E i LL(GZ50 do GZ35)
F = gaz p∏ynny propan, propan/butan;

butan

Indeks

Zabezbieczenie 
termiczne

Moc w zale˝noÊci od ciÊnienia w komorze
spalania odpowiada wartoÊciom
maksymalnym uzyskanym zgodnie z normà
EN 676 w znormalizowanych
p∏omienicach kontrolnych.

Wszystkie dane dotyczàce mocy odnoszà
si´ do poziomu morza. Zale˝nie od
wysokoÊci ustawienia palnika nale˝y wziàç
pod uwag´ obni˝enie mocy o oko∏o 1% w
przeliczeniu na ka˝de 100 m n.p.m.

Pole pracy palników gazowych WG 5.../1-A, jednostopniowych

Typ palnika WG 5../1-A jednostopniowy
G∏owica WG 5/1LN
Moc kW 12,5 – 50

1,5

1,0

0,5

0

– 0,5

– 1,0

kW 0 10 20 30 40 50 60

mbar

urzàdzenie mieszajàce “otwarte” urzàdzeniu mieszajàce “zamkni´te”

Typ Wersja Armatura CiÊnienie przep∏ywu Rodzaj Nr Moc Oznaczenie Numer
gazowa gazu w mbar przed regulacji zamówieniowy kW g∏owicy identyfikacyjny 
R/DN Wersja zaworem odcinajàcym palnika

Gaz ziemny E, Hi = 37,26 MJ/mn3 (10,35 kWh/mn3), d = 0,606 i Gaz ziemny LL, Hi =  37,79 MJ/mn3 (8,83 kWh/mn3), d = 0,641

WG 5 N/1-A LN 1/2” z TAE * 20 – 50 jednostop. 232 050 11 12,5 – 50 WG 5/1LN CE-0085 AU 0353

WG 5 N/1-A LN, z 1/2” z TAE * 20 – 50 jednostop. 232 050 10 12,5 – 50 WG 5/1LN CE-0085 AU 0353
Si∏ownik * TAE = zabezpieczenie termiczne

Gaz p∏ynny B/P Hi = 93,20 MJ/mn3 (25,89 kWh/mn3), d = 1,555

WG 5 F/1-A LN 1/2” z TAE * 20 – 50 jednostop. 233 050 11 12,5 – 50 WG 5/1LN CE-0085 AU 0353

Wyposa˝enie Manager Silnik Si∏ownik Ko∏o Urzàdzenie Blok Masa Czujnik -
techniczne palnikowy dmuchawy zap∏onowe wielofunkcyjny oko∏o kg p∏omienia

WG 5/1-A W-FM 05 ECK 02/F – 2/1 W-St 02/1 typ S 1 W-ZG 01 W-MF 055 12 kg jonizacyjny
220 do 230 V, 50 Hz (dla gazu ziem. 50 Hz R 1/2”
240 V 0,04 kW wyposa˝. seryjne) 120 x 43

Kond. 2 µF

Wyposa˝enie dodatkowe WG5N/1-A WG5F/1-A.
Nr zamówieniowy Nr zamówieniowy

Zawór kulowy bez zabezpieczenia termicznego - upust cenowy - 240 003 58 240 003 58

Armatura dla ciÊnienia > 50 mbar do 300 mbar z zabezpieczeniem termicznym 240 003 56 240 003 56

Armatura dla ciÊnienia > 50 mbar do 300 mbar baz zabezpieczenia termicznego 240 003 57 240 003 57

Przed∏u˝enie g∏owicy p∏omieniowej o 100 mm 240 003 59 240 003 62

Si∏ownik W-St 02/1 do automatycznego sterowania klapà powietrza – 240 003 21

Ko∏nierz poÊredni 30 mm z uszczelkà i Êrubami 240 003 22 240 003 22

Palnik WG 5-A... na napi´cie 110 V, 60 Hz 240 003 60 240 003 60

Wtyk przy∏àczeniowy, siedmiobiegunowy, do po∏àczenia z automatykà kot∏a 240 003 24 240 003 24

Zabudowany licznik godzin pracy 240 003 61 240 003 61

Zawór elektromagn. dla wersji z przedmuchem / ciàg∏à pracà silnika 240 003 63 240 003 63



2
1

6

1
5

4

9
0

2
9

2

286

308 135

30
45°

M8

110

130 – 150

14
3

R
p

1 /2

P

1 3

P

1 32

Wymiary, zakres dostawy,
armatura

Zakres dostawy palników WG5

• Palnik z obudowà wlotu powietrza, 
z t∏umieniem szumów

• Pokrywa palnika z silnikiem palnika 
i ko∏em dmuchawy

• Ko∏nierz palnika, Êruby mocujàce 
i uszczelka ko∏nierza

• Obudowa klapy powietrza bez
si∏ownika z nastawnikiem klapy
powietrza (si∏ownik klapy powietrza na
˝yczenie za dop∏atà) 

• Urzàdzenie mieszajàce z tarczà
spi´trzajàcà, elektrodà zap∏onowà 
i jonizacyjnà w standardowej wersji LN
(LowNOx)

• G∏owica 

• Elektroniczne urzàdzenie zap∏onowe
W-ZG 01 z przewodem z odk∏óconym
przewodem zap∏onowym 

• Przewód czujnika (jonizacyjnego) 
z wtykiem pomiarowym

• Sterowany mikroprocesorowo
manager palnikowy typ W-FM 05 
z wbudowanà konsolà wtykowà 
i siedmiobiegunowym gniazdem
przy∏àczeniowym, przy∏àcze magistrali
eBUS

• Pokrywa zewn´trzna

• Kompletna armatura gazowa

Wymiary palnika (mm)

Otworowanie p∏yty
palnikowej

Uk∏ad armatury
przy ciÊnieniu przy∏àczeniowym gazu 
do 50 mbar

Uk∏ad armatury
przy ciÊnieniu przy∏àczeniowym gazu 
od 50 mbar do 300 mbar

Legenda

1 Zawór kulowy (w Niemczech
standardowoz termicznym
urzàdzeniem odcinajàcym)

2 Regulator ciÊnienia typ FRS
3 Blok wielofunkcyjny sk∏adajàcy si´ z:

– 2 zaworów klasy A
– wbudowanego regulatora ciÊnienia

gazu
– filtra gazu
– czujnika ciÊnienia gazu
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