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Sitownik analogowy ze sprezyna

powrotna, do przestawiania przepustnic
powietrza w systemach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych w budynkach.

+ Do przepustnic o powierzchni do ok. 4 m2
 Moment obrotowy 20 Nm

- Napiecie znamionowe 24 V AC / DC

- Sterowanie: analogowe 0 ... 10 V DC

- Sygnat sprzezenia zwrotnego 2...10 V DC
+ Dwa wbudowane styki pomocnicze

Dane techniczne

Dane elektryczne

Dane funkcjonalne

Bezpieczenstwo

Wymiary / masa

Karta katalogowa SF24A-SR-S2

Napiecie znamionowe

24 V AC, 50/60 Hz / 24 V DC

Zakres roboczy

19,2...288VAC/21,6..28,8VDC

Pobor mocy praca
w spoczynku

moc znamionowa

5 W przy znamionowym momencie obrotowym
3W
7 VA

styk pomocniczy

2x SPDT,1mA ... 3(0,5) A, 250 VAC O
(1 x staty 10% / 1 x nastawialny 10 ... 90%)

Potaczenia silnik Kabel 1 m, 4 x 0,75 mm2
styk pomocniczy Kabel 1 m, 6 x 0,75 mm?
Moment  silnik min. 20 Nm przy napigciu znamionowym

obrotowy  sprezyna powrotna

min. 20 Nm

Sterowanie Sygnat nastawczy Y
Zakres pracy

0...10 V DC, impedancja wejsciowa 100 kQ
2..10VDC

Sygnat sprzezenia zwrotnego (napiecie
pomiarowe U)

2...10V DC, maks. 0,5 mA

Tolerancja pozycjonowania

5%

silnik
sprezyna powrotna

Kierunek obrotu

Wybierany przetacznikiem /% / ¥
Wybierany podczas montazu: lewo / prawo

Reczne przestawianie

Przy uzyciu korby, z przetacznikiem blokady

Kat obrotu Maks. 95°<1 , moze by¢ zmniejszany przy uzyciu
nastawialnego ogranicznika mechanicznego.
Czas ruchu silnik <150s (0 ... 20 Nm)

Sprezyna powrotna

<20s @ -20 ... 50°C / maks. 60 s @ -30° C

Poziom mocy akustycznej silnik
Sprezyna powrotna

<40 dB (A) przy czasie ruchu 150 s
<62 dB (A)

Trwato$¢

Min. 60 000 przestawien do pozycji bezpiecznej

Wskaznik potozenia

Mechaniczne

Klasa ochronnosci

Il (napiecie bezpieczne — niskie /
klasa zasilania 2 wg UL)

Kategoria ochronna obudowy IP54

NEMA 2, typ obudowy 2 wg UL
Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna CE zgodnie z 2004/108/WE
Dyrektywa dotyczaca urzadzen CE zgodnie z 2006/95/WE
niskonapigciowych
Certyfikaty cULus wg UL 60730-1A i UL 60730-2-14

oraz CAN/CSA E60730-1:02
Certyfikat zgodnos$ci z IEC/EN 60730-1 i IEC/EN
60730-2-14

Zasada dziatania

Typ 1.AAB

Odpornos¢ na impulsy Sitownik

0,8 kV

napieciowe styk pomocniczy 2,5 kV

Stopien zanieczyszczenia $rodowiska 3

Temperatura otoczenia —-30 ... +50°C

Temperatura sktadowania —40... +80°C

Wilgotnos¢ otoczenia 95% wilg. wzgl., brak kondensaciji
Konserwacja Bezobstugowy

Wymiary Patrz ,Wymiary” na str. 3.

Masa Okoto 2,3 kg
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Uwagi dotyczace bezpieczenstwa

A

Cechy charakterystyczne wyrobu

Zasada dziatania

Latwy montaz bezposredni

Reczne przestawianie

Regulowany kat obrotu

Wysoka niezawodnos¢ dziatania

Uniwersalne sygnalizowanie

Potaczenia elektryczne

Sitownik analogowy ze sprezyng powrotna, 24 V AC/DC, 20
Nm,

BELIMO

+ Sitownika nie wolno stosowaé¢ w dziedzinach innych niz wymienione w dokumentacji,

w szczegolnosci sitownik nie moze by¢ stosowany w samolotach, ani innych srodkach
transportu powietrznego.

+ Montaz moze by¢ wykonywany wylacznie przez osoby o odpowiednim przeszkoleniu.
Podczas montazu przestrzega¢ obowiazujacych przepisow i norm.

+ Urzadzenie moze by¢ otwierane tylko przez producenta. Uzytkownik nie moze ani wymieniac,
ani naprawia¢ zadnych elementow urzadzenia.

+ Nie wolno odtaczaé kabla od urzadzenia.

+ Przy obliczaniu wymaganego momentu obrotowego trzeba uwzgledni¢ dane dostarczone
przez producentéw przepustnic (przekroj, konstrukcja, miejsce montazu), jak rowniez warunki
przeptywu powietrza.

+ Urzadzenie zawiera elementy elektroniczne. Nie wolno go wyrzucaé wraz z odpadami
domowymi. Ze zuzytym lub uszkodzonym urzadzeniem trzeba postepowac zgodnie z
obowiazujacymi przepisami dotyczacymi utylizacji odpadéw.

Do sterowania sitownikiem jest uzywany standardowy sygnat nastawczy 0...10 V DC. Sitownik
ustawia sie do pozycji zgodnej z sygnatem nastawczym napinajac jednoczes$nie sprezyne
powrotng. Gdy wystapi przerwa w zasilaniu, sprezyna powrotna ustawia przepustnice w pozycji
awaryjnej.

tatwy montaz bezpos$rednio na osi przepustnicy przy uzyciu uniwersalnego zacisku,
dostarczanego z taSma zabezpieczajaca przed obracaniem sie sitownika.

Przepustnice mozna przestawiaé recznie korbg i zablokowa¢ w dowolnym potozeniu przy uzyciu
przetacznika.

Kat obrotu regulowany przy uzyciu zderzaka mechanicznego.

Sitownik jest zabezpieczony przed przecigzeniem, nie wymaga wytacznikdw krancowych i
zatrzymuije sie automatyczne po dojéciu do zderzaka.

Sitownik jest wyposazony w jeden staty styk pomocniczy oraz jeden nastawialny styk
pomocniczy. Styki pomocnicze umozliwiajg sygnalizowanie kata obrotu przepustnicy 10%
lub 10 ... 90%.

Schemat potaczen L v
Uwag| A Y —&— Y; DCO...10V
+ Podtaczac poprzez transformator U U1 DG 2 10V
bezpieczenstwa. Kolory przewodéw:
+ Jest mozliwe réwnolegte potaczenie kilku 1 = czarny
sitownikéw. Sprawdzi¢ pobor mocy. s+ _ _ 2 = czerwony
Ll L g - Blc?garahczowy
1 2 3 5 S1 S2 S3 S4 S5 S6 ST < fioletowy
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Akcesoria
Opis Karta katalogowa
Akcesoria elektryczne  Styk pomocniczy S2A-F
Regulator zakresu nastawy SBG24 T2 - SBG24
Pozycjoner SGA24, SGE24 oraz SGF24 T2-SG..24
Cyfrowy wskaznik potozenia ZAD24 T2 - ZAD24
Akcesoria mechaniczne  R6znorodne akcesoria (zaciski, przedtuzenia osi, itp.)
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Sitownik anal ' tna, 24 V AC/DC, 20 y
N|mo,wn| analogowy ze sprezyna powrotna BEL' Mo

Wymiary [mm]

Rysunki wymiarowe

93

Wariant 1a:
Zacisk montazowy % (z wktadka) standard UE

Osprzepustnicy D. | O EI| OI

| >85

] >15 10..22| 10 |14...25,4 }]Hjﬂﬂﬂ
Wariant 1b:
Zacisk montazowy 1 (bez wkiadki) standard UE ®
05 przepustnicy DL QI oz

| 285 | 19..254 ﬂ

== >15 | (267) | 1218 i
Wariant 2: 3 27
Zacisk montazowy %-"- (opcja konfiguracji) 162
0s przepustnicy DL QI O 172

| >85 182

o >15 10...19 14...20 236

BELIMO Sitowniki S.A.

ul. Zagadki 21 02 -227 Warszawa

tel. (022) 886-53-05 fax (22) 886-53-08
www.belimo.pl info@belimo.pl
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