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 Termostat  

przeciwzamrożeniowy 
QAF81…

 do kontrolowania temperatury powietrza 
  

• Odporna obudowa odlewana z aluminium 
• Reaguje na zmiany temperatury na dowolnym 30 cm odcinku kapilary 
• Mała histereza 
• Dobra powtarzalność 
• Nastawa wartości zadanej (−−−−5...++++15 °C) 
• Stopień ochrony IP54 

Zastosowanie 

Termostat przeciwzamrożeniowy QAF81... do monitorowania temperatury po stronie 
powietrza wymiennika ciepła w systemach wentylacji i klimatyzacji jest używany do 
zabezpieczenia przed uszkodzeniem spowodowanym zamarznięciem. Ma on małą 
histerezę i dobrą powtarzalność. Kasowanie następuje automatycznie (QAF81.6M 
wymaga ręcznego kasowania). 

Termostat przeciwzamrożeniowy może być użyty do inicjowania następujących działań 
chroniących przed zamarzaniem: 
– Zatrzymanie wentylatora 
– Zamknięcie przepustnic powietrza zewnętrznego 
– Otwarcie zaworu nagrzewnicy na 100 % 
– Uruchomienie pompy nagrzewnicy 
– Wyłączenie agregatu chłodniczego (skraplacza) i nawilżacza 
– Uruchomienie wizualnego i/lub dźwiękowego alarmu 

Typowe zastosowania 
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Zestawienie typów 

Typ Kasowanie (Reset) Długość kapilary 
QAF81.3 automatyczny reset 3 m 
QAF81.6 automatyczny reset 6 m 
QAF81.6M z blokadą i ręcznym resetem 6 m 

 
Aby uchronić kapilarę przed uszkodzeniem należy zachować minimalny promień zagię-
cia wynoszący 20 mm. Montaż ułatwiają uchwyty kapilary FK-TZ1 (zestaw 6 uchwytów 
dostarczany jest razem z termostatem). 

FK-TZ1 Zestaw uchwytów kapilary (składa się z 6 sztuk uchwytów) 

Zamawianie i dostawa 

Termostat QAF81... i uchwyty kapilary FK-TZ1 (jeśli są wymagane) muszą być zama-
wiane oddzielnie (uchwyty kapilary dostępne są w zestawach po 6 sztuk). 
Przy zamówieniu należy podać ilość, nazwę urządzenia i oznaczenie typu. 

Przykład: 
1 termostat przeciwzamrożeniowy QAF81.6M i 1 zestaw uchwytów FK-TZ1 

Opis techniczny 

Termostat przeciwzamrożeniowy QAF81... uruchamia się, gdy na kapilarze, na długo-
ści 30 cm, temperatura spada poniżej wartości zadanej. 
Gdy temperatura podniesie się powyżej wartości zadanej następuje automatyczne 
kasowanie (QAF81.6M wymaga ręcznego kasowania). 
Element pomiarowy składa się z kapilary wypełnionej gazem (R134a) oraz membrany 
i jest mechanicznie połączony z mikrowyłącznikiem. Temperatura mierzona jest na 
całej długości kapilary. 

Stan styków 
 

Praca normalna 
 
 
 
 
 

Alarm zamarzania 
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     Zimno   W      Ciepło      Temperatura 

 
 
 
 
 
 
 
SD Histereza 
W Wartość zadana 

Konstrukcja 

Termostat przeciwzamrożeniowy QAF81... składa się z następujących części: 
• Odlewana z aluminium obudowa ze zdejmowaną pokrywą 
• Mechaniczny nastawnik wartości zadanej (z możliwością mechanicznego zabloko-

wania) ze skalą w °C i °F  
• Mikroprzełącznik ze stykami przełączającymi 
• Czujnik z membraną i miedzianą kapilarą 
• Kapilara wypełniona gazem R134a 
• Czujnik QAF81.6M posiada przycisk do ręcznego kasowania 
 

Wyposażenie  
dodatkowe 
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Wskazówki do projektowania 

Wysuwany blok nagrzewnicy: 
Zaleca się instalowanie termostatów QAF81... na wysuwanych blokach nagrzewnicy, 
bezpośrednio w strumieniu powietrza za nagrzewnicą. Przewód połączeniowy musi być 
odpowiednio długi, aby blok można było bez przeszkód wkładać i wyjmować. 

W przypadku nagrzewnic z dużym przekrojem przepływu powietrza można zainstalo-
wać i połączyć szeregowo kilka termostatów. W takim przypadku wartość zadana musi 
zostać nastawiona indywidualnie w każdym z termostatów. 

Wskazówki do montażu 

Temperatura otoczenia, w której znajduje się obudowa termostatu (z pętlą do testów) 
musi być o co najmniej 2 °C wyższa, niż nastawiona wartość zadana. Jeśli nie da się 
tego zapewnić (np. na zewnątrz budynku lub na otwartej przestrzeni), to obudowa i 
pętla do testów muszą być umieszczone wewnątrz urządzenia nawiewnego. 

Kapilara musi być umieszczona w strumieniu powietrza za nagrzewnicą (przed wy-
miennikiem w przypadku, gdy chłodnica umieszczona jest przed nagrzewnicą). Powin-
na być ona zapętlona ukośnie w stosunku do rur wymiennika ciepła, w odległości około 
5 cm i powinna równomiernie pokrywać cały obszar. Do celów testowania zaleca się 
umieszczenie pętli około 20 cm bezpośrednio pod obudową, na zewnątrz kanału 
powietrza. 
Aby uchronić kapilarę przed uszkodzeniem w miejscach gdzie przechodzi ona przez 
metalowe ścianki, należy użyć przepustu uszczelniającego lub temu podobnych. Mini-
malny promień zagięcia wynosi 20 mm, należy unikać mniejszych. Należy używać 
uchwytów kapilary FK-TZ1! 
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Wskazówki do uruchomienia 

Po odkręceniu śruby blokującej (pod pokrywą obudowy) wartość zadaną można nasta-
wić od góry, za pomocą wkrętaka. 

Do zasymulowania stanu zamarzania, można zanurzyć pętlę do testów w naczyniu z 
wodą z lodem. 
Alarm zamarzania można również wywołać przez zwarcie zacisków 1 i 2. 
Aby zasymulować stan zamarzania w QAF81.6M, należy wcisnąć przycisk kasowania 
(na obudowie). 

Wskazówki do obsługi 

Termostat QAF81... jest urządzeniem bezobsługowym. 
Poprawność działania można sprawdzić zanurzając pętlę do testów w zbiorniku z wodą 
z lodem. 

Termostat 

Kapilara 

Symulacja stanu  
zamarzania 
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Dane techniczne 

Zakres nastaw Wh –5 ... +15 °C (+23 ... +59 °F) 
Nastawa fabryczna 5 °C (41 °F) 

Histereza 2 °C ± 1 °C (3,6 °F ± 1,8 °F) 
Powtarzalność ± 0,5 °C (± 0,9 °F) 
Czułość kapilary czujnika ok. 0,3 m 
Rodzaj styków jednostykowe, przełączające 

Obciążalność styków 250 V AC, 10(2) A 
Sposób kasowania: automatycznie: QAF81.3, QAF81.6 
 ręcznie: QAF81.6M 

Dopuszczalne czynniki powietrze 
Pozycja montażu dowolna 
Materiały 

Obudowa odlew z aluminium 
Obudowa mieszka miedź 
Kapilara miedź 
Zawartość kapilary freon R134a 

Połączenie elektryczne 3 zaciski śrubowe, 1,5 mm2 
Doprowadzenie przewodu gwintowane M20 x 1,5 

Klasa bezpieczeństwa I wg IEC 730-1 
Stopień ochrony IP54 wg IEC 529 
Temperatura otoczenia 

Maks. temperatura pracy 70 °C (158 °F) 
Min. temperatura pracy w + min. 2 °C (min. 3.6 °F) 
Przechowywanie −30...+70 °C (−22...+158 °F) 
Granica uszkodzenia tsmax 140 °C (284 °F) 

Waga (z opakowaniem) 0,9 kg 
Obsługa nie wymagana 
Zgodność spełnia wymagania  
 

Zaciski połączeniowe 
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Alarm zamarzania / zwarcie na czujniku 
Normalny tryb pracy 
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Wymiary (w mm) 
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