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Termostat przełączający RYT182
 do przełączania lato / zima 

  

• Kalibrowany termostat stosowany do wykrywania 
– temperatury czynnika grzewczego >30 °C (±±±±4 K) 
– temperatury czynnika chłodniczego <19 °C (±±±±4 K) 

• Bezpotencjałowy styk przełączający o obciążalności 250 V AC, 3 A 

Zastosowanie 

Termostat przełączający stosowany jest w instalacjach wentylacji, klimatyzacji i ogrze-
wania do monitorowania temperatury czynnika w instalacji hydraulicznej, w celu reali-
zacji funkcji przełączania lato / zima. 

Zamawianie 

Przy zamawianiu należy podać nazwę i oznaczenie typu urządzenia: 
Termostat przełączający  RYT182 

Działanie 

Termostat dokonuje pomiaru temperatury czynnika za pomocą bimetalowego elementu 
pomiarowego. Przy wzroście temperatury, termostat przełącza w tryb ogrzewania przy 
30 °C ±4 K (zwarty styk C – B). Przy spadku temperatury, termostat przełącza w tryb 
chłodzenia przy 19 °C ±4 K (zwarty styk C – A). 
Sygnał napięciowy na styku przełączającym termostatu może być wykorzystany do 
sterowania zaworem 3-drogowym. 
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Budowa 

Termostat przełączający składa się z czarnej obudowy z tworzywa sztucznego z obej-
mą mocującą. Połączenie elektryczne wykonuje się za pomocą 3-żyłowego kabla pod-
łączeniowego o długości 0,5 m, zamocowanego do obudowy termostatu. Sprężyna 
montażowa, dostarczana z termostatem, wymagana jest do montażu termostatu na 
rurze o średnicy ∅9,5...16 mm. 

Wskazówki do montażu 

Aby zapewnić prawidłowy pomiar temperatury czynnika w instalacji, na stykających się 
powierzchniach należy nanieść pastę termoprzewodzącą. 
Przed montażem termostatu, z miejsca zamocowania termostatu należy usunąć resztki 
farby. Urządzenie musi być pewnie zamocowane na rurze. 

Do stosowania z napięciem sieciowym 230 V AC: 
RYT182 przeznaczony jest do stosowania wyłącznie z urządzeniami klasy bezpieczeń-
stwa I. 

Dane techniczne 

Kalibracja 
Styk C – B (biały – czarny) zwarty >30 °C ±4 K 
Styk C – A (biały – niebieski) zwarty <19 °C ±4 K 

Rodzaj styku bezpotencjałowy styk przełączający 
Obciążalność 230 V AC, 3 A 

Czynniki woda, czynniki chłodnicze 
Element pomiarowy bimetal 

Mechaniczne  
Obejma ze sprężyną do rur o średnicy ∅9,5...16 mm 

Elektryczne 
Kabel podłączeniowy 3 x 2,5 mm2, długość ok. 0,5 m 

Stopień ochrony obudowy IP54 wg EN 60 529 
Klasa bezpieczeństwa przeznaczony do stosowania z urzą-

dzeniami klasy bezpieczeństwa I wg  
EN 60 730 

Praca    wg IEC 60 721-3-3 
Warunki klimatyczne klasa 3K5 
 Temperatura −30...+100 °C 
 Wilgotność (bez kondensacji) 5...95 % r.h. 

Transport wg IEC 60 721-3-2 
Warunki klimatyczne klasa 2K3 
 Temperatura −20...+70 °C 
 Wilgotność <95 % r.h. 
Warunki mechaniczne klasa 2M2 

Bezpieczeństwo wyrobu 
Automatyczne urządzenia elektryczne  
domowego użytku i podobnych zastosowań EN 60 730-1, EN 60 730-2-9 

Zgodność   
Dyrektywa dot. niskich napięć 73/23/EEC 

Obudowa PC, czarny 
Podstawa miedź niklowana 
Obejma mocująca stal nierdzewna 
Termostat (w całości) nie zawiera silikonu 

Bez opakowania 0,068 kg 

 

 Uwaga! 

Dane funkcjonalne 

Połączenia 

Dane ochronne 

Warunki środowiskowe 

Normy i standardy 

Materiały i kolory 

Waga 
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Schemat wewnętrzny 
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Styk C – B (biały – czarny) zwarty =  >30 °C ±4 K  =  ogrzewanie 
Styk C – A (biały – niebieski) zwarty =  <19 °C ±4 K  =  chłodzenie 

 

Schemat połączeń (przykłady) 
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F1 Termostat przełączający RYT182 
M1 Wentylator 3-biegowy 
N1 Termostat pomieszczeniowy RAB20... 
S1 Przełącznik ogrzewanie / chłodzenie 
Y1 Zawór z siłownikiem (np. siłownik SFA21/18 z zaworem 3-drogowym VXI46) 

 Ogrzewanie 
 Chłodzenie 

 
 

Legenda 
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Wymiary 
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