SIEMENS 455

Sitowniki obrotowe GDB..9E
do zaworéw kulowych GLB..9E

do zaworéw kulowych VAI61.. oraz VBI61..
AC 24V /AC 230V

Elektryczne sitowniki obrotowe do sterowania tréjpotozeniowego lub
modulowanego z kablami taczeniowymi o dlugosci 0,9 m.

Uwagi Arkusz danych zawiera krotki przeglad powyzszych sitownikow obrotowych.
Szczegotowy opis oraz informacje dotyczace bezpieczenstwa, uwag technicznych,
montazu oraz uruchamiania zawarte sa w zestawie danych technicznych (Technical
Basics) w dokumencie Z4634en.

Zastosowanie

¢ Do dwudrogowych i tréjdrogowych gwintowanych zaworéw kulowych dla zakresu od
DN15 do DN50

e Wiasciwe do stosowania z regulatorami modulacyjnymi (DC 0...10V) Ilub
regulatorami trojpotozeniowymi
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Zestawienie typow

GDB/GLB131.9E

GDB/GLB331.9E | GDB/GLB161.9E

Napigcie pracy AC 24 V X

X

Napigcie pracy AC 230 V

Troéjpotozeniowe

Sygnat pozycjonujacy Y = DC 0...10 V

Wskaznik pozycjonujacy U =DC 0...10 V

Samoadaptacja zakresu kata obrotu

Przetacznik kierunku obrotu

X | X | X [ X

Funkcje
Typ GDB/GLB131.9E / GDB/GLB331.9E GDB/GLB161.9E
Rodzaj sterowania Sterowanie trojpotozeniowe Sterowanie modulacyjne
Kierunek obrotu Kierunek obrotu zgodny z ruchem wskazéwek zegara lub przeciwny zalezy od:
Ustawienia przetgcznika kierunku
Rodzaju sterowania. Sitownik niezasilany | obrotu DIL (zgodny z ruchem
pozostaje w ustalonym potozeniu. wskazowek zegara lub przeciwnym do
ruchu wskazéwek zegara).
Zawor kul NC Ini
Zawor kulowy NC (normalnie zamkniety) awor. sy (normainie
zamkniety)
Sygnat do Y1
— obrét przeciwny do ruchu wskazéwek o o
zegara DIL 2 ustawia sie ,przeciwnie do ruchu
— zawor kulowy otwiera sie wskazowek zegara”
Przeptyw = 0% przy Y =0V
Sygn?’f do Y2 . Przeptyw = 100% przy Y = 10 V
— obrét zgodny z ruchem wskazéwek
zegara
— zawor kulowy zamyka sie
Zawor kulowy NO (normalnie otwarty) Zawor kulowy NO (normalnie otwarty)
Sygnat do Y2
— obrét zgodny z ruchem wskazéwek
zegara DIL 2 ustawia sie ,zgodnie z ruchem
— zawor kulowy zamyka sie wskazowek zegara”
Sygnat do Y1 Przeptyw = 100% przy Y =0V
— obrét przeciwny do ruchu wskazéwek | Przeptyw = 0% przy Y = 10 V
zegara
— zawor kulowy otwiera sie
Wskaznik
poTo:ler:ila' Wskazanie potozenia katowego obrotu poprzez wskaznik potozenia / dzwignie
Mechaniczny reczna.
Wartos¢ napiecia wyjsciowego U = DC
Wskaznik 0...10 V podawana jest
potozenia: proporcjonalnie do kata obrotu.
Elektryczny U zalezy od kierunku obrotu
ustalonego przez przetacznik DIL.
Ustawianie reczne Sl’fownlk‘obrotowy moze byc¢ u§taW|any recznie poprzez wcisniecie przycisku
rozlaczajgcego zebaty uktad kinematyczny.
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Konfiguracje sprzetowe

Sitowniki obrotowe sg wtasciwe do sterowania nastepujacymi zaworami kulowymi
Siemens dwudrogowymi i tréjdrogowymi:

VAI61.. VBI61.. Klasa GDB..9E GLB..9E Arkusz
; = Rp DN PN danych
Typ kvs[m*/n] | Typ kvs [m*/h] APmax Aps APmax Aps Y
VAI61.15.. 1..10 VBI61.15.. 16..6.3 |Rp %" 15
VAI61.20.. 4..10 VBI61.20.. 4.63 |Rp%” | 20 350 1400 350 1400
VAI61.25.. 6.3...16 VBI61.25.. 6.3..10 |Rp1” 25
PN40 N4211
VAI61.32.. 10...25 VBI61.32.. 10...16 |Rp1%” | 32 350%/240** | 1000
VAI61.40. . 16...40 VBI61.40.. 25 Rp 1%" 40 350%/240** 800
VAI61.50.. 25...63 VBI61.50.. 40 Rp 2” 50 350%/240** 600
*VAI61.32-10/16, VAI61.40-16, VAI61.50-25 **VAI61.32-25, VAI61.40-25/40, VAI61.50-40/63
*VBI61.15...VBI61.40-16 **VBI161.40-25, VBI61.50-40
Uwagi
Wiecej szczegotéw dotyczacych powyzszych sitownikdw obrotowych znajduje sie w
dokumencie Z4634.
Montaz Zarowno zawory kulowe, jak i sitowniki obrotowe w tatwy sposéb sktadane sg na

miejscu montazu. Nie wymaga sie zadnych specjalnych narzedzi ani ustawien.
Sitownik obrotowy dostarcza sie wraz z instrukcjg montazu 74 319 0646 0

Zawor kulowy dostarcza sie wraz z instrukcjg montazu 74 319 0647 0
Orientacja 90;»-"%"~-.._90°

16216

Uruchamianie Podczas uruchamiania uktadu nalezy sprawdzi¢ okablowanie oraz funkcje sitownika
obrotowego.
Ustawianie reczne Sitownik obrotowy mozna ustawi¢ recznie w dowolne potozenie katowe pomiedzy 0° i 90°

poprzez wcisniecie suwaka roztaczajgcego zebaty uktad kinematyczny.
Jesli wystepuje sygnat sterujacy od regulatora, po zwolnieniu suwaka ma on
pierwszenstwo w ustaleniu potozenia.
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Dane techniczne GDB..9E / GLB..9E

A Zasilanie AC 24 V
(SELV/PELV)

A Zasilanie AC 230 V
Dane funkcjonalne
Sygnat pozycjonujacy dla
GDB161.9E/GLB161.9E

Wskaznik potozenia dla
GDB/GLB161.9E
Kabel taczeniowy

Stopien ochrony obudowy

Klasa ochrony
Warunki srodowiskowe

Normy i dyrektywy

Napigcie pracy / Czestotliwos¢

AC 24V + 20 % / 50/60 Hz

Pobdér mocy GDB131.9E/GLB131.9E  Praca 2VA/I1W
GDB161.9E/GLB161.9E  Praca 3VA/2W
Zatrzymanie 1W
Napigcie pracy / Czestotliwos¢ AC 230V £ 10 % / 50/60 Hz
Pobér mocy GDB331.9E/GLB331.9E  Praca 2VA/1W
Nominalny moment obrotowy 5Nm (GDB)/ 10 Nm (GLB)

Nominalny kat obrotu / Maksymalny kat obrotu
Czas dziatania dla kata obrotu 90° (GDB/GLB)

90° / 95° + 2°
150 s (50 Hz) / 125 s (60 Hz)

Napigcie wejsciowe Y (kable 8-2)
Maksymalne dopuszczalne napiecie wejsciowe

DCO...10V
DC 35V, ograniczone wewnetrznie do
DC 10V

Napiecie wyjsciowe U (kable 9-2) DCO0...10V
Maks. prad wyjsciowy DC +1mA
Przekroj 0,75 mm?
Dlugos¢ standardowa 0,9m
Stopien ochrony jak dla EN 60 529 (patrz: wskazéwki dot. IP54
montazu)
Klasa izolacji EN 60730
AC 24V Il
AC 230 V I
Obstuga / Transport EN 60721-3-3 / EN 60721-3-2
Temperatura -32...+55°C/-32...+70 °C

Wilgotnos¢ (niekondensacyjna)

<95%r. h./<95%r. h.

Bezpieczenstwo produktu: Automatyczne sterowanie

elektryczne dla zastosowan domowych i

podobnych

Zgodnos¢ elektromagnetyczna (EMC):
Odpornosé
Emisja

3 Zgodnos¢:  Zgodnosc¢ elektromagnetyczna
Dyrektywa Niskonapieciowa

0 Zgodnos¢:  Australian EMC Framework (Podstawy EMC

EN 60730-2-14
(Typ 1)

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61000-6-3
2004/108/EC

2006/95/EC

Radio Communication Act 1992

Australia) (Ustawa o Komunikacji Radiowej
Radio Interference Emission Standard (Norma 1992)
Emisji Zakiocen Radiowych) AS/NZS 3548
Masa Bez opakowania: 0,75 kg
Utylizacja
W dokumencie zawierajgcym podstawowe dane techniczne Z3634en oraz w deklaracji
srodowiskowej zostaty umieszczone informacje dotyczace zgodnosci srodowiskowej
oraz utylizacji urzadzenia.
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Schematy wewnetrzne

Oznaczenie kabli

GDB131.9E / GLB131.9E

GDB331.9E / GLB331.9E

Sterowanie tréjpozycyjne

Sterowanie tréjpozycyjne

AC 24V
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Potaczenie Kabel Znaczenie
i Kod Nr_ | Kolor skrot
Sitownik G 1 czerwony RD Potencjat uktadu AC 24 V
obrotowy
AC 24V GO 2 czarny BK Zero uktadu
Y1 7 pomaranczowy | OG Sygnat pozycjonujacy AC 0 V ,przeciwny do
ruchu wskazéwek zegara”
Y2 6 fioletowy VT Sygnat pozycjonujacy AC 0 V ,zgodny z ruchem
wskazéwek zegara”
Y 8 szary GY Sygnat pozycjonujacy DC 0...10 V
U 9 rézowy PK Wskazanie potozenia DC 0...10 V
Sitownik N 4 niebieski BU Przewod zerowy
obrotowy
AC 230 V Y1 7 biaty WH Sygnat sterujgcy AC 230 V ,przeciwny do ruchu
wskazéwek zegara”
Y2 6 czarny BK Sygnat sterujgacy AC 230 V ,zgodny z ruchem
wskazdwek zegara”
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Wymiary

112.4
108

Minimalna
odlegtos¢ od
sufitu lub $ciany w

» =>100mm  celu umozliwienia
»» =>200mm montazu,
podtaczenia,
obstugi,
konserwacii itp.
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