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 Siłowniki elektryczne 

do zaworów VXG48..., VXB489R..., VXI48… 
VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549... 

SSY319...

  

• Napięcie zasilania 230 V AC, 3-stawny sygnał sterujący 
• Siła pozycjonowania 300 N 
• Sterowanie ręczne ze wskaźnikiem położenia i kierunku ruchu 
• Wyłączniki ograniczające skok i zabezpieczające przed przeciążeniem 
• Do bezpośredniego montażu za pomocą nakrętki mocującej bez dodatkowych 

narzędzi 
• Kabel podłączeniowy z wtyczką 
• Przekładnia zabezpieczona przez zablokowaniem, bezobsługowe 
 

Zastosowanie 

Do sterowania zaworami Siemens przelotowymi i 3-drogowymi o skoku nominalnym 
5,5 mm, do wody grzewczej niskiej temperatury i wody chłodniczej w instalacjach 
ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. 
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Zestawienie typów 

Typ Napięcie  
zasilania 

Czas przebiegu 
przy 50 Hz 

Sygnał  
sterujący 

Kabel  
podłączeniowy 

SSY319 230 V AC 150 s 3-stawny 1,5 m 
SSY319/30    3,0 m 

 
Typ Opis 
ASY98 Śruba mocująca do wtyczki kabla podłączeniowego 

 
Przy zamawianiu należy podać ilość, nazwę i oznaczenie typu urządzenia. 

10  siłowników  SSY319 

Minimalne zamówienie wynosi 10 sztuk. 
 
Siłowniki dostarczane są w opakowaniach po 10 sztuk, wraz z odpowiednimi kablami 
podłączeniowymi oraz z instrukcją montażu. 
 

Urządzenia współpracujące 

Typ Rodzaj zaworu kvs Klasa PN Karta 
  [m3/h]  katalogowa 
VXG48... Zawory 3-drogowe 6,3..20 PN16 N4467 
VXB489R...  1,6..16  Q4491 
VXI48...  4…16  Q4849 
VVP459... Zawory przelotowe 0,63...25  
VXP459... Zawory 3-drogowe 0,63...25  
VMP459... Zawory 3-drogowe z obejściem 0,63...4  

Q4845 

VVG549... Zawory przelotowe 0,25...6,3 PN25 Q4380 
 

kvs = Przepływ nominalny zimnej wody (5...30 °C) przez całkowicie otwarty zawór (H100), przy różnicy 
ciśnienia 100 kPa (1 bar) 

 
Inne możliwości dostępne są na żądanie. 
 

Działanie 

Gdy siłownik sterowany jest sygnałem 3-stawnym, to wytwarza on skok, który przeno-
szony jest na trzpień zaworu. 
Podany opis działania dotyczy zaworów zamkniętych w stanie nie zasilonym (NC). 
 
• Napięcie na Y1: Trzpień siłownika wysuwa się: otwieranie zaworu 
• Napięcie na Y2: Trzpień siłownika chowa się: zamykanie zaworu 
• Brak napięcia na Y1 lub Y2: Siłownik pozostaje w bieżącym położeniu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyposażenie 
dodatkowe 

Zamawianie 
Przykład:

Dostawa 

3-stawny sygnał  
sterujący 
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Wyposażenie dodatkowe 

4899Z01 
Śruba ASY98 służy do zabezpieczenia wtyczki kabla 
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Wtyczka mocowana 
jest zatrzaskowo, ale 
można ją dodatkowo 
zabezpieczyć śrubą 
mocującą 

 

Wskazówki 

Przestrzegać dopuszczalnych temperatur (patrz «Dane techniczne»). Kabel podłącze-
niowy może stykać się bez szkody z rozgrzanym korpusem zaworu, pod warunkiem, że 
temperatura zaworu nie przekracza 90 °C. 
 
Instrukcja montażu 4 319 5623 0 dołączana jest do każdego opakowania. 

Montaż siłownika na zaworze odbywa się przy pomocy przyłącza gwintowanego bez 
potrzeby użycia narzędzi i nie wymaga dokonywania żadnych nastaw. 
Siłownik powinien być montowany tak, aby początkowo znajdował się w pozycji 0 (patrz 
też «Sterowanie ręczne»). 
Założyć siłownik i przykręcić ręcznie nakrętkę łączącą. 
 

90° 90°
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• Sprawdzić okablowanie 
• Sprawdzić działanie siłownika: 

− Trzpień siłownika wysuwa się (wskaźnik położenia od pozycji 0 do 1):  
Zawór się otwiera 

− Trzpień siłownika chowa się (wskaźnik położenia od pozycji 1 do 0):  
Zawór się zamyka 

• Siłownik można uruchamiać wyłącznie po prawidłowym zamocowaniu na zaworze. 
 
Ze względu na wyłączniki ograniczające skok i zabezpieczające przed przeciąże-
niem, siłownik pracuje prawidłowo wyłącznie po zamontowaniu na zaworze. 
 
 
 
 
 
 
 

Śruba mocująca 

Projektowanie 

Montaż 

Pozycja 

Uruchomienie 

  Uwaga
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Siłowniki można ręcznie ustawić w dowolnej pozycji pomiędzy 0 i 1.  
Jeżeli jednak siłownik otrzyma sygnał sterujący z regulatora, to sygnał ten będzie miał 
pierwszeństwo w ustaleniu pozycji siłownika. 
 
Aby ustawiona ręcznie pozycja siłownika nie uległa zmianie, należy odłączyć kabel pod-
łączeniowy lub wyłączyć sygnały sterujące. 
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Wskaźnik położenia w poz. 1:

Zawór w pełni otwarty 
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Wskaźnik położenia w poz. 0:
Zawór całkowicie zamknięty 

 
Podczas prac serwisowych przy siłowniku SSY319... upewnić się, czy odłączone jest 
napięcie zasilające (tzn. wyjęta wtyczka z siłownika). 
 
Siłowniki SSY319... nie podlegają naprawie, są wymieniane w całości. 
 
Elektryczne i elektroniczne elementy wchodzące w skład urządzenia należy złomować 
w odpowiedni sposób. W pokrętle sterowania ręcznego nie ma żadnych części elektro-
nicznych. 
Należy przestrzegać lokalnych przepisów. 

Gwarancja 

Podane dane techniczne obowiązują wyłącznie, gdy siłowniki stosowane są wraz z 
zaworami wymienionymi w niniejszej karcie katalogowej w punkcie «Urządzenia współ-
pracujące». 

Stosowanie siłowników SSY319... z zaworami innych producentów powoduje 
utratę gwarancji Siemens Building Technologies / HVAC Products. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sterowanie ręczne 

Wskazówka

Obsługa  

Naprawa 

Złomowanie 
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Dane techniczne 

Zasilanie Napięcie zasilania 230 V AC ± 15 % 
 Częstotliwość 50 / 60 Hz 
 Pobór mocy 6 VA 
 Bezpiecznik (szybkiego działania) 2 A 
Sterowanie Sygnał sterujący 3-stawny 
Dane funkcjonalne Czas przebiegu (skok 5,5 mm) 150 s 
 Skok nominalny 5,5 mm 
 Siła nominalna 300 N 
 Dopuszczalna temperatura czynnika  

w podłączonym zaworze 
1...110 °C 

Połączenie elektryczne Kabel połączeniowy 
   SSY319 
   SSY319/30 

 
1,5 m 3-żyłowy wg EN 60320 / IEC 60227 
3,0 m 3-żyłowy wg EN 60320 / IEC 60227 

Normy przemysłowe Spełnia wymagania CE: 
   Dyrektywa EMC 
 
   Dyrektywa dot. niskich napięć 

 
89/336/EWG Emisja EN 50081-1 
 Odporność EN 61000-6-2 
73/23/EWG  EN 60730-1 

 Klasa bezpieczeństwa II wg EN 60730 
 Stopień ochrony obudowy IP40 wg EN 60529 
Wymiary / Waga Wymiary patrz «Wymiary» 
 Złącze gwintowe zaworu nakrętka łącząca, G¾" 
 Waga 0,3 kg 
Obudowa Pokrywa 

Podstawa 
tworzywo sztuczne / antracyt, RAL 9011 
tworzywo sztuczne / jasno-szary, RAL 7035 

 
Ogólne warunki otoczenia  Praca 

IEC 721-3-3 
Transport 

IEC 721-3-2 
Składowanie
IEC 721-3-1 

 Warunki środowiskowe klasa 3K3 klasa 2K3 klasa 1K3 
 Temperatura +1...+50 °C –25...+70 °C –5...+50 °C 
 Wilgotność 5...85 %r.h. < 95 %r.h. 5...95 %r.h. 

 

Kabel podłączeniowy 

N Y1 Y2

Sygnał sterujący OTWÓRZ (230 V AC)
czarny

Sygnał sterujący ZAMKNIJ (230 V AC)
biały

Masa
niebieski

6

7

4

Y2

Y1

N4899Z07pl
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Wymiary 

Wszystkie wymiary w mm 
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