
ZESTAW W

zawory mieszające systemy grup pompowych mosiężne rozdzielacze ogrzewania podłogowego system MIX-BOX

ENERGOOSZCZĘDNE URZĄDZENIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
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1 - zasilanie z kotła
2 - izolacja EPP 40g/l
3 - powrót z grupy ładowania zasobnika c.w.u.
4 - króciak mający zastosowanie w przypadku zamiany grup pompowych (w fabrycznym ustawieniu króciak bez funkcji) 
5 - Tulejki do zamontowania uchwytów naściennych Delta
6 - Mufa spustowa 1/2"

Dane techniczne kolektora:
Maks. ciśnienie: 8 bar

0Maks. temperatura: 110 C
Materiał: stal S235 malowana proszkowo

profil 100 x 100
Podłączenie:
           strona instalacji: GZ 1”
           strona kotłowa zasilanie: GZ 1 1/4”
           strona kotłowa powrót:
           grupa SA 125 GZ 1"
           zawór mieszający GW 1" 
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W skład zestawu W wchodzą:

- 

- Grupa z mieszaczem 4-drogowym SMR4 125 - DN 25(1"),

- Kolektor kotłowy z izolacją,                                                                                    

- Uchwyty naścienne DELTA. 

- Siłownik MP 10

Grupa pompowa SA 125 - DN 25 (1"),

Obieg ciepłej 

wody użytkowej

Obieg centralnego

ogrzewania

Grupa pompowa
SMR4 125 - DN 25

z 4-dr. zaworem mieszającym
MIX M 4-25 (kv12) 

Grupa pompowa
SA 125 - DN 25

z pompami

Wilo lub Grundfos

Uproszczony schemat ideowy instalacji - nie zaznaczano standardowych 

elementów instalacyjnych, jak również schematu zabezpieczeń kotłowni.

Idealny system do starych instalacji
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