SIEMENS 4320

Acvatix™

Zawory przelotowe PN10 VVF31..
kotnierzowe

Korpus zaworu z zeliwa szarego EN-GJL-250

Srednica DN15...150

ks 2,5...315 m*h

Moga wspotpracowacé z sitownikami elektrycznymi SAX.. lub elektrohydraulicz-
nymi SKD.., SKB.. i SKC..

Zastosowanie

Do instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych jako zawory regulacyjne
lub zawory odcinajace bezpieczenstwa.
Wytacznie do obiegdw zamknietych (zapobieganie kawitacji — patrz strona 5).

CM1N4320pl
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Zestawienie typow

Wyposazenie dodatkowe

Zamawianie

Oznaczenie typu DN Kvs [m3/h] S,
VVF31.15-2.5 15 2,5
VVF31.15-4 4
VVF31.24 5
VVF31.25-6.3 25 6,3
VVF31.25 7,5
>50
VVF31.25-10 10
VVF31.39 12
VVF31.40-16 40 16
VVF31.40 19
VVF31.40-25 25
VVF31.50 50 31
VVF31.50-40 40
VVF31.65 49
VVF31.65-63 65 63
VVF31.80 80 78
VVF31.80-100 100
>100
VVF31.90 100 124
VVF31.100-160 160
VVF31.91 200
125
VVF31.125-250 250
VVF31.92 150 300
VVF31.150-315 315

)
b4
I

Srednica nominalna

ks = Nominalne natezenie przeptywu zimnej wody (5...30 °C) przez catkowicie otwarty zawor (H1o) przy
spadku cisnienia 100 kPa (1 bar)

Sy = lloraz szerokosci zakresow kys / ki

ke = Najmniejsza wartosc¢ k,, dla ktérej moga by¢ jeszcze utrzymane tolerancje charakterystyki przeptywu,
przy spadku cisnienia 100 kPa (1 bar)

Oznaczenie | Symbol .
Opis

typu magazynowy

ASZ6.5 ASZ6.5 Elektryczny podgrzewacz trzpienia, 24 V AC / 30 W, wymagany do
czynnikéw o temperaturze ponizej 0 °C
Do sitownikéw elektrohydraulicznych SKD.., SKB.., SKC..

ASZ6.6 S$55845-2108 | Elektryczny podgrzewacz trzpienia, 24 V AC / 30 W, wymagany do
czynnikéw o temperaturze ponizej 0 °C

Przyktad:

Dostawa

Czesci zamienne,

Oznaczenie typu

Symbol magazynowy

Opis

llos¢

VVF31.50

VVF31.50

Zawor przelotowy PN10 kotnierzowy

Zawory, sitowniki i wyposazenie dodatkowe pakowane i dostarczane sg oddzielnie.
Zawory dostarczane sg bez przeciwkotnierzy i bez uszczelek.

Patrz wykaz na stronie 10.

numery serii
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Urzadzenia wspotpracujace

Zawory

Hioo

Apmax

Aps

SKD..
APmax |

Sitowniki

1)

Aps

SKB..
APmax | Aps

SKC..

Apmax

Aps

[mm]

[kPa]

VVF31.15-2.5

VVF31.15-4

VVF31.24

VVF31.25-6.3

VVF31.25

VVF31.25-10

VVF31.39

VVF31.40-16

VVF31.40

VVF31.40-25

VVF31.50

VVF31.50-40

20

1000

1000

300

525

300

775

325

475

1000

300

VVF31.65

VVF31.65-63

175

175

275

275

750

VVF31.80

VVF31.80-100

100

100

175

175

500

VVF31.90

VVF31.100-160

VVF31.91

VVF31.125-250

VVF31.92

VVF31.150-315

40

200

300

150

200

100

125

" Stosowane do czynnikéw o temperaturze maksymalnie 150 °C

Hioo =
APmax =

Skok nominalny

catego zakresu skoku zaworu z sitownikiem

Aps =

Maksymalna dopuszczalna réznica cisnienia w kanale regulacyjnym zaworu, obowigzujaca dla

Maksymalna dopuszczalna réznica ci$nienia, przy ktérej zawor z sitownikiem jeszcze niezawodnie
sie zamyka pokonujac cisnienie (ciSnienie zamykajace)
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Zestawienie sitownikéw

Sitowniki pneumatyczne

Budowa

Oznaczenie Rodzaj Napiecie Sygnat Sprezyna Czas Sita Karta
typu sitownika | zasilania sterujacy | powrotna | przebiegu katalog.
SAX31.00 120's
230V A
SAX31.03 Elokt 30V AC 2t 30s
eKiromo- -
SAX81.00 stawny - 120s | 800N | N4501
SAX81.03 | V2 | 24y AciDC s0e
SAX61.03 0..10vDC"
SKD32.50 = 120's
SKD32.21 230V AC ok 30s
SKD32.51 Elektroh 3-stawny
SKD82.50 exrony- - 120s | 1000N | N4561
drauliczny
SKD82.51 tak
SKDGO 24V AC
0..10vDCc" 30s
SKD62 tak
KB32. =
SKB32.50 230V AC
SKB32.51 tak
SKB82.50 | Elektroh 3-stawny
: exrony- — 120s | 2800N | N4564
SKB82.51 drauliczny tak
SKB60 24V AC
0..10vbDc? -
SKB62 tak
KC32. =
SKC32.60 230V AC
SKC32.61 tak
SKC82.60 | Elektroh 3-stawny
: exdrony- 120s | 2800N | N4566
SKC82.61 drauliczny tak
SKC60 24V AC
0..10vDc? -
SKC62 tak

Sitowniki SAX81.. i SAX61.. posiadajg zatwierdzenie UL

" ub 4...20 mA DC lub 0...1000 Q

Sitowniki pneumatyczne dostepne sg na zamoéwienie w lokalnych biurach i oddziatach.

Przekréj zaworu

4330201

DN15...40 DN50...150
zamykanie przeciwnie do cisnienia zamykanie przeciwnie do cisnienia

Prowadzony grzyb przymocowany do trzpienia zaworu. Gniazdo wykonane w korpusie
zaworu. Opis 0golny, mozliwe sa réznice konstrukcyjne.

Zawor przelotowy po odkreceniu kotnierza zaslepiajacego nie staje sie zaworem
tréjdrogowym!
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Doboér zaworow

Wykres doboru

Charakterystyka
zaworu

Kawitacja

Uwaga do wody
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APmax = Maksymalna dopuszczalna réznica ci$nienia w kanale regulacyjnym zaworu obowiazujaca w
catym zakresie skoku zaworu z sitownikiem
Apvi00 = Spadek ci$nienia w kanale regulacyjnym catkowicie otwartego zaworu przy przeptywie Vg
Vioo = Przeptyw objetosciowy przez catkowicie otwarty zawor (Hqgo)
100 kPa = 1 bar~10 m stupa wody
1 m¥h = 0,278 I/s wody o temperaturze 20 °C
J g -
1 g 0...30 % — liniowa
@ | 30...100 % — statoprocentowa
2 \
g I—"l ng =3 wg VDI / VDE 2173
< 0.6 | PP/
3 ’ .
= Zawory z k. 100, 160, 250 i 315 m°/h:
[} .
o 04 0...30 % — liniowa
o o2 b 30...75% — staloprocentowa (n, =3
_” N
o wg VDI/VDE 2173
0 02 04 06 08 1 75...100 % — zoptymalizowana na

Kawitacj
grzybka

Skok H / Hygo maksymalny przeptyw Ky1go

a jest niekorzystnym zjawiskiem, powodujgcym przyspieszone zuzywanie
i gniazda zaworu, a takze powstawanie hatasu. Aby tego uniknaé¢, nalezy nie

przekraczaé roznicy cisnienia podanej na wykresie doboru (strona 5) i utrzymywaé
cisnienia statyczne pokazane ponizej.

Aby unikna¢ kawitacji w obiegach wody chtodniczej, nalezy zapewni¢ odpowiednie

chtodniczej cisnienie za zaworem, np. przez zastosowanie zaworu dtawigcego za wymiennikiem.
Maksymalna réznice cisnienia na zaworze przyja¢ zgodnie z krzywa dla 80 °C na po-
nizszym wykresie.
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Przyktad dla wody
grzewczej:

Cisnienie robocze i
temperatura czynnika
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Apmax = ROznica ci$nienia na prawie zamknietym zaworze, przy
ktérej mozna w znacznym stopniu unikna¢ kawitacji
p1 = Cisnienie statyczne przed zaworem
p3 = Ci$nienie statyczne za zaworem M
M = Pompa
9 = Temperatura wody
Cisnienie p4 przed zaworem: 500 kPa (5 bar)
Temperatura wody: 120 °C

>
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Z powyzszego wykresu wynika, ze maksymalna dopuszczalna réznica cisnienia Appmax

na praw

ie zamknietym zaworze wynosi 200 kPa (2 bar).
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Temperatura czynnika [°C]
Cisnienie robocze i temperatura czynnika zgodnie z ISO 7005

Przestrzegac obowigzujacych lokalnych przepisow.
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Wskazowki

Projektowanie

S

Montaz

Potozenie

Kierunek przeptywu

Uruchomienie A

Obstuga

Zalecany jest montaz na powrocie, ze wzgledu na nizsze temperatury przewodéw po-
wrotnych instalacji grzewczych, ktére korzystnie wptywaja na trwato$¢ uszczelnienia
trzpienia zaworu.

Aby zwiekszy¢ niezawodnos¢ dziatania zaworu, przed zaworem powinien by¢ zainsta-
lowany filtr zanieczyszczen.

Do czynnikéw o temperaturze ponizej 0 °C, nalezy stosowac elektryczny podgrzewacz
trzpienia zapobiegajacy zamarzaniu trzpienia zaworu w dtawicy. Ze wzgledéw bezpie-
czenstwa, podgrzewacz trzpienia zasilany jest napieciem 24 V AC /30 W.

Zawor i sitownik mozna tatwo zmontowa¢ bezposrednio na obiekcie. Nie sg przy tym
wymagane zadne specjalne narzedzia ani czynnosci nastawcze.

Zawor dostarczany jest z instrukcjg montazu 74 319 0509 0.

901..«»%"..&90"

X

Przy montazu zwrdci¢ uwage na znak — oznaczajacy kierunek przeptywu.

4716216

Zawor mozna uruchomié tylko po prawidtowym zamontowaniu sitownika.

Trzpien wsuwa sie:
Trzpien wysuwa sie:

otwieranie zaworu = zwiekszanie przeptywu
zamykanie zaworu = zmniejszanie przeptywu

Uwaga A

Uszczelnienie trzpienia

Zawory VVF31.. nie wymagajg obstugi.

Podczas prac serwisowych przy zaworze / sitowniku nalezy:
o Wylaczy¢ pompe i napiecie zasilania

e Zamkna¢ zawory odcinajace

e Spusci¢ cisnienie z instalacji i odczekaé na jej ostygniecie
W razie potrzeby, odigczy¢ przewody elektryczne.

Przed ponownym uruchomieniem zaworu, upewni¢ sie czy sitownik zostat prawidtowo
zamontowany.

Dtawice mozna wymieni¢ bez koniecznosci demontazu zaworu z instalacji, pod warun-
kiem, ze instalacja nie jest pod cisnieniem i nie jest rozgrzana, a powierzchnia trzpienia
nie ulegta uszkodzeniu.

Jezeli powierzchnia trzpienia jest uszkodzona w okolicy uszczelnienia, to nalezy wy-
mienic¢ trzpieh razem z grzybkiem.

Wiecej informacji mozna uzyskac w lokalnym oddziale lub biurze.

Utylizacja Przed ztomowaniem, zawor nalezy rozebraé na czesci sktadowe i podzieli¢ je wedtug

rodzaju materiatu.

Poszczegodlne elementy powinny by¢ ztomowane w odpowiedni sposob, co jest istotne

z ekologicznego punktu widzenia.

Nalezy przestrzega¢ lokalnych przepiséw.
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Gwarancja

Podane dane techniczne obowigzujg wytacznie przy stosowaniu sitownikéw Siemens
wymienionych w punkcie ,Urzadzenia wspotpracujace”, strona 3.
Stosowanie sitownikdw innych producentéw powoduje utrate gwaranc;ji.

Dane techniczne

Dane funkcjonalne Cisnienie nominalne

PN10 wg ISO 7268

Cisnienie robocze

wg ISO 7005 w dozwolonym zakresie tempe-
ratury czynnika zgodnie z wykresem ze str. 6

Charakterystyka 0...30 %
30...100 %

liniowa
statoprocentowa; ny = 3 wg VDI / VDE 2173 "

Poziom nieszczelnosci

0...0,02 % wartosci k,s wg DIN EN 1349

Dopuszczalne czynniki

woda chtodnicza, woda grzewcza, woda gora-
ca, woda ze srodkami przeciwzamarzaniowy-
mi, solanka

zalecenie: jako$¢ wody wg VDI 2035

Temperatura czynnika ?

-10...+150 °C

lloraz szerokosci zakreséw S,

DN15...40: >50
DN50...150:  >100

Skok nominalny

DN15...80: 20 mm
DN100...150: 40 mm

Standardy przemystowe Dyrektywa dot. urzadzen cisnieniowych
Urzadzenia dodatkowe
Grupa czynnika2 DN15...100

PED 97/23/EC
zgodnie z art. 1, par. 2.1.4
bez oznaczania CE zgodnie z art. 3, par. 3

DN125...150  kategoria |, z oznaczaniem CE
Zgodnos¢ z wymogami ochrony ISO 14001 ($rodowisko)
srodowiska ISO 9001 (jakos¢)
SN 36350 (Environmentally compatible products)
RL 2002/95/EG (RoHS)
Materiaty Korpus zaworu zeliwo szare EN-GJL-250
Trzpien stal nierdzewna
Grzybek DN25...40: mosigdz
DN50...150:  braz
Dtawica mosigdz, bez silikonu
Uszczelnienie pierscienie EPDM, bez silikonu
Wymiary i waga Patrz ,Wymiary”, strona 9

Przytacza kotnierzowe

wg ISO 7005

" Zawory z kys 100, 160, 250 i 315 m®/h: dia skoku powyzej 75 % charakterystyka jest zoptymalizowa-
na na maksymalny przeptyw ky1g0, patrz strona 5
2 Do czynnikéw o temperaturze ponizej 0 °C wymagany jest elektryczny podgrzewacz trzpienia
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Wymiary
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Typ zaworu DN B D D2 D4 | K | L1 L2 L3 H1 H2 H @
(] (] (] SAX.. | SKD.. | SKB.. | SKC.. [ka]
VVF31.15-2.5
15 14 95 46 | 65 [130| 65 | 86 |40,5| 137 | >483,5| >540 | >615 4,1
VVF31.15-4
VVF31.24
VVF31.25-6.3 14 (4x)
il 25 16 | 115 65 | 85 | 160 | 80 (104 | 34 | 130,5| >476 | >534 | >609 6,3
VVF31.25
VVF31.25-10
VVF31.39
VVF31.40-1
31.40-16 40 18 | 150 84 | 110 | 200 | 100 | 126 10,4
VVF31.40
39 | 1355 | > 481 >539 | >614
VVF31.40-25
VVF31.50 19 (4)
- 50 165 99 | 125|230 | 115 | 143 13,8
VVF31.50-40 20
VVF31.
31.65 65 185 118 | 145|290 | 145 | 173 18,5
VVF31.65-63
VVF31.80 60 | 156,5| >502 | >560 | >635
: 80 22 | 200 132 | 160 | 310 | 155 | 185 24,1
VVF31.80-100
VVF31.90
100 | 24 | 220 | 19(8x) | 156 | 180 | 350 | 175 | 205 | 93 | 209,5 > 666 36,5
VVF31.100-160
VVF31.91
319 125 250 184 | 210 | 400 | 200 | 232 | 104 | 220,5 > 677 50
VVF31.125-250 %
VVF31.92
150 285 | 23(8x) | 211 | 240 | 480 | 240 | 275 | 120 | 236,5 > 693 70
VVF31.150-315

DN = Srednica nominalna

H = Catkowita wysokos$¢ sitownika plus minimalna odlegto$¢ od $ciany lub stropu umozliwiajagca
montaz, podtaczenie, obstuge, serwis, itp.

H1 = Wymiar od osi rurociagu do punktu zamocowania sitownika (gérna krawedz)

H2 = Zawor w potozeniu «zamkniety» oznacza, ze trzpien jest catkowicie wysuniety

Wymiary w mm
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Czesci zamienne

Numery zamodwieniowe czesci zamiennych:

Dtawica z uszczelnieniem Zestaw
Trzpien z grzybkiem,
pierscien sprezysty,
uszczelka

Typ zaworu
VVF31.15-2.5 4284 8806 0 74 676 0198 0
VVF31.15-4 4284 8806 0 74676 0199 0
VVF31.24 4284 8806 0 74 676 0034 0
VVF31.25-6.3 4284 8806 0 74 676 0200 0
VVF31.25 4284 8806 0 74 676 00350
VVF31.25-10 4284 8806 0 74 676 0201 0
VVF31.39 4284 8806 0 74 676 0036 0
VVF31.40-16 4284 8806 0 74 676 0202 0
VVF31.40 4284 8806 0 74 676 0037 0
VVF31.40-25 4284 8806 0 74 676 0203 0
VVF31.50 4284 8806 0 74 676 0038 0
VVF31.50-40 4284 8806 0 74 676 0204 0
VVF31.65 4284 8806 0 74 676 0039 0
VVF31.65-63 4284 8806 0 74 676 02050
VVF31.80 4284 8806 0 74 676 0040 0
VVF31.80-100 4284 8806 0 74 676 0206 0
VVF31.90 4679 5629 0 74 676 0088 0
VVF31.100-160 4679 5629 0 75 676 0207 0
VVF31.91 4679 5629 0 74 676 0089 0
VVF31.125-250 4679 5629 0 74 676 0208 0
VVF31.92 4679 5629 0 74 676 0090 0
VVF31.150-315 4679 5629 0 74 676 0090 0

Numery serii
Typ zaworu Obowigzuje | Typ zaworu Obowigzuje | Typ zaworu Obowigzuje

od serii nr od serii nr od serii nr

VVF31.15-2.5 .C VVF31.40 .C VVF31.90 .C
VVF31.15-4 .C VVF31.40-25 .C VVF31.100-160 |..C
VVF31.24 .C VVF31.50 .C VVF31.91 .C
VVF31.25-6.3 .C VVF31.50-40 .C VVF31.125-250 |..C
VVF31.25 .C VVF31.65 .C VVF31.92 .C
VVF31.25-10 .C VVF31.65-63 .C VVF31.150-315 |..C
VVF31.39 .C VVF31.80 .C
VVF31.40-16 .C VVF31.80-100 .C
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