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Zawory trójdrogowe, PN16, 
gwintowane zewnętrznie VXG48...

  

Zawory trójdrogowe z gwintem zewnętrznym, PN16 
• Korpus zaworu z żeliwa szarego GG25 
• DN20 ... DN40 mm 
• kvs 6,3 ... 20 m3/h 
• Skok nominalny 5,5 mm 
• Pokrętło sterowania ręcznego 
• Mogą współpracować z siłownikami elektrycznymi 
• Śrubunki podłączeniowe należy zamawiać oddzielnie 

Zastosowanie 

W małych i średnich instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych jako 
zawory regulacyjne. 
 

Woda grzewcza 
Woda z dodatkami: 
  – związki pochłaniające tlen 
  – środki przeciwzamarzaniowe (glikol) maks. 50 % 

+5...+120 °C 

 
 
 
 

Czynniki 
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Zestawienie typów 

Typ DN kvs Sv maks. ∆pv100 ∆pmax Typ 
 [mm] [m3/h]  [kPa] [kPa] śrubunku 
VXG48.20-6.3 20 6,3 >100 100 100 ALG20 
VXG48.25-10 25 10 >100 100 100 ALG25 
VXG48.32-16 32 16 >100 60 60 ALG32 
VXG48.40-20 40 20 >100 30 30 ALG40 

 
100 kPa = 1 bar ≈ 10 m słupa wody 
DN = Średnica nominalna 
kvs = Przepływ nominalny przy całkowicie otwartym zaworze i spadku ciśnienia o 1 bar 
Sv = Iloraz szerokości zakresów (Sv = kvs / kvr) 
kvr = Minimalny przepływ nominalny dla spadku ciśnienia o 1 bar, przy którym zachowana jest 

jeszcze tolerancja charakterystyki 
∆pv100 = Różnica ciśnienia przy pełnym otwarciu zaworu i przy pełnym obciążeniu 
∆pmax = Maksymalna dopuszczalna różnica ciśnienia przy zamkniętym zaworze 
 
Śrubunki podłączeniowe ALG… wykonane z żeliwa ciągliwego z uszczelkami płaskimi. 
 
Przy zamawianiu należy podać ilość, nazwę i oznaczenie typu zaworu i wymaganych 
śrubunków. Śrubunki podłączeniowe zamawiane i dostarczane są oddzielnie. 
Przykład:  1 zawór trójdrogowy VXG48.25-10  i  3 śrubunki ALG25 
 

Urządzenia współpracujące 

Zawory VXG48... mogą współpracować z siłownikami o następujących parametrach: 
• o skoku 5,5 mm 
• z gwintowanym przyłączem do montażu na zworze 
Patrz karty katalogowe N4500...4599. 
 

Budowa 

Korpus zaworu wykonany jest z żeliwa szarego GG25, trzpień ze stali nierdzewnej, 
a grzybek z mosiądzu. 
 

 
 
Zawór dostarczany jest z pokrętłem sterowania ręcznego. 
Kanał regulacyjny zaworu otwierany jest przez siłownik, a zamykany wbudowaną sprę-
żyną powrotną. 
 

 

Dławnica z dwoma pierścieniami uszczelniającymi oraz 
uszczelką zabezpieczającą przed zanieczyszczeniami. 

 

Wyposażenie dodatkowe 

Zamawianie 

Siłowniki 

Przekrój zaworu 

Uszczelnienie trzpienia 
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Dobór zaworów 

 

 

100 kPa = 1 bar ≈ 10 mm słupa wody 
1 m3/h  = 0,278 kg/s wody o temperaturze 20 °C 
 = ∆pv100 = różnica ciśnienia przy całkowicie otwartym zaworze przy przepływie V100 
V100 = przepływ w m3/h 

Wskazówki 

Zawór zaleca się stosować jako zawór mieszający z II i III do I. 
 
Zawór wyposażony jest w gwintowane przyłącze do zamocowania siłownika. Zawór i 
siłownik można łatwo zmontować bezpośrednio na miejscu instalacji. Montaż nie wy-
maga żadnych specjalnych narzędzi ani prac nastawczych. 
Zawór dostarczany jest z instrukcją montażu 
 

 
Dopuszczalna Niedopuszczalna  

 
Przy montażu należy zwrócić uwagę na znak kierunku przepływu na zaworze: 

mieszanie z II / III do I ll

ll l

l l ll

ll l 44
67

Z0
3

 
rozdzielanie z I do II / III 

Zalecane jest stosowanie zaworu jako zawór mieszający. 
 
• Trzpień chowa się: otwierany kanał regulacyjny, obejście zamykane 
• Trzpień wysuwa się: zamykany kanał regulacyjny, obejście otwierane 
 

Projektowanie 

Montaż 

Pozycja 

Kierunek przepływu 

Uruchomienie 

Spadek ciśnienia ∆∆∆∆pv100 w kPa 
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Dane techniczne 

Dane funkcjonalne Klasa ciśnienia PN16 
 Charakterystyka zaworu 

 Kanał regulacyjny 
 Obejście 

 
liniowa 
liniowa 

 Nieszczelność   
 Kanał regulacyjny 
 Obejście 

 
0...0,05 % wartości kvs 
0...0,05 % wartości kvs 

 Ciśnienie robocze 1600 kPa (16 bar) 
 Przyłącza gwintowane 

 Zawór 
 Śrubunek 

 
G...B wg ISO 228/1 
Rp... wg ISO 7/1 

 Skok 5,5 mm 
Materiały Korpus żeliwo szare GG25 
 Trzpień stal nierdzewna 
 Grzybek mosiądz 
 Dławnica 

 Uszczelnienie 
 
pierścienie EPDM 

 Śrubunki ALG… żeliwo ciągliwe 
 

Wymiary 
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DN A AA B BB C D G H J* M M P Masa 
[mm]     ∅       ∅ [kg] 
20 100 152 50 76 G 1¼” 10 42 67,5 59,5 32 50 Rp ¾” 0,8 
25 105 160 52,5 80 G 1½” 12 70 70,5 62,5 38 54 Rp 1” 1,2 
32 105 170 52,5 85 G 2” 12 80 77 69 47 66 Rp 1¼” 1,5 
40 130 198 65 99 G 2¼” 13 100 80 72 53 73 Rp 1½” 2,2 

 
 
* Wymiar do podłączenia siłownika 
 
Wymiary w mm 
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