— ® ZETKAMA

przylacza kotnierzowe
ksztatt prosty

== ZAWOR MIESZKOWY zBEL

materiat ci$nienie $rednica max.
kadtuba nominalne nominalna temperatura
A C DN o
zeliwo szare 16 bar 15-250 s00°C
c (o]
.o 16 bar DN o
Zeliwo D 15-200 350°C
sferoidalne 25 bar
F E DN R
staliwo 40 bar 15-150 400°C
| E DN R
staliwo 40 bar 15-200 400°C
nierdzewne

zgodnie z dyrektywa ci$nieniowg 2014/68/UE
znakowanie CE dla DN232

CECHY

wysoki stopien szczelnoéci (klasa szczelnosci - Awg EN - 12266 - 1)
zwarta zabudowa

bezpieczny ekologicznie

préby i badania wg EN - 12266 - 1

kotnierze owiercone wg EN 1092-2 dla materiatu kadtuba A, C
kotnierze owiercone wg EN 1092-1 dla materiatu kadtuba F

dtugos¢ zabudowy wg EN 558 szereg 1

ZASTOSOWANIE

przemyst

przemyst okretowy
cieptownictwo
chfodnictwo i klimatyzacje
glikol

woda przemystowa

olej diatermiczny

para

sprezone powietrze
czynniki neutralne

* nie wszystkie zastosowania nadajg sie do kazdego wykonania materiatowego

Zastrzega si¢ prawo do zmian konstrukcyjnych. Wydanie 06/2016
ZETKAMA Sp. z 0.0. tel. +48 74 8652 174 e-mail marketing@zetkama.com.pl
ul. 3 Maja 12 tel. +48 74 8652 111 www.zetkama.pl

PL 57-410 Scinawka Srednia fax +48 74 8652 199 112



® ZETKAMA

przylacza kotnierzowe
ksztatt prosty

MATERIALY
wykonanie 01;04
wykonanie 71
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figura

przylacza
ksztatt

MATERIALY

234

kotnierzowe
prosty

ZETKAMA

materiat kadtuba A C
wykonanie 01; 04; 71 01; 04; 71
EN - GJL-250 EN - GJS400 - 18-LT
1 kadtub 5.1301 (ex.JL1040) 5.3103 (ex.JS1025)
2 | pierscien kadtuba Xtacns

EN - GJS400 - 18-LT

3 | pokrywa 5.3103 (ex.JS1025)
4 | trzpien X122(0:£113

5 | kotko reczne stal

6 dtawik 11SMnPb30

7 | grzyb X12(ig£113

8 mieszek

X6CrNiMoTi-17-12-2

9 |tulejka 11SMnPb30

10 [ uszczelnienie dtawnicy grafit

11 | uszczelka pokrywy grafit+CrNiSt

12 | $ruba z tbem 6kt. 8.8 A2-70
max. temperatura 300°C 350°C

Zastrzega si¢ prawo do zmian konstrukcyjnych.

Wydanie 06/2016

ZETKAMA Sp. z o.0.
ul. 3 Maja 12 )
PL 57-410 Scinawka Srednia

tel. +48 74 8652 174
tel. +48 74 8652 111
fax +48 74 8652 199

e-mail marketing@zetkama.com.pl
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9 zETKAMA

przylacza kotnierzowe

ksztatt prosty

WYMIARY
o PN 16 PN 25 PN 16,25 typ 71
D d K |[nxdo| D d K |nxdo| Dk | h L H | Kvs |A A| Kvs |[A A
mm m’/h kg m’/h kg

15 95 46 65 4x14 95 46 65 4x14 125 5 130 178 59 3,2 3,0 3,2
20 105 56 75 4x14 105 56 75 4x14 125 5 150 178 7.4 3,9 6,1 3,9
25 115 65 85 4x14 115 65 85 4x14 125 7 160 193 13,0 4,85 8,6 5,0
32 140 76 100 4x19 140 76 100 4x19 125 8 180 201 18,0 6,5 13,3 6,7
40 150 84 110 4x19 150 84 110 4x19 150 10 200 224 30,0 9,0 23,2 9,3
50 165 99 125 4x19 165 99 125 4x19 150 13 230 228 41,0 11,0 31,8 11,5
65 185 118 145 4x19 185 118 145 8x19 175 17 290 270 79,0 15,8 55,8 16,3
80 200 132 160 8x19 200 132 160 8x19 200 20 310 295 115 24,3 78,5 21,4
100 220 156 180 8x19 235 156 190 8x23 250 25 350 325 181 35,0 1271 36,0
125 250 184 210 8x19 270 184 220 8x28 300 32 400 380 225 49,0 201,5 51,5
150 285 211 240 8x23 300 21 250 8x28 400 38 480 427 364 76,0 2729 78,0
200 340 266 295 12x23 360 274 310 12x28 500 50 600 569 725 130,5 532,0 130,5
250 405 319 355 12x28 - - - - 500 63 730 645 - 210 - -

Zastrzega si¢ prawo do zmian konstrukcyjnych.

Wydanie 06/2016

ZETKAMA Sp. z o.0.
ul. 3 Maja 12

PL 57-410 Scinawka Srednia
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przylacza kotnierzowe
ksztatt prosty

— ® ZETKAMA

MATERIALY

Wykonanie 01, 04, 11, 14 Wykonanie 31, 41 Wykonanie 71
material kadtuba F
wykonanie 01, 04 11,14 31,41 71
1 | kadtub GP240GH
2 | pokrywa GP240GH
- X8CrNiS18-9

3 | trzpien 1.4305

4 kotko reczne Zzeliwo

5 [dtawik 11SMnPb30

grzyb zaporowy rzyb ze stelitowan: grzyb zaporowo-zwrotny grzyb diawigcy

6 |arzyb X20Cr13  1.4021 powlersohnia Stelit & X20Cr13 1.4021 X20Cr13 _1.4021

7 mieszek X6CrNiTi-18-10

8 |tulejka 11SMnPb30

9 | uszczelnienie dtawnicy grafit

10 [ uszczelka pokrywy grafit+CrNiSt

11 | Sruba i nakretka A2-70

12 | sprezyna 1.4310

max. temperatura 400°C

Zastrzega si¢ prawo do zmian konstrukcyjnych. Wydanie 06/2016
ZETKAMA Sp. z 0.0. tel. +48 74 8652 174 e-mail marketing@zetkama.com.pl
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2ed ZETKAMA
przylacza kotnierzowe
ksztatt prosty
WYMIARY
K
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PN 40
DN ———
D1 D3 D2 nxd K H L \Y a Kvs A A
mm m’/h kg
15 95 45 65 4x14 120 6 130 189 16 43 4,3
20 105 58 75 4x14 120 6 150 189 18 7,0 51
25 115 68 85 4x14 120 6 160 189 18 11,0 5,8
32 140 78 100 4x18 160 10 180 220 18 17,5 9,5
40 150 88 110 4x18 160 10 200 220 18 27,0 9,8
50 165 102 125 4x18 195 16,5 230 295 20 47,0 17,5
65 185 122 145 8x18 195 16,5 290 295 22 68,0 20,5
80 200 138 160 8x18 280 25 310 368 24 116 34,0
100 235 162 190 8x22 280 25 350 368 24 162 44,0
125 270 188 220 8x26 350 40 400 523 26 250 77,0
150 300 218 250 8x26 350 40 480 523 28 364 110
Zastrzega si¢ prawo do zmian konstrukcyjnych. Wydanie 06/2016
ZETKAMA Sp. z 0.0. tel. +48 74 8652 174 e-mail marketing@zetkama.com.pl
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® ZETKAMA

przylacza kotnierzowe
ksztatt prosty

MATERIALY

materiat kadtuba |
wykonanie 09; 10; 12 40; 39
G-X5CrNiMo19-11-2
1 kadtub 1.4408
X5CrNiMo 17-12-2
1.2 |gniazdo 1.4401/
stellit
G-X5CrNiMo19-11-2
2 pokrywa 1.4408
A X6CrNiMoTi17-12-2
3 |trzpien 1.4571
4 kotko reczne stal
X6CrNiMoTi17-12-2
5 |grzyb 1.4571
f X6CrNiMoTi17-12-2
6 | mieszek 1.4571
7 | uszczelnienie dtawnicy grafit
8 uszczelka pokrywy grafit+CrNiSt
9 | $ruba dwustronna A4-70
10 [nakretka A4
11 |sprezyna X 71(2(’)\‘;1762
max. temperatura 400°C
Zastrzega si¢ prawo do zmian konstrukcyjnych. Wydanie 06/2016
ZETKAMA Sp. z 0.0. tel. +48 74 8652 174 e-mail marketing@zetkama.com.pl
ul. 3 Maja 12 tel. +48 74 8652 111 www.zetkama.pl

PL 57-410 Scinawka Srednia fax +48 74 8652 199 712



kotnierzowe

przylacza
ksztatt

WYMIARY

prosty

® ZETKAMA

DN L H | bk | D K | dxn |& A
mm kg
15 130 190 125 95 65 14x4 3,8
20 150 190 125 105 75 14x4 4,9
25 160 190 125 115 85 14x4 57
32 180 195 125 140 100 18x4 7.4
40 200 240 200 150 110 18x4 10,7
50 230 240 200 165 125 18x4 13,1
65 290 270 250 185 145 18x8 19,5
80 310 300 250 200 160 18x8 25,7
100 350 450 300 235 190 22x8 43,9
125 400 520 300 270 220 26x8 64,8
150 480 570 400 300 250 26x8 95
200 600 627 500 375 320 30x12 152

Zastrzega si¢ prawo do zmian konstrukcyjnych.

Wydanie 06/2016
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przylacza kotnierzowe
ksztatt prosty
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Dopuszczalna réznica ci$nien jaka moze wystapi¢
po obu stronach organu zamykajacego
Dotyczy zaworéw w wykonaniu F

Zastrzega si¢ prawo do zmian konstrukcyjnych.

® ZETKAMA

Obszar dopuszczalnych parametréw pracy
PN 16 EN-GJL-250 5.1301

Obszar dopuszczalnych parametréw pracy
PN 16 EN-GJS-400-18-LT 5.3103

Obszar dopuszczalnych parametréw pracy
PN 25 EN-GJS-400-18-LT 5.3103

Obszar dopuszczalnych parametréw pracy
PN 40 GP24GH 1.0619

Dopuszczalna réznica cisnien

[bar]

DN10-100 | DN125 | DN150

PN40 40 33 21

Wydanie 06/2016

ZETKAMA Sp. z o.0. tel. +48 74 8652 174
ul. 3 Maja 12 ) tel. +48 74 8652 111
PL 57-410 Scinawka Srednia fax +48 74 8652 199
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www.zetkama.pl
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przylacza kotnierzowe
ksztatt prosty

® ZETKAMA

ZALEZNOSC TEMPERATURY OD CISNIENIA
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® ZETKAMA

przylacza kotnierzowe
ksztatt prosty

WYKONANIA

$rednica cisnienie

materiat kadtuba nominalna nominalne wykonanie
DN PN

4 N [ N [ 01 0\
234 A 15-150 | _ C . Tmax 300 °C
D D mm etz e trzpien potgczony z mieszkiem e trzpien, grzyb , mieszek i pierscien kadtuba - stal nierdzewna
EN-GJL-250 N\ J J ’ ’ © J
4 N [ N [ 04 0\
| |1200-250 |__ C _ Tmax 300 °C
mm etz e trzpier potgczony z mieszkiem e trzpien , grzyb odcigzajgcy, mieszek i pierscien kadtuba - stal nierdzewna
AN RN / : ' %
4 N N 1
| 15-200 | _ c B 7 Tmax 300 °C
\ Ll Y, \ 16barn Y, \-trzpieﬁ potgczony z mieszkiem e trzpier , grzyb dtawigcy, mieszek i pierécien kadtuba - stal nierdzewna Y,
4 N [ N [
c 154150 |_| ¢© |_ 01 Tmax 350 °C
EN-GJS-400-18- \ mm / \ 16bar / \Otlzpier'\ potaczony z mieszkiem e trzpien, grzyb , mieszek i pierscien kadtuba - stal nierdzewna /
LT
4 N N A
200 c 04 Tmax 350 °C
mm etz * trzpien potaczony z mieszkiem e trzpien , grzyb odcigzajacy, mieszek i pierscien kadtuba - stal nierdzewna
AN RN / ' : %
4 15 200\ 4 c N ( 71 Tmax 350 °C )
N mm B 16bar -
_ J & J Qtrzpieﬁ potaczony z mieszkiem e trzpien , grzyb dtawigcy, mieszek i pierscien kadtuba - stal nierdzewna J
4 N [ N [ N\
| | 15150 | _ D B 01 Tmax 350 °C
mm 25bar oy 0 0 oy 5 o .
e trzpier potaczony z mieszkiem e trzpien, grzyb , mieszek i pierscien kadtuba - stal nierdzewna
AN RN / %
4 N N A
200 D 04 Tmax 350 °C
mm by * trzpien potgczony z mieszkiem e trzpien , grzyb odcigzajacy, mieszek i pierscien kadtuba - stal nierdzewna
AN /. / ' ' %
4 15 200\ 4 D N ( 71 Tmax 350 °C )
o mm B 25bar -
g J & J \¢ trzpien potaczony z mieszkiem e trzpieni , grzyb diawigcy, mieszek i pierScien kadiuba - stal nierdzewna J
4 N N [ 0\
F 15-150 E 01 Tmax 400 °C
Staliwo mm o || dobar ||, ki o ok | e :
pien potaczony z mieszkiem e trzpien, grzyb , mieszek i pierécien kadtuba - stal nierdzewna
GP240GH g /L /L J
4 N [ N A
| | 15150 |__ E o 71 Tmax 400 °C
mm g2kal e trzpien potgczony z mieszkiem e trzpien , grzyb dtawigcy, mieszek i pierscien kadtuba - stal nierdzewna
AN RN RN ' ' J
4 N N
15-150 E 11 Tmax 400 °C
[ - | e trzpien potaczony z mieszkiem e trzpien , grzyb, mieszek i pierscien kadtuba - stal nierdzewna, dysk i pierscien
mm 40bar " .
L Y, L Y, kadtuba stellitowany Stellité )
4 N N
—! 15-150 E | 31 Tmax 400 °C
mm — 40bar e trzpien potgczony z mieszkiem, grzyb zaporowo-zwrotny ze sprezyng e trzpien, grzyb zaporowo-zwrotny, sprezyna,
_ Y, S mieszek i pierscien kadtuba - stal nierdzewna Y,
s D N
{ 15-150 E 4 Tmax 400 °C
— e trzpien potgczony z mieszkiem, grzyb zaporowo-zwrotny bez sprezyny e trzpien , grzyb zaporowo-zwrotny, mieszek
mm 40bar i pierscien kadtuba - stal nierdzewna
N J J
Zastrzega si¢ prawo do zmian konstrukcyjnych. Wydanie 06/2016
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przylacza kotnierzowe
ksztatt prosty

® ZETKAMA

WYKONANIA

$rednica ci$nienie
nominalna nominalne wykonanie
PN

figura materiat kadtuba

- N
| _| E |_ 10 Tmax 400 °C
éﬂggﬁ;&fﬁﬁ?-&z 40bar ® trzpien potaczony z mieszkiem; trzpien, grzyb , mieszek i gniazdo - stal nierdzewna
14408 AN J %
4 N [ N
_ E [_ 12 Tmax 400 °C
40bar ® trzpien potgczony z mieszkiem,; trzpien , grzyb, mieszek - stal nierdzewna, gniazdo- Stellit
A BN J
4 N [ N
| E |_ 09 Tmax 400 °C
40bar ® trzpien potgczony z mieszkiem, grzyb odcigzajacy; trzpien, grzyb, mieszek - gniazdo, pierscien kadtuba- Stellit
A L J
4 N [ A
E 40 Tmax 400 °C
- 40bar | e trzpien potgczony z mieszkiem, grzyb zaporowo- zwrotny ze sprezyna; trzpien, grzyb zaporowo- zwrotny, sprezyna, mieszek — stal
nierdzewna, gniazdo — stal nierdzewna
A % J
- N O A
E 39 Tmax 400 °C
- 40bar | e trzpien potaczony z mieszkiem, grzyb zaporowo- zwrotny ze sprezyna; trzpien, grzyb zaporowo- zwrotny, sprezyna, mieszek — stal
nierdzewna, gniazdo — stellit
A BN %
Uprasza si¢ o zamawianie produktu wg indeksu
$rednica ciénienie
figura materiat kadtuba nominalna nominalne wykonanie
DN PN
234 |— A —| 040 —| C |— 01
| | S
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