
korpus płynowskazu jest bezpośrednio przyspawany do cylindrycznej ściany zbiornika ciśnieniowego

możliwość przystosowania płynowskazu do innych długości niż standardowe

woda

ciecze neutralne

ciecze agresywne stosownie do materiałów użytych do budowy płynowskazu
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WYMIARY
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wielkość długość płynowskazu wymiary szkładługość wziernika

ZALEŻNOŚĆ TEMPERATURY OD C ŚNIENIAI
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Płynowskaz 706 należy stosować do urządzeń, których ciśnienie obliczeniowe p i temperatura t nie przekraczają wielkości podanych na wykresie:0 0

figura

przyłącza
kształt

do wspawania
prosty

706

Temperatura (C)

3/4

ZETKAMA Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

tel. +48 74 8652 174
tel. +48 74 8652 111
fax +48 74 8652 199

e-mail marketing@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl

Zastrzega się prawo do zmian konstrukcyjnych Wydanie /20. 06 16



WYKONANIA
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PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA
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ZAMAWIANIE

Uprasza się o zamawianie produktu wg indeksu
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