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wkład ze stali nierdzewnej (od DN 50 z pierścieniem wzmacniającym, od DN 150 z koszem wzmacniającym)

zwarta zabudowa

bezpieczny ekologicznie

możliwość czyszcenia filtra bez demontażu z sieci

długość zabudowy wg EN 558 szereg 1

kołnierze owiercone wg EN 1092-1 dla materiału kadłuba F

kołnierze owiercone wg EN 1092-2 dla matriału kadłuba A,C,D

próby i badania wg EN-12266-1

przemysł

przemysł okrętowy

ciepłownictwo

energetyka

glikol

woda przemysłowa

olej diatermiczny

para

sprężone powietrze

czynniki neutralne

nie wszystkie zastosowania nadają się do każdego wykonania materiałowego*

ZASTOSOWANIE*

CECHY

FILTR   zSTRA
ciśnienie

nominalne
max.

temperatura

zgodnie z dyrektywą ciśnieniową 2014/68/UE
znakowanie CE dla DN 32≥

A
żeliwo szare

średnica
nominalna

C
żeliwo sferoidalne

E
40 bar 400°CF

staliwo
DN

15-200

C
16 bar 350°CDN

15-200
D

25 bar 350°CDN
15-200

D
żeliwo sferoidalne

C
16 bar 350°CDN

15-200
D

25 bar 350°CDN
15-200

A
6 bar 300°CDN

15-200
C

16 bar 300°CDN
15-400

materiał
kadłuba

ZETKAMA Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

tel. +48 74 8652 174
tel. +48 74 8652 111
fax +48 74 8652 199

e-mail marketing@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl

Zastrzega się prawo do zmian konstrukcyjnych Wydanie /20. 06 16



uszczelka korka7

2 13/

MATERIAŁY

* położenie korka nie dotyczy PN 6
** korki na życzenie klienta

1

3

4

5

6

9

kadłub

wkład filtrujący

śruba dwustronna

korek*, **

korek spustowy

nakrętka

max. temperatura 300 C
o

EN – GJL-250
5.1301 (ex.JL1040)

A

X5CrNi18-10
1.4301

C35E

C35E

8.8-A2A

A4 1.4571

C D F

EN – GJS-400-18
5.3103 (ex.JS 1025)

400 C
o

350 C
o

2 pokrywa
EN – GJL-250

5.1301 (ex.JL1040)
EN – GJS-400-18

5.3103 (ex.JS 1025)

25CrMo4

C35E

7 6 34 5 2 89* 1

uszczelka pokrywy8 CrNiSt - Grafit

GP240GH
1.0619

GP240GH
1.0619

EN – GJS-500-7
5.3200 (ex.JS 1050)

EN – GJS-500-7
5.3200 (ex.JS 1050)

8-A2A

A2-70

A2-70

materiał kadłuba

figura

przyłącza
kształt

kołnierzowe
skośny

821

3.1 kosz wzmacniający
X5CrNi18-10

1.4301                          dla DN 150≥
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WYMIARY
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4 13/

wkład

WKŁADY*

typ DN oczko ilość oczek wykonanie

standard

F45 10-50 1,0 45 50

F28 65-80 1.25 28 49

inne wykonania wkłady F100 (0,6), F200 (0,5), F300 (0,4), F400 (0,32), F600 (0,25)

F15 100-400 1.6 15 43

WYMIARY USZCZELEK POKRYWY

Dz Dw

15DN

Dz Dw

20

Dz Dw

25

Dz Dw

32

Dz Dw

40

Dz Dw

50

Dz Dw

65

Dz Dw

80

Dz Dw

100

Dz Dw

125

Dz Dw

150

Dz Dw

200

46 36 46 36 56 46 68 56 79 68 87 75 112 100 122 110 151 135 186 170 206 190 300 275

46 36 46 36 56 46 68 56 79 68 87 75 102 90 122 110 135 120 170 151 195 175 270* 245*

46 36 46 36 56 46 68 56 79 68 87 75 102 90 122 110 135 120 170 151 195 175 300 275

PN 6

PN 16

PN 25

46 36 46 36 56 46 68 56 79 68 87 75 102 90 122 110 135 120 170 151 195 175 270 245PN 40

Dz Dw

250DN

Dz Dw

300

Dz Dw

350

Dz Dw

400

300 275 375 350 425 390 475 440PN 16

grubość uszczelek = 1 mm

* wykonania z wkładem magnetycznym na zapytanie

* dla żeliwa szarego, dla żeliwa sferoidalnego Dz= 300 Dw=275
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WSPÓŁCZYNNIK PRZEPŁYWU Kv

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400

Wkłady Kv śr. [m3/h]

Standard 6,3 11,2 14,7 23,7 37,7 57,9 101,5 147,4 209,6 326,2 403,0 707,0 1 234,4 1 916,2 2 621,4 3 460,3

F100

(0,63)
6,2 9,6 14,2 23,1 36,6 53,7 95,1 137,1 206,4 268,8 401,4 706,7 1 229,4 1 902,4 2 611,0 3 438,4

F200

(0,50)
6,2 9,5 14,1 23,0 35,6 53,0 92,7 133,4 202,7 314,3 462,3 811,0 1 375,1 2 133,1 2 885,4 3 747,0

F300

(0,40)
6,1 9,3 13,5 22,1 34,2 49,8 86,0 121,2 183,5 284,3 420,3 738,3 1 274,3 2 021,6 2 698,8 3 545,0

F400

(0,32)
6,0 9,1 13,2 21,7 33,4 48,5 82,9 115,9 173,7 268,8 401,4 706,7 1 229,4 1 902,4 2 611,0 3 438,4

F600

(0,25)
6,0 9,1 13,0 21,7 33,3 48,4 82,6 115,9 173,1 266,8 397,9 701,2 1 225,0 1 892,1 2 606,8 3 433,9
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ZALEŻNOŚĆ TEMPERATURY OD C ŚNIENIAI

Obszar dopuszczalnych parametrów pracy
PN 16 EN-GJL-250

Obszar dopuszczalnych parametrów pracy
PN 16 EN-GJS-400-18-LT
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ZALEŻNOŚĆ TEMPERATURY OD C ŚNIENIAI
C
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(b
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r) Obszar dopuszczalnych parametrów pracy

PN 40 GP24GH 1.0619

Obszar dopuszczalnych parametrów pracy
PN 16 EN-GJS-500-7

Obszar dopuszczalnych parametrów pracy
PN 25 EN-GJS-500-7
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WYKONANIA

821 A
żeliwo szare
EN-GJL-250

1 - 05 5
mm

A
6bar

50 Tmax 300 °C
oczko siatki 1,00 mm, 45 oczek/cm2

figura materiał kadłuba
średnica

nominalna
DN

ciśnienie
nominalne

PN
wykonanie

65 8- 0
mm

A
6bar

100 20- 0
mm

A
6bar

49 Tmax 300 °C
oczko siatki 1,25 mm, 28 oczek/cm2

43 Tmax 300 °C
oczko siatki 1,60 mm, 15 oczek/cm2

1 - 05 5
mm

C
16bar

50 Tmax 300 °C
oczko siatki 1,00 mm, 45 oczek/cm2

65 8- 0
mm

C
16bar

100 40- 0
mm

C
16bar

49 Tmax 300 °C
oczko siatki 1,25 mm, 28 oczek/cm2

43 Tmax 300 °C
oczko siatki 1,60 mm, 15 oczek/cm2

1 - 05 20
mm

A
6bar

44 Tmax 300 °C
oczko siatki 0,63 mm, 100 oczek/cm2

15 20- 0
mm

A
6bar

15 20- 0
mm

A
6bar

45 Tmax 300 °C
oczko siatki 0,50 mm, 200 oczek/cm2

46 Tmax 300 °C
oczko siatki 0,40 mm, 300 oczek/cm2

15 20- 0
mm

A
6bar

15 20- 0
mm

A
6bar

47 Tmax 300 °C
oczko siatki 0,32 mm, 400 oczek/cm2

48 Tmax 300 °C
oczko siatki 0,25 mm, 600 oczek/cm2

1 - 05 40
mm

C
16bar

44 Tmax 300 °C
oczko siatki 0,63 mm, 100 oczek/cm2

15 40- 0
mm

C
16bar

15 40- 0
mm

C
16bar

45 Tmax 300 °C
oczko siatki 0,50 mm, 200 oczek/cm2

46 Tmax 300 °C
oczko siatki 0,40 mm, 300 oczek/cm2

15 40- 0
mm

C
16bar

15 40- 0
mm

C
16bar

47 Tmax 300 °C
oczko siatki 0,32 mm, 400 oczek/cm2

48 Tmax 300 °C
oczko siatki 0,25 mm, 600 oczek/cm2

figura

przyłącza
kształt

kołnierzowe
skośny

821

1 - 05 5
mm

C
16bar

70 Tmax 300 °C
oczko siatki 1,00 mm, 45 oczek/cm2    z wkładem magnetycznym

65 8- 0
mm

C
16bar

100 40- 0
mm

C
16bar

69 Tmax 300 °C
oczko siatki 1,25 mm, 28 oczek/cm2   z wkładem magnetycznym

63 Tmax 300 °C
oczko siatki 1,60 mm, 15 oczek/cm2     z wkładem magnetycznym
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WYKONANIA

821 A
żeliwo szare
EN-GJL-250

1 - 05 5
mm

50-D Tmax 80 °C
oczko siatki 1,00 mm, 45 oczek/cm2     epoksydowany

figura materiał kadłuba
średnica

nominalna
DN

ciśnienie
nominalne

PN
wykonanie

65 8- 0
mm

100 20- 0
mm

49-D Tmax 80 °C
oczko siatki 1,25 mm, 28 oczek/cm2      epoksydowany

43-D Tmax 80 °C
oczko siatki 1,60 mm, 15 oczek/cm2       epoksydowany

C
16bar

C
16bar

C
16bar

1 - 05 20
mm

44-D Tmax 80 °C
oczko siatki 0,63 mm, 100 oczek/cm2    epoksydowany

15 20- 0
mm

15 20- 0
mm

45-D Tmax 80 °C
oczko siatki 0,50 mm, 200 oczek/cm2     epoksydowany

46-D Tmax 80 °C
oczko siatki 0,40 mm, 300 oczek/cm2    epoksydowany

15 20- 0
mm

15 20- 0
mm

47-D Tmax 80 °C
oczko siatki 0,32 mm, 400 oczek/cm2   epoksydowany

48-D Tmax 80 °C
oczko siatki 0,25 mm, 600 oczek/cm2    epoksydowany

C
16bar

C
16bar

C
16bar

C
16bar

C
16bar
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WYKONANIA

821 1 - 05 5
mm

50 Tmax 350 °C
oczko siatki 1,00 mm, 45 oczek/cm2

figura materiał kadłuba
średnica

nominalna
DN

ciśnienie
nominalne

PN
wykonanie

65 8- 0
mm

100 20- 0
mm

49 Tmax 350 °C
oczko siatki 1,25 mm, 28 oczek/cm2

43 Tmax 350 °C
oczko siatki 1,60 mm, 15 oczek/cm2

1 - 05 5
mm

D
25bar

50 Tmax 350 °C
oczko siatki 1,00 mm, 45 oczek/cm2

65 8- 0
mm

D
25bar

100 20- 0
mm

D
25bar

49 Tmax 350 °C
oczko siatki 1,25 mm, 28 oczek/cm2

43 Tmax 350 °C
oczko siatki 1,60 mm, 15 oczek/cm2

1 - 05 20
mm

44 Tmax 350 °C
oczko siatki 0,63 mm, 100 oczek/cm2

15 20- 0
mm

15 20- 0
mm

45 Tmax 350 °C
oczko siatki 0,50 mm, 200 oczek/cm2

46 Tmax 350 °C
oczko siatki 0,40 mm, 300 oczek/cm2

15 20- 0
mm

15 20- 0
mm

47 Tmax 350 °C
oczko siatki 0,32 mm, 400 oczek/cm2

48 Tmax 350 °C
oczko siatki 0,25 mm, 600 oczek/cm2

1 - 05 20
mm

D
25bar

44 Tmax 350 °C
oczko siatki 0,63 mm, 100 oczek/cm2

15 20- 0
mm

D
25bar

15 20- 0
mm

C
25bar

45 Tmax 350 °C
oczko siatki 0,50 mm, 200 oczek/cm2

46 Tmax 350 °C
oczko siatki 0,40 mm, 300 oczek/cm2

15 20- 0
mm

D
25bar

15 20- 0
mm

D
25bar

47 Tmax 350 °C
oczko siatki 0,32 mm, 400 oczek/cm2

48 Tmax 350 °C
oczko siatki 0,25 mm, 600 oczek/cm2

C
żeliwo sferoidalne
EN-GJ - 0S 40 -18-

LT

C
16bar

C
16bar

C
16bar

C
16bar

C
16bar

C
16bar

C
16bar

C
16bar
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WYKONANIA

821 1 - 05 5
mm

50 Tmax 350 °C
oczko siatki 1,00 mm, 45 oczek/cm2

figura materiał kadłuba
średnica

nominalna
DN

ciśnienie
nominalne

PN
wykonanie

65 8- 0
mm

100 20- 0
mm

49 Tmax 350 °C
oczko siatki 1,25 mm, 28 oczek/cm2

43 Tmax 350 °C
oczko siatki 1,60 mm, 15 oczek/cm2

1 - 05 5
mm

D
25bar

50 Tmax 350 °C
oczko siatki 1,00 mm, 45 oczek/cm2

65 8- 0
mm

D
25bar

100 20- 0
mm

D
25bar

49 Tmax 350 °C
oczko siatki 1,25 mm, 28 oczek/cm2

43 Tmax 350 °C
oczko siatki 1,60 mm, 15 oczek/cm2

1 - 05 20
mm

44 Tmax 350 °C
oczko siatki 0,63 mm, 100 oczek/cm2

15 20- 0
mm

15 20- 0
mm

45 Tmax 350 °C
oczko siatki 0,50 mm, 200 oczek/cm2

46 Tmax 350 °C
oczko siatki 0,40 mm, 300 oczek/cm2

15 20- 0
mm

15 20- 0
mm

47 Tmax 350 °C
oczko siatki 0,32 mm, 400 oczek/cm2

48 Tmax 350 °C
oczko siatki 0,25 mm, 600 oczek/cm2

1 - 05 20
mm

D
25bar

44 Tmax 350 °C
oczko siatki 0,63 mm, 100 oczek/cm2

15 20- 0
mm

D
25bar

15 20- 0
mm

C
25bar

45 Tmax 350 °C
oczko siatki 0,50 mm, 200 oczek/cm2

46 Tmax 350 °C
oczko siatki 0,40 mm, 300 oczek/cm2

15 20- 0
mm

D
25bar

15 20- 0
mm

D
25bar

47 Tmax 350 °C
oczko siatki 0,32 mm, 400 oczek/cm2

48 Tmax 350 °C
oczko siatki 0,25 mm, 600 oczek/cm2

D
żeliwo sferoidalne

EN-GJ - 0S 50 -7

C
16bar

C
16bar

C
16bar

C
16bar

C
16bar

C
16bar

C
16bar

C
16bar
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WYKONANIA

821 1 - 05 5
mm

50 Tmax 400 °C
oczko siatki 1,00 mm, 45 oczek/cm2

figura materiał kadłuba
średnica

nominalna
DN

ciśnienie
nominalne

PN
wykonanie

65 8- 0
mm

100 20- 0
mm

49 Tmax 400 °C
oczko siatki 1,25 mm, 28 oczek/cm2

43 Tmax 400 °C
oczko siatki 1,60 mm, 15 oczek/cm2

1 - 05 20
mm

44 Tmax 400 °C
oczko siatki 0,63 mm, 100 oczek/cm2

15 20- 0
mm

15 20- 0
mm

45 Tmax 400 °C
oczko siatki 0,50 mm, 200 oczek/cm2

46 Tmax 400 °C
oczko siatki 0,40 mm, 300 oczek/cm2

15 20- 0
mm

15 20- 0
mm

47 Tmax 400 °C
oczko siatki 0,32 mm, 400 oczek/cm2

48 Tmax 400 °C

oczko siatki 0,25 mm, 600 oczek/cm2

F
staliwo

GP240GH 1.0619

E
40bar

E
40bar

E
40bar

E
40bar

E
40bar

E
40bar

E
40bar

E
40bar

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

821 040 C

oczko 1,00 mm, 45 oczek/cm2

ciśnienie nominalne P 16N

średnica nominalna  D 0N4

żeliwo szare  EN-GJL-250

50A

figura materiał kadłuba
średnica

nominalna
DN

ciśnienie
nominalne

PN
wykonanie

821

821

A

040

C

50

A 040 C 50

osadnik kołnierzowe skośny, przyłącze , kształt

ZAMAWIANIE

Uprasza się o zamawianie produktu wg indeksu

figura

przyłącza
kształt

kołnierzowe
skośny
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